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Быстрая промывка двигателя RESURS
ТУ 2384-025-45540231-2006
Техническое описание продукта
Быстрая адаптивная промывка масляной системы двигателя RESURS - идеальна при замене масла в двигателе.
ПРЕИМУЩЕСТВА
· Содержит специальные компоненты AktivSubs, адаптирующие одни типы масел к другим.
· Рекомендована для всех типов двигателя.
· С максимальным эффектом очищает внутренние поверхности двигателя от трудноудалимых шламовых и лаковых отложений
· Не содержит кислоты, ацетона, керосина или других растворителей, которые приводят к возникновению задиров

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
· Залить содержимое флакона в маслозаливную горловину двигателя, прогретого до рабочей температуры;
· Запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу 5-10 минут;
· Слить промывку вместе с маслом, заменить масляный фильтр;
· Внимание: крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, когда промывка находится в системе.

ДОЗИРОВКА
1 флакон промывки на 4-5 литров масла.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Состав в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40 ºС и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном от детей месте. Вредно при попадании на кожу, вдыхании и проглатывании.


МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
При воздействии на кожу удалить ватным тампоном или чистой ветошью. Смывать большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза промыть проточной водой в течение 15 мин. При отравлении пероральным путем прополоскать водой ротовую полостью Обильное питьё воды, активированный уголь, солевое слабительное. Не вызывать рвоту искусственным путем. Во всех случаях при необходимости обратиться к врачу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	Внешний вид
	Маслянистая жидкость желтого цвета

	Вязкость на вискозиметре ВЗ-4 при 20°С, сек
	12-14

	Температура вспышки, °С
	80

	Температура застывания, °С, не ниже
	-20

	Плотность кг/м3, не менее
	870



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
[bookmark: _GoBack]Хранить в сухом помещении при температуре от -40°С до + 40°С в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения - 4 года.
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