
Здравствуйте! Благодарим за Ваш выбор!

Наша компания успешно занимается производством 3D панелей уже более 5 лет

и мы знаем как важно создать уют вокруг себя, поэтому мы создали для Вас линейку

панелей со стильным дизайном и широким выбором цветов, где каждый сможет

подобрать лучший для себя вариант.

Уважаемый покупатель!

Мы ежедневно работаем над улучшением качества нашей продукции, в связи

с чем переходим на МДФ нового образца, который имеет ряд преимуществ:

меньший вес, более высокую плотность и большую эластичность.

Хотим обратить ваше внимание, если товар пришел из разных партий просим

вас сразу СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ, и мы решим этот вопрос

Для монтажа вам понадобится

Карандаш или маркер.

Отвес или уровень.

Электрический лобзик, пила или ножовка по дереву.

Рулетка.

Клей на каучуковой основе. (например: Титан)

ДРУГОЙ КЛЕЙ НА СИНТЕТИЧЕСКИХ РАСВОРИТЕЛЯХ (например, ЖИДКИЕ ГВОЗДИ)

МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ПЛЕНКУ!!!

Поверхность не должна быть идеально ровной, однако в случае больших перепадов,

необходимо зашпаклевать и загрунтовать поверхность. Если этого не требуется,

то достаточно удалить со стен старую отделку. При необходимости проводят

противогрибковую обработку, хорошо просушивают поверхность.

Обращаем Ваше внимание, что в ходе фрезерования рисунка и термо вакуумного

прессования панелей может происходить незначительное выгибание в сторону

наименьшего сопротивления материала, что не является недостатком.



Перед тем как использовать МДФ панели для отделки потолка

или стен в помещении, необходимо выполнить ряд действий:

Перед установкой разложите панели в желаемом порядке для визуальной

оценки рисунка.

При необходимости подрезки панелей нужно расположить их в малозаметном месте.

Ввиду того, что монтаж панелей начинается с нижнего горизонтального ряда,

необходимо с помощью рулетки отступить от пола расстояние равное высоте

панели +5мм, а также учесть высоту плинтуса (если вы его оставляете) и поставить

отметки по периметру комнаты.

Соединив отметки, вы получите горизонтальную линию, вдоль которой и

необходимо приклеить первый ряд панелей. Каждый следующий ряд необходимо

клеить, опираясь на предыдущий.

Монтаж при помощи клея (на каучуковой основе!!!)

1

2

3

3-5 минут

Обрезаем плиты при помощи электрического лобзика или ножовки

на нужные фрагменты. 

Наносим клей не крупным слоем по периметру панели около 2 см

от края, а также в центре  (основной акцент на края, чтобы они

не отлипали).

Панель соединить с поверхностью на несколько секунд, слегка

перемещая относительно  друг друга, затем разъединить

на 3-5 мин., чтобы клей слегка "заветрился".  Далее повторно

приложить панель равномерно и плотно прижимая к стене.

Этапы монтажа 

Сначала клеят цельные листы. Угловые элементы и фрагменты в конце монтажа.

В случае использования панелей под покраску необходимо сначала их наклеить,

затем красить. Нужно выбирать краску для внутренних работ. Основные это

акриловые и водоэмульсионные. Красить можно и кистью и с помощью

пистолета. Перед окрашиванием почистить панели щеткой (подойдёт щётка

для одежды) пылесосом удалить пыль и нанести первый грунтующий слой

(можно применить грунт для выбранной вами краски). После высыхания снова

почистить щеткой, чтобы убрать  поднявшийся ворс и снова удалить пыль. Далее

следующий слой. В зависимости от качества краски и толщины слоя может 

понадобиться 2-4 слоя. Важно дожидаться полного высыхания каждого слоя

и хорошо проводить межслойную обработку.

Пожалуйста, оставьте отзыв о приобретенном товаре,

это поможет развитию нашего производства. Будем Вам очень признательны!
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