
 

      
 

Стр. 1 

 

 
 

КАНИСТРА 10 Л. 

«АЙСИЛАН D» –  СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ КИСЛОТНОЕ 

 СЕРИИ «КРЕОЛАЙН». 
СВОЙСТВА: 

 Концентрированное средство на водной основе с дезинфицирующим эффектом;  

 РH концентрата не более 1,5 

 Эффективно очищает поверхности от отложений извести, ржавчины (не застарелой), 
водного камня и других загрязнений. 

 Безопасно для поверхностей с хромированным, акриловым и керамическим покрытием, 
нержавеющей стали, стекла при соблюдении инструкций по использованию. 

 Безопасно для здоровья человека. 

 Безопасно для окружающей среды. Биоразлагаемо.  

 Нетоксично, негорюче, взрывобезопасно. Не выделяет вредных веществ при нагревании.  

 Полностью растворимо в воде, легко дозируется, легко смывается. 
 В случае замерзания, при размораживании, не теряет своих свойств. 

Перед применением после длительного хранения, транспортировки или 
замерзания/размораживания тщательно перемешайте содержимое упаковки. 
 
 

СОСТАВ: Очищенная вода, молочная и лимонная кислоты, неионогенные ПАВ, амфотерные 

ПАВ, комплексообразователи. 
ХРАНЕНИЕ: при плюсовой температуре в закрытой таре. Хранение под прямыми лучами солнца 

не допускается. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: работать в защитных перчатках. При попадании в глаза и на кожу – 

промыть водой. Не смешивать с другими моющими средствами. 
СООТВЕТСТВУЕТ: ТУ 2381-002-96506313-2006 

Срок годности 2 года. 

 

 
 

КАНИСТРА 5Л. 
 

 
 

КАНИСТРА 1 Л. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 
 

Средство для очистки различных поверхностей от отложений солей жесткости воды, ржавчины, 
мочевого камня. 
 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИНГ И БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: (средство для ежедневной и генеральной уборки) 
 

Применение Концентрация 

1.1. ОЧИСТКА САНИТАРНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ванны, раковины, унитазы, 
писсуары, душевые кабины, хромированное оборудование, поверхности из 
стекла и пластика). 

 
10% - 100% 

 
 

1.1.   Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Нанести средство на 
отложения (наиболее эффективно нанесение из распылителя). Выждать 1 - 10 минут, в зависимости 
от характера загрязнения, не давая высыхать. Наиболее загрязненные места обработать 
подходящей по жесткости щеткой или губкой. Смыть водой. В случае необходимости очищаемую 
поверхность вытереть хорошо впитывающей влагу тканью. 

 

1.2. ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ САНУЗЛОВ (керамическая плитка, пластик). 
1.2.1. Очистка полов 
1.2.2. Очистка стен 

 
0,5% – 10% 
10% – 100% 

 

1.2.1. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Мыть как обычно. При 
необходимости, сильные загрязнения, например в межплиточных швах, потереть подходящей по 
жесткости щеткой. Смыть водой. В случае необходимости очищаемую поверхность вытереть хорошо 
впитывающей влагу тканью. 

1.2.2.  Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1. 
 

1.3. ОЧИСТКА БАССЕЙНОВ (керамическая плитка, пластик). 
1.3.1. Очистка дна бассейна, горизонтальных бортов 
1.3.2. Очистка стен 

 
10% – 100% 
10% – 100% 

 
1.3.1.  Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.2.1. 
1.3.2.  Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1. 
 

1.4. ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА (керамическая плитка, пластик) от остатков 
цементной пыли, шпатлевки, штукатурки, затирки и прочих загрязнений. 

1.4.1. Очистка полов 
1.4.2. Очистка стен 

 
 

0,5% – 10% 
10% – 100% 

 

1.3.1.  Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.2.1. 
1.3.2.  Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1. 


