
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ снаружи

РАБОЧИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, краскопульт

РАЗБАВЛЕНИЕ
(РАЗВЕДЕНИЕ) 1:9, 1:4, вода

t НАНЕСЕНИЯ t>+5°C

+5°C<t<+35°C

ОБЩИЙ РАСХОД для строганой древесины – 150-250 г/м2, 

для пиленой древесины – 250-400 г/м2

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3

ВРЕМЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

СУШКИ
 20-30 мин

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  не менее 48 ч

ОЧИСТКА РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ вода

t ХРАНЕНИЯ

СРОК ГОДНОСТИ 18 месяцев

СРОК ЗАЩИТЫ до 35 лет

Антисептик декоративный для наружных
работ NEOMID 445

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 2 3 4 5 6 ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ 576 96
КОЛ-ВО УПАКОВОК
НА ПАЛЛЕТЕ 48 24
КОЛ-ВО ШТУК
В УПАКОВКЕ 12 4

ЕМКОСТЬ

Для обработки деревянных строительных конструкций
и пиломатериалов, не контактирующих с пищей, эксплуатируе-
мых снаружи и внутри помещений. Обеспечивает эффектив-
ную долговременную защиту древесины, используемой
для строительных работ, в том числе при длительном контакте 
с грунтом и влагой

Деревянные фасады домов, бань; беседки, террасы, качели            
и другие садовые сооружения; ограждения; фундамент,               
каркас и другие конструкции здания

Водный раствор производных изотиазолинона, триазола и 
карбамата, комплексных полимерных модификаторов, 
функциональных добавок и тонирующих агентов. Не содержит 
запрещенных в ЕС и РФ химических веществ

1 золотистая мимоза, 2 таежная брусника, 3 дымчатый шелк, 
4 зеленый мох, 5 горное озеро, 6 арабика, 7 черный янтарь

– двойная эффективная защита от биопоражений                     
(грибка, плесени) и насекомых-древоточцев на срок до 35 лет 
(в зависимости от класса эксплуатации и применяемой 
концентрации);
– обеспечивает финишное покрытие 2 в 1 – защита и декор;
– не образует пленку, сохраняя видимой текстуру дерева               
и подчеркивая его естественную красоту;
– покрытие не шелушится, не требует шлифования                           
при обновлении;
– не вымывается под воздействием влаги, атмосферных 
осадков;
– используется в концентрации от 1:9 до 1:4, в зависимости 
от желаемой эффективности защиты и интенсивности цвета;
– не имеет резкого запаха;
– совместим с ЛКМ на органической или водной основе 
и с маслами;
– обработанная древесина безвредна для людей, животных 
и окружающей среды
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