
























Мощность, Вт

Напряжение питающей сети, В/Гц

Мах. производительность, л/мин

Мах. подъем, м

Монтажная длина корпуса, мм

Диаметр подключение, дюйм/мм

Класс защиты

Габариты упаковки, мм

Вес нетто/брутто,кг

Циркуляционный насос CP25/4 CP25/6 CP25/8 CP32/4 CP32/6 CP32/8

72-53-36

230/50

40-30-20

4-3-2.5

180

внутренняя 
резьба

1"/32

5-110

IР54

190х140
х135

2,1/2,5

90-60-40

230/50

40-30-20

6-5-4

180

внутренняя 
резьба

1"/32

5-110

IР54

190х140
х135

2,2/2,6

245-200-150

230/50

40-30-20

8-7-5

180

внутренняя 
резьба

1"/32

5-110

IР54

190х180
х155

4,2/4,65

внутренняя 
резьба

5-110

IР54

190х140
х135

2,25/2,8

72-53-36

230/50

40-30-20

4-3-2.5

180

/4011/
2

внутренняя 
резьба

5-110

IР54

190х140
х135

2,4/2,9

/4011/
2

90-60-40

230/50

40-30-20

6-5-4

180

внутренняя 
резьба

5-110

IР54

190х180
х155

4,3/4,75

/4011/
2

245-200-150

230/50

180-90-50

8-7-5

180

жидкости
Температура перекачиваемой 
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