
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ВОДЫ

PSM—KB1H12, PSM—KB1H34, PSM—KB1H1, 
PSM—KB1V12, PSM—KB1V34



Автоматический клапан 
для управления уровнем воды

PSM-KB1H12, PSM-KB1H34, PSM-KB1H1, PSM-KB1V12, PSM-KB1V34

Руководство по установке

1. Перед установкой очистите трубопровод от загрязнений, чтобы избе-
жать засорение и как следствие некорректной работы клапана. 

2. Клапан следует зафиксировать в положении, когда выпуск клапана на-
ходится в горизонтальном положении, а затем подключить клапан контро-
ля уровня воды к впускному отверстию для воды. 

3. Давление воды от 0,1 до 12 бар. 

4. Рабочая температура жидкости: от 3 °C до 65 °C 



Внутренняя установка Наружная установка

Работа автоматического клапана контроля уровня воды.

— Когда уровень воды поднимется до линии ограничения 
    (2 см от нижней части корпуса клапана), клапан сразу прекратит подачу воды;
— Когда уровень воды в резервуаре падает ниже линии ограничения 
    (2 см от нижней части корпуса клапана), клапан автоматически откроет подачу воду. 

Преимущества
• Компактный размер; 

• Возможность установки как внутри емкости, так и снаружи.

• Высокая пропускная способность клапана обеспечивающая быстрый набор воды;

• Не подвержен коррозии; 

• Стабильная работа с длительным сроком службы; 

• Простая установка и обслуживание; 

• Широкое применение: его можно использовать в резервуарах для воды, 
  бассейнах, туалетах, прудах, аквариумах, поилках и т.п.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия

Заводской номер

Дата продажи

Печать магазина, подпись продавца

Заполняется покупателем: 
Своей подписью я подтверждаю, что изделие получено в полной комплектации, претензий 
к внешнему виду изделия не имею

142712, Ленинский район, Горки Ленинские, Технопарк Промзона, 
телефон: +7 (499) 753-32-00, почта: profsan@psm-profsan.ru; сайт: www.profsanltd.ru 

ВНИМАНИЕ! 
Гарантия не действует без предъявления заполненного гарантийного талона.


