
Секторные ножницы

серии С/RC

Секторные ножницы представляют собой специализированный 
инструмент для резки кабеля.



По принципу работы - является механическим кабелерезом 
(ручным): имеет ручной привод с храповым механизмом 
привода секторного режущего элемента, что позволяет при 
небольших усилиях резать кабели большого диаметра.



Секторные ножницы марки  используются для обрезки 
проводников - кабелей и проводов, выполненных из цветных 
металлов - мягкой меди (твердость ~45 МПа) или алюминия 
одножильного или многожильного исполнения. 



При обрезке твердотянутой меди (твердость ~110 МПа), 
сечение проводника должно быть меньше максимально 
допустимого сечения на два сегмента (прим: 240мм2 - 185мм2 - 
150мм2)



Изделия  предназначены для обрезки кабелей с 
ленточной броней. Ножницы C-95 снабжены подвижным 
подпятником в нижней части изделия. Обеспечивает 
возможность установки ножниц в вертикальном положении. 

Подпятник имеет два подвижных колена, а так же шарнир, 
позволяющие установить ножницы в разных положениях, в 
зависимости от ситуации.



Секторные ножницы марки  используются для обрезки 
проводников - кабелей и проводов, выполненных из цветных 
металлов - алюминий, медь; сталеалюминевых проводов марки 
АС, стальных проволок из низкоуглеродистой стали, для 
обрезки кабелей с ленточной броней.
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*допускается обрезка прутков из низкоуглеродистой стали диаметром до 10мм, 
стальных тросов - диаметром 8-16мм
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