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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 001/B-01/03/23 от 01.03.2023 года

Заказчик испытаний, адрес 
заказчика1

Общество с ограниченной ответственностью 
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПАКПОЛИМЕР". 
Адрес:  140060, РОССИЯ, Московская область, рабочий поселок 
Октябрьский, город Люберцы, улица Дорожная, дом 12, комната 
24

Наименование объекта испытаний1 ПЛЕНКА ПОЛИМЕРНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ (СТРЕЙЧ), с 
маркировкой "ПАКПОЛИМЕР"

Изготовитель1 Общество с ограниченной ответственностью 
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПАКПОЛИМЕР". 
Адрес: 140060, РОССИЯ, Московская область, рабочий поселок 
Октябрьский, город Люберцы, улица Дорожная, дом 12, комната 
24

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, 
акт отбора образцов № 001/B-01/03/23

Идентификационный номер образца № 001/B-01/03/23
Испытания проведены на 
соответствие требованиям

ТУ 22.21.30-001-41536480-2020

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: Н.И. Назаров

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
Внешний вид ТУ 22.21.30-001-

41536480-2020
Пленка должна быть

прозрачной, без
трещин, разрывов

(допускается не более
одного разрыва на 1 из
4 роликов), отверстий.
Допускается наличие

не значительное
геликов (вложений).

Рулон с плотной
намоткой; по торцу

смещение превышает
предел допуска по

ширине пленки.
Величина смещения и
внешний вид рулона

Соответствует
требованию 

1 Информация представлена заказчиком
Протокол испытаний № 001/B-01/03/23 от 01.03.2023 года
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
может быть

согласована с
Заказчиком.

Прочность при растяжении, 
МПа, не менее:
- в продольном направлении
- в поперечном направлении

ТУ 22.21.30-001-
41536480-2020 30

20

38

24
Относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее:
- в продольном направлении
- в поперечном направлении

ТУ 22.21.30-001-
41536480-2020 300

500

350

525
Упругое восстановление, 
не менее, %

ТУ 22.21.30-001-
41536480-2020

45 58

Гарантированный растяжение, % ТУ 22.21.30-001-
41536480-2020

180 180

Максимальный растяжение, % ТУ 22.21.30-001-
41536480-2020

220 220

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ
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