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БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЗНАЧЕНИЕ

УНИКАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Внешний вид

Жидкость от жёлтого 
до тёмно-коричневого цвета

Коррозионное воздействие на AISI 304 
(12Х18Н10Т), AISI 316 (03х17Н14М2) и 
AISI 316l (03х17Н14М3) с кислотностью 
45 мг NaOH/г, г/см2ч

Не более 0,1

Плотность, г/см3

1,3 – 1,6

Упаковка

Пластиковые ёмкости 1, 5, 10, 19 литров

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Концентрированное средство для очистки внутренних 
поверхностей теплообменников, котлов, бойлеров, 
конденсаторов и другого теплообменного оборудова-
ния, и инженерных систем от минеральных отложений 
(ржавчины,накипи, солей, оксидов и др.), выполнен-
ных из нержавеющих металлов и сплавов.

Важно! В составе не содержится соляная кислота 
и ионы хлора

ОПИСАНИЕ
Средство представляет собой водный концентрат, 
содержащий в своём составе комплекс компонентов 
(неорганические и органические кислоты, комплексо-
ны, ингибиторы коррозии, функциональные добавки)

В составе присутствуют компоненты, которые 
значительно повышают проникающую способность 
реагента в отложения, что сокращает время промывки 

Свяжитесь с нами, 
Служба Заботы решит Вашу задачу

ciptec.ru | sales@ciptec.ru
 8 800 234 28 24

Продукт относится к 3 классу опасности по ГОСТ 
12.1.007 (вещества умеренно опасные). При попада-
нии на кожу и в глаза вызывает раздражение.

СИЗ: защитные очки, резиновые перчатки, защитная 
одежда, респиратор РПГ-67 (патрон марки «В»).

РЕЗУЛЬТАТ

ДО ПОСЛЕ

ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ
ОТЛОЖЕНИЯ

БЕЗ СОЛЯНОЙ 
КИСЛОТЫ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
В ВИДЕ 
КОНЦЕНТРАТА

НЕ ПОВРЕЖДАЕТ 
ОЧИЩАЕМУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ
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