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BDS 

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Затвор-бабочка обратного клапана BDS используется для 
предотвращения обратного потока воздуха в системах с 
круглыми воздуховодами.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус BDS изготовлен из оцинкованной стали. Лезвия 
изготовлены из алюминия. Вал и пружина изготовлены из 
нержавеющей стали. Затвор-бабочка снабжен возвратной 
пружиной, которая закрывает створки на звукопоглощающем 
кольце. Номинальные диаметры соответствуют DIN 24145. 
Производственный ассортимент и основные размеры указаны 
в таблицах.

PRESSURELOSS 

Opening of the butterfly blades as the function of air flow rate 

УСТАНОВКА
Рекомендуется устанавливать заслонку в 
горизонтальный воздуховод. Ось вала должна быть 
вертикальной. Жалюзи устанавливаются в воздуховод 
простым выдвижением.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Затвор предназначен для работы в стандартных 
условиях с температурой окружающей среды до 60 ° C, 
для транспортировки чистого воздуха без крупной пыли, 
жира, химических паров и других примесей.
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BDS100 098.6±0.4 88 6 0.55 0.13 kg 

BDS125 123.6±0.4 88 19 0.55 0.17 kg 

BDS150 148.8±0.4 88 31 0.55 0.22 kg 

BDS160 158.6±0.4 88 36 0.55 0.24 kg 

BDS180 178.8±0.4 88 46 0.55 0.26 kg 

BDS200 198.6±0.4 88 56 0.55 0.29 kg 

BDS250 248.6±0.6 128 61 0.8 0.68 kg 

BDS315 312.7±0.6 128 94 0.8 0.81 kg 

BDS355 352.7±0.6 198 65 0.8 1.47 kg 

BDS400 398.7±0.6 198 94 0.8 1.68 kg 

BDS450 448.7±0.6 248 80 0.8 2.43 kg 

BDS500 498.7±0.6 248 107 0.8 2.76 kg 
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