
АФК 3 В 1 «WELLNESS THERM» 

Назначение: 

Данное средство разработано для эффективного обеспечения чистоты и прозрачности воды в 

бассейнах, для борьбы с ростом водорослей, улучшения процесса фильтрации и устранения 

мутности воды за счет коагуляции мелких частиц. Реагент обладает большими преимуществами 

над остальными средствами водоочистки. Препарат со слабым специфическим запахом и не 

влияет на рН. Не вредит насосам и системам фильтрации. Не влияет на коррозию установок 

водной системы (сталь, медь) 

Рекомендации:   

Правильно рассчитать дозировку средства перед добавлением в бассейн. 

При повышенных температурах и интенсивном использовании бассейна необходимо увеличить 

дозировку реагента. 

После обработки средством, бассейн не накрывать и не использовать в течении 12-24 часов. После 

обработки рекомендуется промывать фильтр не реже 1 раза в 1-2 недели.  

Меры предосторожности:   

При работе с реагентом использовать перчатки, очки и защитную маску. 

После работы тщательно вымыть руки. 

При попадании концентрата реагента на кожу, немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу 

промыть водой.  

При попадании в глаза срочно промыть глаза водой. Снять контактные линзы, если Вы ими 

пользуетесь. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит обратиться за 

медицинской помощью.  Попадание реагента внутрь организма крайне опасно для здоровья 

человека.  

Хранение: 

Хранить в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях, защищенных от влаги и прямых 

солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов, при температуре от 0 ℃ до плюс+ 25 ℃. 

Препарат малотоксичен, не горюч, пожаровзрывобезопасен. При хранении допускается 

выпадение осадка. Перед использованием рекомендуется взбалтывать.   

Транспортировка: 

Разрешена перевозка продукции всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на данном виде транспорта.  

Утилизация: 

Отходы продукта и тара подлежат утилизации в местах, согласованных с санитарными или 

природоохранными органами, в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Тару допускается использовать повторно после 

очистки.  

Срок хранения: 1 год с даты изготовления   ТУ 20.59.52-039-67315687-2020 

 



Применение  

Рекомендации:   

Правильно рассчитать дозировку средства перед добавлением в бассейн. 

При повышенных температурах и интенсивном использовании бассейна необходимо увеличить 

дозировку реагента. 

После обработки средством, бассейн не накрывать и не использовать в течении 12-24 часов. После 

обработки рекомендуется промывать фильтр не реже 1 раза в 1-2 недели. 

Дозировка:  

Для первичной обработки в начале сезона 20 мл/1м3 200 мл/10м3 

Для профилактики и поддержания состояния воды 10 мл/1м3 100 мл/10м3 

Для ударной обработки воды 40 мл/1м3 400 мл/10м3 

 

При повышенных температурах, после грозы и интенсивном использовании бассейна можно 

увеличить дозировку средства на 10% - 20% 

 

Состав: 

Смесь катионных полиэлектролитов и полигидрохлорида. Не содержит меди. 


