
Инструкция по эксплуатации

Четырехстоечный подъемник,
Модель GTE-4300/4301

(ручной спуск)



GTE-4300/4301 392 GTE-4300/4301



GTE-4300/4301 338 GTE-4300/4301



GTE-4300/4301 374 GTE-4300/4301



GTE-4300/430136 5GTE-4300/4301



6 GTE-4300/4301 35GTE-4300/4301



34 GTE-4300/4301 7GTE-4300/4301



8 GTE-4300/4301 33GTE-4300/4301



32 GTE-4300/4301 9GTE-4300/4301



10 GTE-4300/4301 31GTE-4300/4301



30 GTE-4300/4301 11GTE-4300/4301



GTE-4300/430112 GTE-4300/4301 29



GTE-4300/430128 GTE-4300/4301 13



GTE-4300/430114 GTE-4300/4301 27



GTE-4300/430126 GTE-4300/4301 15



GTE-4300/430116 GTE-4300/4301 25



GTE-4300/4301

Просверлить 
отверстие Удалить грязь Расклинить Закрепить

24 GTE-4300/4301

Левая платформа

17



GTE-4300/430118 GTE-4300/4301 23



GTE-4300/4301

Задняя распорка

Передняя правая
колонна

Передняя левая колонна

Пластиковая трубка

Сиповая установка

Воздушный ресивер

Соединительный пайп

Маслянный пайп

Гидроцилиндр

Левая площадка

Задняя левая
колонна Правая задняя колонна

Правая площадка

Передняя распоркаШтифт цилиндра

2 штифта 3,2х36 GB/T91-31  

22 GTE-4300/4301 19



GTE-4300/430120 GTE-4300/4301 21


