
АНТИСЕПТИК ДЕКОРАТИВНЫЙ НЕВЫМЫВАЕМЫЙ 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ NEOMID 445

Техническая спецификация 18.07.2024

Предназначен для обработки деревянных строительных 
конструкций и пиломатериалов, не контактирующих с 
пищей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. 
Обеспечивает эффективную долговременную защиту 
древесины, используемой для строительных работ, в том 
числе при длительном контакте с грунтом и влагой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Деревянные фасады домов, бань; беседки, террасы, 
качели и другие садовые сооружения; ограждения; 
фундамент, каркас и другие конструкции здания. 

ПРИМЕНЕНИЕ.
Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, 
пыли, старых лакокрасочных покрытий. Поверхность, 
пораженную грибком, плесенью, обработать отбели-
вателем для древесины. Все подготовительные работы 
должны быть завершены до пропитки. Если после 
применения антисептика необходима механическая 
обработка поверхности, препарат следует применить 
повторно. 
Работы проводить в хорошо проветриваемом помеще-
нии или на открытом воздухе при температуре окру-
жающей среды и обрабатываемой поверхности не 
ниже +5°С. Влажность обрабатываемой древесины – 
не более 30%. Перед применением концентрат необ-
ходимо тщательно перемешать и разбавить водой до 
получения рабочего раствора в требуемом соотноше-
нии от 1:9 до 1:4 в зависимости от сложности условий 
эксплуатации. Перед нанесением рабочий раствор 
перемешать, предварительно нанести на незаметный 
участок для оценки получаемого декоративного 
эффекта. Возможны незначительные различия в оттен-
ках цветов разных партий, в этом случае рекомендует-
ся смешать концентрат в одной емкости, затем разве-
сти водой.
Кистью, валиком или краскопультом равномерно 
обильно нанести препарат на обрабатываемую 
поверхность в 3 слоя для раствора 1:9 или в 2 слоя для 
раствора 1:4 (допускается нанесение в 3 слоя для 
усиления интенсивности цвета и светостойкости), с 
промежуточными сушками по 20 минут. Рабочие 
инструменты после использования до высыхания 
промыть водой.
В зависимости от сорта, породы древесины, содержа-
ния смол, танинов и т. п., оттенок обработанной 
поверхности может отличаться от эталона, что не явля-
ется дефектом. Допускается незначительное измене-
ние оттенка цвета обработанной поверхности под 
воздействием прямых солнечных лучей.
Обработанная древесина не совместима с огнебиоза-
щитными пропитками. Для обработки садовой мебели 
рекомендуется нанести на обработанную поверхность 
лак на водной или органической основе либо масло, 
предварительно проверив на совместимость на неза-
метном участке.

РАСХОД.
Для струганой древесины: 150 – 250 г/м2;
Для пиленой древесины: 250 – 400 г/м2. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
Использовать только по назначению. Использовать 
резиновые перчатки и очки.  При попадании на кожу, 
слизистые оболочки и в глаза промыть большим 
количеством воды, при необходимости обратиться к 
врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.
Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. 
Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой ориги-
нальной таре при температуре от +5 до +35°С, предо-
хранять от воздействия прямых солнечных лучей. 
Допускается до 5 циклов замораживания. После 
размораживания при комнатной температуре (без 
дополнительного подогрева) и перемешивания 
свойства сохраняются, допускается изменение вязко-
сти и расслоение. 

СРОК ГОДНОСТИ. 
18 месяцев

СОСТАВ.
Водный раствор производных изотиазолинона, триа-
зола и карбамата, комплексных полимерных модифи-
каторов, функциональных добавок и тонирующих 
агентов. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ хими-
ческих веществ.
СГР BY.70.06.01.008.E.001108.05.22 

ФАСОВКА. 
0,5 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
Двойная эффективная защита от биопоражений (грибка, плесени) и насекомых-древоточцев на 
срок до 35 лет.
Обеспечивает финишное покрытие 2 в 1 – защита и декор.
Не образует пленку, сохраняя видимой текстуру дерева и подчеркивая его естественную красоту.
Покрытие не шелушится, не требует шлифования при обновлении.
Не вымывается под воздействием влаги, атмосферных осадков.
Используется в концентрации от 1:9 до 1:4, в зависимости от желаемой эффективности защиты и 
интенсивности цвета. Допускается смешивание концентратов разных цветов.
Не имеет резкого запаха. 
Совместим с ЛКМ на органической или водной основе и с маслами. 
Обработанная древесина безвредна для людей, животных и окружающей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Состав применяется снаружи для уличных деревян-
ных конструкций и сооружений от особо тяжелых до 
нормальных условий эксплуатации, а также для 
защиты древесины, эксплуатируемой внутри поме-
щений. 
Внимание! При эксплуатации внутри помещений 
обязательная окраска ЛКМ не требуется. При эксплу-
атации снаружи, для закрепления цвета, рекоменду-
ется покрыть обработанную поверхность пленко-
образующим лакокрасочным материалом. При 
эксплуатации древесины, обработанной составом, 
снаружи без покрытия ЛКМ возможно осветление 
цвета, до близкого к естественному цвету древесины, 
что не влияет на биозащитные свойства состава!
Обработанную древесину в дальнейшем можно 
покрывать составами на алкидной, алкидно–уретано-
вой и акриловой основах. 

ПРИМЕНЕНИЕ.
Защитить поверхности, не требующие обработки, от 
попадания средства. Очистить обрабатываемую 
поверхность от грязи, пыли, любых видов покрытий. 
Древесину, пораженную синевой, обработать отбели-
вателем NEOMID 500. Перед применением состав 
перемешать, затем развести водой в соотношении 1:9*. 
Обработку древесины можно проводить двумя спосо-
бами:
 1. Нанесение рабочего раствора (с помощью кисти, 
валика, любого разбрызгивающего устройства) в 2–3 
слоя с промежуточными сушками по 20-30 минут. 
2. Погружение материала в рабочий раствор на 15 –20 
минут. 
Работы проводить в хорошо проветриваемых помеще-
ниях или на открытом воздухе при температуре окру-
жающей среды и обрабатываемой поверхности не 
ниже +5°С. 
Фиксация средства в древесине происходит в течение 
15 дней. Обработанную поверхность следует защитить 
от попадания воды, атмосферных осадков на весь срок 
фиксации состава.
Использовать древесину для строительных работ 
можно после высыхания (не менее 48 часов при 
температуре 16–20°С и относительной влажности 
воздуха 60%). 
Цвет антисептика в разных партиях может незначи-
тельно отличаться.
При большем разведении состава или при меньшем 
расходе, чем рекомендуется, возможно изменение 
интенсивности цвета.
Оттенок обработанной древесины зависит от ее 
породы и сортности, а также наличия предваритель-
ной обработки защитными составами. Рекомендуется 
произвести пробное нанесение на небольшой участок 
древесины.

РАСХОД.
Для струганой древесины: 150 – 250 г/м2;
Для пиленой древесины: 250 – 400 г/м2. 

ОПАСНОСТЬ.
Возможно раздражающее действие на кожные 
покровы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
При работе с составом использовать индивидуаль-
ные средства защиты: защитную одежду, перчатки, 
респиратор, очки. При попадании на кожу или в глаза 
– промыть большим количеством воды. При необхо-
димости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.
Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. 
Беречь от детей. Хранить в проветриваемом помеще-
нии в плотно закрытой заводской таре при темпера-
туре от +5°С до +40°С. Средство сохраняет свои свой-
ства после 5 циклов замораживания-разморажива-
ния. Размораживание необходимо проводить при 
комнатной температуре. Готовый раствор использо-
вать в течении 5 суток. Пожаровзрывобезопасен.  
Утилизация согласно СанПиН  2.1.7.1322-03.

СРОК ГОДНОСТИ. 18 месяцев

ВНИМАНИЕ!   *Для лучшего закрепления и получе-
ния более насыщенного цвета рекомендуется при 
изготовлении рабочего раствора применять подо-
гретую до 40-50°С воду (использование воды темпе-
ратурой выше 50°С недопустимо!).  Для сохранения 
интенсивности цвета рекомендовано покрывать 
обработанную древесину соответствующим лакокра-
сочным составом, не ранее, чем через 2 дня после 
обработки.
Без покрытия ЛКМ при воздействии атмосферных 
осадков и прямом контакте с водой возможно 
временное окрашивание незащищенной прилегаю-
щей поверхности.
Не совместим с защитными составами на основе 
хрома.  Следует избегать контакта продукта с медны-
ми сплавами.

СОСТАВ.
Синергическая смесь комплексных соединений 
меди и функциональные добавки. Не содержит 
соединений мышьяка и хрома.
СГР №RU.78.01.06.008.Е.000141.05.17

ФАСОВКА. 0,5 кг

H2O


