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Инструкция по эксплуатации швонарезчик CQ-450P
1. Применение

Данная машина используется для резки новых, старых и покрытых (асфальта) бетонных покрытий.

2. Спецификация
	Мотор
	Briggs & Stratton420CC  14HP

	Толщина резки
	Диски 350мм-120мм


	Рабочий вес
	135kg

	Скорость вращение основной оси
	2450-2680rpmrpm


3. Комплектующие

1) Гаечный ключ -1 шт.
2) Шайба - 1шт.
4. Описание машины
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1- ручка                  2-подъемное колесо        3-шкала 

4- впускной кран          5-гаечный ключ            6-двигатель 

7- крышка режущего лезвия              8-передняя направляющая метка

9-подвесное кольцо                    10-крышка ремня

11- трубка выхода масла двигателя       12-винт натяжения двигателя

13-бак для воды                     14-выключатель пламени двигателя 

15- прерыватель цепи                          

16- разъем 

17-прерыватель цепи дистанционного управления 

18-разъем устройства защиты от остаточного тока

19-поворотный кулак

5. Отгрузка и транспортировка

1) Диски необходимо отключать перед перемещением машин.

2) Диск необходимо снимать перед подъемом, погрузкой, разгрузкой и отправкой машины на площадку.

3) Высоту ручки можно регулировать поворотом

4) Расположите пильное полотно на строительной площадке, и тогда его можно будет легко толкать и передвигать на четырех колесах, не запуская двигатель.

5) Производитель устанавливает на машине точки подъема, и машину можно транспортировать с помощью транспортных средств и любых подъемных устройств.

6. Проверка перед запуском машины

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед первым использованием машины.

выключи машину

1) Рабочая зона должна быть полностью чистой, хорошо освещенной и свободной от каких-либо угроз безопасности (поблизости нет воды или опасных объектов).

2) Мы рекомендуем оператору носить защитную одежду и правильно работать, включая защиту глаз и ушей. Использование средств защиты органов слуха обязательно.

3) Лица, не участвующие в работе, должны покинуть рабочую зону.

4) Используйте только лезвия с маркировкой, максимальная рабочая скорость которых превышает скорость вращения вала резака.

Условия труда должны учитывать здоровье и безопасность.

● Например, бензиновый двигатель 

* Убедитесь, что топливо заправлено.

* Проверьте уровень моторного масла, при длительной работе двигателя на определенном участке необходимо всегда проверять, не находится ли уровень моторного масла ниже отметки уровня на второй строке шкалы, в противном случае его необходимо долить.

* Старт с участием двигательных команд.

7. Установка диска

выключить двигатель

Отсоедините линию, вынув вилку

● Установите машину в высокое положение.

● Подключите и отсоедините шланг от кожуха лезвия.

● Отвинтите гайку (К) от ограждения. 
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● Защитное ограждение подъемника (A)

● Установите алмазный диск.

△ Обратите внимание на вращение в направлении, указанном стрелкой (направление вращения указано на внешней стороне щитка). Проверьте чистоту опорных поверхностей диска, переходных пластин (В и С) и шпинделя.

● Удерживая диск в устойчивом состоянии рукой, затяните винт (D) прилагаемым гаечным ключом.

● Установите на место защитную крышку (A).

Закройте кран защитной воды (G) 
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● Подсоедините водопроводную трубку (G) и затяните гайку (K).

△ Для безопасности вас и других сохраняйте защитную крышку. Примечание: Как отрегулировать положение «0» в зависимости от диаметра лезвия: . Выключите вращение лезвия на месте.

● Ослабьте винт (H) 

[image: image4.png]



● Отметьте нулевую шкалу линией, соответствующей указателю, затем затяните винт (H).

8. Запуска машины

Перед запуском машины необходимо провести подготовку и проявить повышенную бдительность.

убрать все регулировочные инструменты с пола и машины,

Всегда держите защитный кожух лезвия на месте.

Наполните резервуар для воды водой или подключите устройство водопроводной сети.

● Отметьте на земле линию, которую нужно разрезать.

● Откиньте переднюю направляющую и расположите машину так, чтобы отрезной диск (F) и передняя направляющая были отмечены прямой линией.

После запуска двигателя: обратитесь к инструкции производителя. Включите аварийную кнопку на автоматическом выключателе.

Дайте двигателю прогреться

● Откройте кран подачи воды (G).

● Увеличьте скорость двигателя до максимума.

● Опустите фиксатор маховика (E) (рис. 3), чтобы маховик можно было повернуть (2).
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● Глубина резания указана на шкале сбоку храпового механизма. Рекомендуется опускаться медленно, чтобы избежать остановки двигателя.

● В соответствии с требованиями к глубине резки сравните шкалу на боковой стороне фюзеляжа, чтобы медленно опускать лезвие, чтобы предотвратить остановку двигателя. Рекомендуется выполнять медленное движение, чтобы не заглушить двигатель.

Как только желаемая глубина будет достигнута, поднимите фиксатор колеса (E) маховика (2).

△ При резке водой убедитесь, что запас воды достаточен.

9. Остановка машины
выключи машину

● Опустите стопорное колесо (E) (Рис. 3) и поверните маховик (2), чтобы освободить лезвие из режущего шва.

● Заблокируйте машину, когда лезвие будет установлено в более высокое положение с помощью стопорного колеса (E).

● Отключите подачу воды.

● Дайте двигателю поработать на низких оборотах в течение нескольких минут.

● Остановите двигатель (см. руководство по техническому обслуживанию двигателя). Аварийная остановка (двигатель):

Рабочий переключатель расположен на передней части двигателя

Аварийная остановка (двигатель): нажмите красную кнопку (выключатель).

10. Склонные события во время резки

● Когда тормозной диск пилит канавки или останавливается, может возникнуть несколько ситуаций:

*с напряжением

*недостаток топлива

*Скорость резания слишком высока при подъеме и опускании лезвия и т. д.

После выхода режущей детали из режущей канавки требуется полный осмотр станка.

11. Обслуживание и ремонт

1)Очищайте машину после использования и поддерживайте ее в чистоте.

2) Смазка: отрегулируйте шасси и добавьте необходимое количество смазочного масла в движущиеся части, такие как гнездо подшипника и т. д., чтобы можно было смазать и внутренние детали (в зависимости от частоты использования).

3) Масло в двигателе необходимо проверять ежедневно.

* Моторное масло SAE10w30, используйте бензиновое моторное масло API типа MS, SD, SE или более высокого качества.

*API класса CD или CE или дизельное топливо на основе алканов.

5) Правила утилизации старого масла

Для замены масла выньте диск и опустите сливное отверстие (L) поддона в самое нижнее положение.
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4) Устройство необходимо разместить в безопасном месте, недоступном для детей.

5) воздушный фильтр

● Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации двигателя во время технического обслуживания. В случае сильной строительной пыли необходимо очищать воздушный фильтр 2–3 раза в день.

● Замените все поврежденные прокладки фильтра.

6) Устройство необходимо разместить в безопасном месте, недоступном для детей.

7) Удалите все инструменты и гаечные ключи для закалки.

8) Алмазные и стальные каменные ножи должны храниться в безопасном, отведенном для этого месте, их нельзя перекручивать и повреждать.

12. Натяжение ремня двигателя

После того, как машина использовалась несколько раз, прежде чем двигатель будет полностью закреплен, необходимо отрегулировать натяжение ремня. Пожалуйста, сделайте следующее: 

● Чтобы двигатель не двигался, ослабьте две гайки (S) на дно для фиксации двигателя. 
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Затяните гайки (N), эти винты потянут двигатель.

При нормальном натяжении затяните гайку крепления двигателя (S),

13. Важный совет

● Периодически затягивайте гайки и болты, особенно в течение первых нескольких часов использования.

● Проверьте натяжение ремня, прежде чем он будет полностью закреплен.

● Если оборудование нуждается в ремонте, снимите лезвие и бережно храните его.

● Обеспечьте правильное вращение лезвия.

● Следите за тем, чтобы держатель инструмента, переходная пластина и шпиндель оставались чистыми.

Производитель не несет ответственности за убытки или травмы, возникшие в результате неправильного использования или любой модификации, изменения или подачи питания на это оборудование, которое не соответствует первоначальным спецификациям производителя.

Уровень звукового давления на стенде может превышать 85 дБ(А). В таких случаях люди должны принять меры защиты.

При работе в замкнутых или закрытых помещениях обеспечьте достаточную вентиляцию. Выхлопные газы содержат угарный газ, воздействие которого Токсичный газ может вызвать потерю сознания и смерть.

14. Специальная записка

Конструкция круглого ножа и соответствующие знаки безопасности обеспечивают надежную гарантию безопасности для оператора, но существуют также определенные угрозы безопасности. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность пользователей во время строительства, необходимо проводить регулярные осмотры машины:

● Идеальное техническое состояние (цель – исправить все возможные неисправности и риски, которые могут возникнуть во время строительства и не способствуют безопасности).

● Используйте алмазный диск для циркулярной пилы с водяной резкой (пилите новый и старый бетон, асфальт или асфальт). Не используйте другие типы отрезных кругов (шлифовальные диски, пильные полотна и т. д.).

● Руководители (с определенным образованием, возрастом и квалификацией) читают и понимают инструкции по эксплуатации и начинают работу вручную: любые электрические, механические или другие проблемы

● Должен быть проверен квалифицированным сервисным инженером (электриком, менеджером по обслуживанию, авторизованным дилером и т. д.).

● Предупреждающие знаки и соблюдение директив по работе с машиной (правильное использование соответствующих средств индивидуальной защиты, общие правила техники безопасности и т. д.).

● Без разрешения производителя запрещается вносить в машину неправомерные модификации, дополнения или изменения. Если это произойдет, производитель не имеет никакого отношения к последствиям.

● Пользователям рекомендуется уделять внимание периодическому осмотру и регулярному техническому обслуживанию машины.

● Во время технического обслуживания разрешается использовать микрофонные аксессуары данного аппарата.

Несоблюдение этих предупреждений может привести к смерти или серьезным телесным повреждениям.

15. Внимание

●Операторы должны внимательно прочитать и понять все инструкции по эксплуатации, прежде чем приступить к работе на машине. Операторы всегда находятся в состоянии повышенной готовности при работе с машиной.

●Оператор должен носить защитное оборудование высокой безопасности, защищающее глаза, голову и дыхание.

●Оператор должен сохранять определенное расстояние от лезвий и всех других частей машины во время работы, а также должен знать, как быстро остановить работу машины в чрезвычайной ситуации. Перед заправкой двигатель необходимо заглушить и дать ему остыть.

● Во избежание повреждений перед установкой полотна необходимо проверить лезвие, фланец и вал.

● Используйте только пластины с маркировкой, максимальная рабочая скорость которой превышает скорость вращения вала фрезы.

● Его следует использовать с осторожностью, а пильное полотно следует загружать и разгружать в соответствии с инструкциями.

16. Запрещение

1) Когда машина запускается, заправляется или режет, не подпускайте к ней других людей.

2) Не эксплуатируйте бензиновые двигатели в закрытых помещениях, если не обеспечена надлежащая вентиляция. Поврежденное оборудование и лезвия строго запрещены.

3) Категорически запрещается работать в легковоспламеняющихся помещениях, искры, образующиеся при резке, могут стать причиной возгорания или взрыва. Категорически запрещается наклон открытой части лезвия превышать 180 градусов.

4) Категорически запрещается оставлять работающую машину без присмотра.

5) Не эксплуатируйте машину под воздействием наркотиков или алкоголя.

