
САМОРЕЗЫ  
С ПРЕССШАЙБОЙ   
УСИЛЕННЫЕ ГОСТ
Универсальное крепежное изделие для крепления 
к металлическим, деревянным или пластиковым поверхностям. 

Шляпка с пресс-шайбой и усиленный сердечник резьбовой  
части обеспечивают надежный монтаж и соединение. 

Для монтажа применяется крестообразная  
отвертка или бита (адаптер) PH2.

https://vk.com/promrukav
https://www.promrukav.ru/catalog/metizy/


Саморезы с прессшайбой 
усиленные ГОСТ

 +7 (495) 969-27-20   www.promrukav.ru

Саморез с прессшайбой сверло усиленный ГОСТ

Диаметр 
резьбы, 

мм

Длина, 
мм

Количество 
в упаковке

Количество 
в транс-
портной 
коробке

Масса 1 
самореза, г Артикул

4,2 13 1 000 4 000 1,65±0,1 PR17.00320

4,2 13 500 3 500 1,65±0,1 PR17.00324

4,2 16 1 000 3 000 1,99±0,1 PR17.00326

4,2 16 500 3 000 1,99±0,1 PR17.00330

4,2 19 1 000 3 000 2,1±0,1 PR17.00332

4,2 19 500 2 500 2,1±0,1 PR17.00336

4,2 25 1 000 2 000 2,9±0,1 PR17.00338

4,2 25 250 2 000 2,47±0,1 PR17.00340

4,2 25 500 2 000 2,47±0,1 PR17.00342

4,2 32 100 1 200 2,92±0,1 PR17.00343

4,2 32 200 1 600 2,92±0,1 PR17.00346

4,2 32 500 1 500 2,92±0,1 PR17.00348

4,2 38 1 000 1 000 3,41±0,1 PR17.00352

4,2 38 500 1 000 3,41±0,1 PR17.00354

4,2 45 1 000 1 000 3,91±0,1 PR17.00356

4,2 45 500 1 000 3,91±0,1 PR17.00360

Саморез с прессшайбой усиленный ГОСТ

Диаметр 
резьбы, 

мм

Длина, 
мм

Количество 
в упаковке

Количество 
в транс-
портной 
коробке

Масса 1 
самореза, г Артикул

4,2 13 1 000 4 000 1,65±0,1 PR17.00319

4,2 13 500 3 500 1,65±0,1 PR17.00323

4,2 16 1 000 3 000 1,99±0,1 PR17.00325

4,2 16 500 3 000 1,99±0,1 PR17.00329

4,2 19 1 000 3 000 2,1±0,1 PR17.00331

4,2 19 500 2 500 2,1±0,1 PR17.00335

4,2 25 1 000 2 000 2,9±0,1 PR17.00341

4,2 25 250 2 000 2,47±0,1 PR17.00339

4,2 25 500 2 000 2,47±0,1 PR17.00337

4,2 32 100 1 200 2,92±0,1 PR17.00345

4,2 32 200 1 600 2,92±0,1 PR17.00347

4,2 32 500 1 500 2,92±0,1 PR17.00344

4,2 38 1 000 1 000 3,41±0,1 PR17.00349

4,2 38 500 1 000 3,41±0,1 PR17.00353

4,2 45 1 000 1 000 3,91±0,1 PR17.00355

4,2 45 500 1 000 3,91±0,1 PR17.00359

Технические параметры
Соответствует ГОСТ 59571-2021

Ассортимент размеров (мм) 4,2х13...4,2х45

Тип шлица PH2

Климатическое исполнение УХЛ2

Рабочая температура −60...+300 °С

Огнестойкость Е15-120

Материал Оцинкованная сталь

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок службы до замены: не менее 10 лет

Повышенные 
эксплуатационные 
характеристики 
за счёт большего веса 
и увеличенных размеров 
элементов самореза
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Аналог (Китай) Саморез с пресс-шайбой 
усиленный ГОСТ

Испытания на осевой срыв 
шляпки 4,3 Н·м 5,9 Н·м

Испытание на срез 388 кгс 535 кгс

Шлиц PH2 cоответствует 
ГОСТ 10753-86

Саморезы соответствуют  
ГОСТ 59571-2021

Подходит для ОКЛ


