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	Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств


ТМ – РемСкал 30 Спец
Кислотное мало пенное средство для удаления комбинированных загрязнений.
арт. К-07-01/1
ТУ 2381-001-53721969-2007
	Назначение
	Кислотное мало пенное средство предназначено для удаления сложных минеральных отложений. Эффективно удаляет застарелые жировые загрязнения (растительного и животного происхождения), сложные минеральные, железо-медистые, солевые, карбонатные и фосфатные отложения с различных кислотоустойчивых поверхностей.

	Область применения
	Рекомендуется использовать для снятия солей жесткости, ржавчины со стен и полов из кафельной плитки; удаления окисных, цементных и известковых отложений; глубокой очистки природного и искусственного камня; удаления высолов.

	Свойства
	Кислотное жидкое мало пенное средство на основе ортофосфорной и соляной кислоты. Обладает хорошим моющим и диспергирующим действием. Эффективно работает в воде любой жесткости при температуре от 15 до 60(С. Не оказывает вредного воздействия на обрабатываемую поверхность. Пожаровзрывобезопасно, хорошо растворимо в воде. Биоразлагаемо. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе.

	Методические рекомендации по применению

	1. Обработка производится с использованием   оборудования высокого/низкого давления, методом погружения или заполнения. Приготовить рабочий раствор 2-5% (20-50 мл на 1 л воды) концентрации, температура 15 - 600С. Экспозиция 5-15 минут. Для сильно загрязненных поверхностей рекомендуется применять дополнительно механическое воздействие.
2. После обработки поверхность тщательно промыть водой.

Оптимальные концентрации и режимы мойки подбираются в каждом конкретном случае.

	Состав
	Оптимизированная смесь минеральных кислот, анионных и неионогенных ПАВ, активные добавки, ингибиторы коррозии. 



	Внешний вид
	Прозрачная жидкость желтого цвета.

	Плотность
	Около 1,13 г/см3 при температуре 200С

	Значение рН
	Около  2,0 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуре 200С).

	Определение концентрации раствора
	Методика определения концентрации рабочих растворов предоставляется по требованию заказчика

	Меры предосторожности

	- при работе использовать   индивидуальные средства противохимической защиты (защитные перчатки,  очки с боковой защитой, респиратор, спецодежду и обувь).

 - не смешивать с щелочными  и дезинфицирующими средствами.

- при попадании концентрата на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой. 



	Упаковка
	Пластиковые, химически стойкие канистры - 5л., 30л., бочки-200л.

	Условия хранения
	Концентрат хранить в заводской упаковке,  в темном месте при температуре от  0 до  +300С.  Замерзает. После размораживания восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства.

	Гарантийный срок хранения
	Три года  со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.




