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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ СЕРИИ ADB3-125 

1 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ  

ADB3-125 (далее «предохранитель») в основном предназначен для распредели-

тельных линий переменного тока 50 Гц с номинальным рабочим напряжением до 

400 В и номинальным током от 63 до 125 А. Он является защитой от перегрузки и 

короткого замыкания, одновременно выполняет функцию защиты цепи от повтор-

ного переключения. 

Характеристики настоящего изделия соответствуют стандарту GB/T 14048.2. 

 

2 МОДЕЛЬ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 

 

3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1 Основные типы 

3.1.1 Тип С в основном предназначен для защиты линии.  

3.1.2 Тип D в основном предназначен для защиты электродвигателя. 

3.2 Номинальный ток предохранителя подразделяют на 63 А, 80 А, 100 А, 125 А.  

3.3 По числу полюсов предохранитель подразделяют на однополюсный, двухпо-

люсный, трёхполюсный, четырёхполюсный.  

3.4 Настоящий предохранитель предназначен для встроенного монтажа (можно 

установить на монтажном рельсе). 

3.5 Номинальное рабочее напряжение предохранителя и соответствующие ему но-

минальный ток и короткозамыкательная отключающая способность (см. Таблицу 

1). 

Таблица 1 

Номинальный 
ток (А) 

Число 

полюсов 

(Р) 

Номинальное 

напряжение 

(В) 

Номинальная предель-

ная короткозамыка-
тельная отключающая 

способность Icu 

Номинальная рабочая 

короткозамыкательная 
отключающая способ-

ность Ics 

Коэффициент 

мощности 
испытуемой 

цепи (COSФ) 

63, 80,  
100, 125 

1 230 6 (тип Н 10) 6 (тип Н 7,5) 0,65–0,7 

2, 3, 4 400 6 (тип Н 10) 6 (тип Н 7,5) 0,65–0,7 

3.6 Характеристики расцепления при максимальном токе (см. Таблицу 2) 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Номинальный 

ток In 
Начальное состояние 

Ток испы-

тания 

Заданное 

время 

Ожидаемый 

результат 

a 
In≤63 A 

Холодное состояние 1,05In 
t≤1 ч Отсутствие рас-

цепления In>63 A t≤2 ч 

b 

In≤63 A Осуществляют сразу 

после предыдущего 

испытания 

1,3In 

t<1 ч 

Расцепление 
In>63 A t<2 ч 

c Все значения Холодное состояние 
C 8In 

t<0,1 с 
Отсутствие рас-

цепления D 10In 

d Все значения Холодное состояние 
C 12In 

t<0,1 с Расцепление 
D 14In 

 

 

Шифр класса отключающей способности: высокая отключающая способ-

ность — тип Н, обычная — без шифра 

Номинальный ток класса корпуса  

Номер конструкции 

Предохранитель с пластмассовым корпусом 

Шифр предприятия 

3.7 Механическая и электрическая износостойкость  

При заданном номинальном напряжении предохранитель подключается к номи-

нальному току и отключается от него, коэффициент мощности равен 0,65–0,7, его 

механическая и электрическая износостойкость равна 15 000 раз.  
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4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВОГО/ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕП-

ЛЕНИЯ 

4.1 Характеристические значения расцепления (см. Рисунок 1) 

Рисунок 1 

 
Тип С 

 
Тип D 

5 ВНЕШНИЙ ВИД И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ADB3-125 

Внешний вид и монтажные размеры ADB3-125 (см. Рисунок 2) 

Рисунок 2 

 

6 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 Перед монтажом предохранителя необходимо убедиться в следующем: 

а. Предохранитель целый и не имеет повреждений, рукоятка двигается свободно. 

b. В месте монтажа отсутствуют вредные газы, оно недоступно для воды и дождя, 

отсутствует серьёзная пыль. Температура воздуха не должна превышать 40 ºС и 

быть ниже -5 ºС, высота над уровнем моря не должна превышать 2 000 м. 

6.2 Во время монтажа рукоятка направлена вниз, поднятие рукоятки вверх — это 

замыкание, опускание вниз — размыкание.  

6.3 В зависимости от ситуации необходимо своевременно очищать предохрани-

тель от пыли, влаги и грязи, завинчивать винты. Внимание: очистку необходимо 

проводить при выключенном питании.  

6.4 Характеристики расцепления предохранителя были отрегулированы на пред-

приятии, пользователю не следует настраивать их самостоятельно.  

6.5 Базовая температура защитных характеристик предохранителя данной серии 

равна 30 ºС; если несколько предохранителей одновременно установлены в гер-

метичном шкафу, температура в шкафу будет соответственно повышаться, значе-

ние потребляемого тока равно 0,8In. 

6.6 Выбор площади сечения входных и выходных медных проводов (см. Таблицу 

3).  

Таблица 3 
Значение номинального тока, А 63 80 100 125 

Площадь сечения провода, мм2 16 25 35 50 

7 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА 

Во время заказа необходимо указать модель, тип, количество предохранителей и 

прочую информацию, например: предохранитель ADB3-125, тип С 80А, 3Р, 40 

штук. 

 

1. Тепловое 

расцепление 

2. Электромагнитное 

расцепление 

1. Тепловое 

расцепление 

2. Электромагнитное 

расцепление 


