
Слимбоксы 

+7 (499) 213-00-30 info@mebax.rumebax.ru

LW – внутренняя ширина корусаа

NL – номинальная длина

KB – ширина корпуса

LT – внутренняя глубина корпуса

SKW – ширина ящика

SKL – длина ящика

Х – толщина панели ящика

ISKL – внутренняя длина ящика

Структура слимбокса

Высота 84 116 167 199

H, мм 84 116 167 199

1. Направляющая (правая и левая)

2. Стенка боковая (правая и левая) 84 мм

3. Стенка боковая (правая и левая) 116 мм

4. Стенка боковая (правая и левая) 167 мм

5. Стенка боковая (правая и левая) 199 мм

6. Заглушка 2 шт.

7. Фиксатор фасада 2 шт.

8. Фиксатор фасада боковины 199 мм 2 шт.

9. Саморезы для фиксаторов фасада

10. Держатель задней стенки 84 мм (правый и левый)

11. Держатель задней стенки 116 мм (правый и левый)

12. Держатель задней стенки 167 мм (правый и левый)

13. Держатель задней стенки 199 мм (правый и левый)

m
in

 3
3

Установочные размеры

Задняя стенка Дно ящика

L=NL-24

Длина 250 270 300 350 400 450 500 550

L1, мм 0 0 0 100 100 100 100 100

+7 (499) 213-00-30 info@mebax.rumebax.ru

Установочные размеры

H=84

H=167

H=116

H=199

Присадка направляющих

Передняя кромка боковой стенки корпуса

Присадка фиксатора

Демонстрация 

установки

32

min (31,5+X)

H=84 H=116

32

min (31,5+X)

H=167 H=199

32

min (31,5+X)

32

64

32

min (31,5+X)

32

64

Слимбоксы 
Стандартные ящики H = 84 / 116 / 167 / 199

https://disk.yandex.ru/i/m3Tgd5N16j-JKw
https://disk.yandex.ru/i/m3Tgd5N16j-JKw
https://disk.yandex.ru/i/m3Tgd5N16j-JKw
https://disk.yandex.ru/i/m3Tgd5N16j-JKw
https://disk.yandex.ru/i/m3Tgd5N16j-JKw
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LW – внутренняя ширина корусаа

NL – номинальная длина

KB – ширина корпуса

LT – внутренняя глубина корпуса

SKW – ширина ящика

SKL – длина ящика

Х – толщина панели ящика

ISKL – внутренняя длина ящика

Структура слимбокса

Высота 84 116 167 199

H, мм 84 116 167 199

1. Направляющая (правая и левая)

2. Стенка боковая (правая и левая) 84 мм

3. Стенка боковая (правая и левая) 116 мм

4. Стенка боковая (правая и левая) 167 мм

5. Стенка боковая (правая и левая) 199 мм

6. Заглушка 2 шт.

7. Фиксатор фасада 2 шт.

8. Фиксатор фасада боковины 199 мм 2 шт.

9. Саморезы для фиксаторов фасада

10. Держатель задней стенки 84 мм (правый и левый)

11. Держатель задней стенки 116 мм (правый и левый)

12. Держатель задней стенки 167 мм (правый и левый)

13. Держатель задней стенки 199 мм (правый и левый)

m
in

 3
3

Установочные размеры

Задняя стенка Дно ящика

L=NL-24

Длина 250 270 300 350 400 450 500 550

L1, мм 0 0 0 100 100 100 100 100
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Установочные размеры

H=84

H=167

H=116

H=199

Присадка направляющих

Передняя кромка боковой стенки корпуса

Присадка фиксатора

Демонстрация 

установки

32

min (31,5+X)

H=84 H=116

32

min (31,5+X)

H=167 H=199

32

min (31,5+X)

32

64

32

min (31,5+X)

32

64

Слимбоксы 
Стандартные ящики H = 84 / 116 / 167 / 199

https://disk.yandex.ru/i/m3Tgd5N16j-JKw
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Инструкция по установке стандартного ящика H = 84 / 116

Установите нижнюю панель

Установите фиксатор фасада Установите фасад

Установите держатель

задней стенки

Зафиксируйте нижнюю панель

Регулировка и демонтаж

Регулировка фасада право-лево ±1,5 мм Регулировка фасада верх-низ ±2 мм Демонтаж фасада

Установка

направляющих

Установите выдвижной

ящик на направляющие

и задвиньте до конца

Выдвиньте ящик

и снова задвиньте,

чтобы завершить

сборку

Установка и 

демонтаж заглушек

Разборка ящика:

разожмите зажим

Выдвиньте ящик

Инструкция по установке стандартного ящика H = 167 / 199

Установите нижнюю панель

Установите фиксатор фасада Установите фасад

Установите держатель

задней стенки

Зафиксируйте нижнюю панель

Регулировка и демонтаж

Регулировка фасада право-лево ±1,5 мм Регулировка фасада верх-низ ±2 мм Демонтаж фасада

Установите выдвижной

ящик на направляющие

и задвиньте до конца

Выдвиньте ящик

и снова задвиньте,

чтобы завершить

сборку

Установка и 

демонтаж заглушек

Разборка ящика:

разожмите зажим

Выдвиньте ящик

Установка

направляющих

Слимбоксы Слимбоксы 



+7 (499) 213-00-30 info@mebax.rumebax.ru +7 (499) 213-00-30 info@mebax.rumebax.ru

Инструкция по установке стандартного ящика H = 84 / 116

Установите нижнюю панель

Установите фиксатор фасада Установите фасад

Установите держатель

задней стенки

Зафиксируйте нижнюю панель

Регулировка и демонтаж

Регулировка фасада право-лево ±1,5 мм Регулировка фасада верх-низ ±2 мм Демонтаж фасада

Установка

направляющих

Установите выдвижной

ящик на направляющие

и задвиньте до конца

Выдвиньте ящик

и снова задвиньте,

чтобы завершить

сборку

Установка и 

демонтаж заглушек

Разборка ящика:

разожмите зажим

Выдвиньте ящик

Инструкция по установке стандартного ящика H = 167 / 199

Установите нижнюю панель

Установите фиксатор фасада Установите фасад

Установите держатель

задней стенки

Зафиксируйте нижнюю панель

Регулировка и демонтаж

Регулировка фасада право-лево ±1,5 мм Регулировка фасада верх-низ ±2 мм Демонтаж фасада

Установите выдвижной

ящик на направляющие

и задвиньте до конца

Выдвиньте ящик

и снова задвиньте,

чтобы завершить

сборку

Установка и 

демонтаж заглушек

Разборка ящика:

разожмите зажим

Выдвиньте ящик

Установка

направляющих

Слимбоксы Слимбоксы 



Слимбоксы 

+7 (499) 213-00-30 info@mebax.rumebax.ru

LW – внутренняя ширина корусаа

NL – номинальная длина

KB – ширина корпуса

LT – внутренняя глубина корпуса

SKW – ширина ящика

SKL – длина ящика

Х – толщина панели ящика

ISKL – внутренняя длина ящика

Структура слимбокса

Высота 84 116 167 199

H, мм 84 116 167 199

m
in

 3
3

Установочные размеры

Задняя стенка Дно ящика

L=NL-24

Длина 250 270 300 350 400 450 500 550

L1, мм 0 0 0 100 100 100 100 100

+7 (499) 213-00-30 info@mebax.rumebax.ru

Установочные размеры

H=84

H=167

H=116

H=199

Присадка направляющих

Передняя кромка боковой стенки корпуса

Установка держателей передней стенки

H=167 H=199

Слимбоксы 

14. Держатель передней стенки внутреннего ящика 84 мм (правый и левый)

1. Направляющая (правая и левая)

2. Стенка боковая (правая и левая) 84 мм

3. Стенка боковая (правая и левая) 116 мм

4. Стенка боковая (правая и левая) 167 мм

5. Стенка боковая (правая и левая) 199 мм

6. Заглушка 2 шт.

7. Фиксатор фасада 2 шт.

8. Фиксатор фасада боковины 199 мм 2 шт.

9. Саморезы для фиксаторов фасада

10. Держатель задней стенки 84 мм (правый и левый)

11. Держатель задней стенки 116 мм (правый и левый)

12. Держатель задней стенки 167 мм (правый и левый)

13. Держатель задней стенки 199 мм (правый и левый)

15. Держатель передней стенки внутреннего ящика 116 мм (правый и левый)

16. Держатель передней стенки внутреннего ящика 167 мм (правый и левый)

17. Держатель передней стенки внутреннего ящика 199 мм (правый и левый)

18. Универсальная передняя стенка внутреннего ящика

19. Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого ящика

LT=NL+16
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18

Раскрой внутренней передней стенки

Поперечный рейлинг

для формирования 

внутренней передней 

стенки

Внутренняя передняя 

стенка

L2=LW-37

L2=LW-37

Чтобы уменьшить погрешность, необходимо обрезать рейлинги

и внутреннюю переднюю стенку вместе одинаковыми по длине

47,5

32

47,5

32

47,5

32

64

32

47,5

32

64

32

H=84 H=116
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SKL – длина ящика
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Структура слимбокса

Высота 84 116 167 199
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Установочные размеры

Задняя стенка Дно ящика

L=NL-24

Длина 250 270 300 350 400 450 500 550

L1, мм 0 0 0 100 100 100 100 100
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Установочные размеры

H=84

H=167

H=116

H=199

Присадка направляющих

Передняя кромка боковой стенки корпуса

Установка держателей передней стенки

H=167 H=199

Слимбоксы 

14. Держатель передней стенки внутреннего ящика 84 мм (правый и левый)

1. Направляющая (правая и левая)

2. Стенка боковая (правая и левая) 84 мм

3. Стенка боковая (правая и левая) 116 мм

4. Стенка боковая (правая и левая) 167 мм

5. Стенка боковая (правая и левая) 199 мм

6. Заглушка 2 шт.

7. Фиксатор фасада 2 шт.

8. Фиксатор фасада боковины 199 мм 2 шт.

9. Саморезы для фиксаторов фасада

10. Держатель задней стенки 84 мм (правый и левый)

11. Держатель задней стенки 116 мм (правый и левый)

12. Держатель задней стенки 167 мм (правый и левый)

13. Держатель задней стенки 199 мм (правый и левый)

15. Держатель передней стенки внутреннего ящика 116 мм (правый и левый)

16. Держатель передней стенки внутреннего ящика 167 мм (правый и левый)

17. Держатель передней стенки внутреннего ящика 199 мм (правый и левый)

18. Универсальная передняя стенка внутреннего ящика

19. Поперечный рейлинг для формирования внутреннего высокого ящика
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Инструкция по установке внутреннего ящика H = 84

Установите нижнюю панель

Установите фиксатор фасада Установите переднюю стенку внутреннего

ящика / прямоугольные рейлинги

Установите держатель

задней стенки

Зафиксируйте нижнюю панель

Регулировка и демонтаж

Регулировка фасада право-лево ±1,5 мм Регулировка фасада верх-низ ±2 мм Демонтаж фасада

Установка

направляющих

Установите выдвижной

ящик на направляющие

и задвиньте до конца

Выдвиньте ящик

и снова задвиньте,

чтобы завершить

сборку

Установка и 

демонтаж заглушек

Разборка ящика:

разожмите зажим

Выдвиньте ящик

Инструкция по установке внутреннего ящика H = 116 / 167 / 199

Установите нижнюю панель

Установите фиксатор фасада Установите фасад

Установите держатель

задней стенки

Зафиксируйте нижнюю панель

Регулировка и демонтаж

Регулировка фасада право-лево ±1,5 мм Регулировка фасада верх-низ ±2 мм Демонтаж фасада

Установите выдвижной

ящик на направляющие

и задвиньте до конца

Выдвиньте ящик

и снова задвиньте,

чтобы завершить

сборку

Установка и 

демонтаж заглушек

Разборка ящика:

разожмите зажим

Выдвиньте ящик

Установка

направляющих

Слимбоксы Слимбоксы 

Установите фасад Установите переднюю стенку внутреннего

ящика / прямоугольные рейлинги
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Инструкция по установке внутреннего ящика H = 84

Установите нижнюю панель

Установите фиксатор фасада Установите переднюю стенку внутреннего

ящика / прямоугольные рейлинги

Установите держатель

задней стенки

Зафиксируйте нижнюю панель

Регулировка и демонтаж

Регулировка фасада право-лево ±1,5 мм Регулировка фасада верх-низ ±2 мм Демонтаж фасада

Установка

направляющих

Установите выдвижной

ящик на направляющие

и задвиньте до конца

Выдвиньте ящик

и снова задвиньте,

чтобы завершить

сборку

Установка и 

демонтаж заглушек

Разборка ящика:

разожмите зажим

Выдвиньте ящик

Инструкция по установке внутреннего ящика H = 116 / 167 / 199

Установите нижнюю панель

Установите фиксатор фасада Установите фасад

Установите держатель

задней стенки

Зафиксируйте нижнюю панель

Регулировка и демонтаж

Регулировка фасада право-лево ±1,5 мм Регулировка фасада верх-низ ±2 мм Демонтаж фасада

Установите выдвижной

ящик на направляющие

и задвиньте до конца

Выдвиньте ящик

и снова задвиньте,

чтобы завершить

сборку

Установка и 

демонтаж заглушек

Разборка ящика:

разожмите зажим

Выдвиньте ящик

Установка

направляющих

Слимбоксы Слимбоксы 

Установите фасад Установите переднюю стенку внутреннего

ящика / прямоугольные рейлинги
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