
Тумба Квадро 50/60/70

Инструкция по сборке
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Инструменты

Фурнитура
Детали

Поз. Наименование Кол-во Материал

1

2

3

4

5

6

7

8

Бок правый

Бок левый

Планка крепежная

Планка нижняя

Дно полка

Царга

Дверь

Планка передняя

1

1

1

1

2

1

2

1

ЛДСП 16 мм

ЛДСП 16 мм

ЛДСП 16 мм

ЛДСП 16 мм

ЛДСП 16 мм

МДФ 16 мм

МДФ 16 мм

ЛДСП 16 мм

Комплектация

2
3

5

2

1

Фурнитура
1

Саморез 5х50
Шток 

эксцентриковой

стяжки 

Эксцентрик

15 мм
Шкант 8х30

2 шт16 шт16 шт 22 шт  1 шт2 шт

Петля 
накладная с
доводчиком

Винт 6,3x13

20 шт 2 шт

Опора H100
Хром

40х40 мм 
Саморез 4х16

2 шт 8 шт

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Опора H100
Белый пластик 

Петля 
накладная без

доводчика потай

2 шт

Дюбель 8х50

* *

6
4

8

* Примечание: в т. Квадро 70 п.6 - 2 шт. 

1

1

 п.7 - 4 шт. 

Фурнитура из п.10 и 11 служит для крепления тумбы к стене.

Важно: изделие обязательно крепить к стене во избежание опрокидывания ( см. паспорт изделия)!
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