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Внимание: пожалуйста, прочитайте и изучите данное руководство и все предупреждающие знаки 

на тележке перед использованием ручной гидравлической тележки. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Во время эксплуатации гидравлической ручной тележки могут возникнуть проблемы. Их возможные 

причины и действия по их устранению приведены ниже: 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

• Полностью прочитайте и изучите руководство пользователя перед использованием тележки. 

• Не нагружайте тележку свыше ее грузоподъемности 2 500 кг (5500 фунтов) для стандартных моделей 

и 3000 кг (6000 фунтов) для моделей с большей грузоподъемностью. 

• Закрепите груз перед транспортировкой. Установите груз по центру на поддоне. 

• Не используйте загруженную тележку на пандусах или подъемах. Всегда носите соответствующую 

безопасную обувь. 

• Никогда не оставляйте загруженную тележку без присмотра в поднятом положении, всегда опускайте 

груз на пол. 

 

СБОРКА ТЕЛЕЖКИ 

• Примечание: единично собранные тележки готовы к использованию. Требуется частичная сборка 

тележек, приобретаемых в ящиках (6 шт. в ящике). 

• Инструменты, необходимые для сборки: молоток, плоская отвертка, гаечный ключ 14 мм. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕЖКИ 

Для подъема вил, установите рычаг в положение UP (ВВЕРХ) (нижняя часть ручек). 

См. рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для опускания вил поднимите рычаг в положении DOWN (ВНИЗ) (верхняя часть ручки). 
Для свободного перемещения рукоятки, установите рычаг в нейтральное положение (в центре 
ручки). 
 

Чтобы поднять груз: 

1. Опустите вилы в нижнее положение. 

2. Установите вилы под груз или в поддон. 

3. Установить рычаг в положение UP (ВВЕРХ) (нижняя часть ручки). 

4. Поднимайте и опускайте рукоятку до тех пор, пока вилы не достигнут нужной высоты. 

 

Чтобы переместить груз: 

1. Установить рычаг в нейтральное положение (центральная отметка на ручке). 

2. Толкайте или тяните в нужное место. 

Чтобы опустить груз: 

1. Потяните рычаг в положение DOWN (ВНИЗ (верхняя часть ручки). 

2. Вытяните вилы из-под груза. 

 

Чистка клапана спуска 

Со временем клапан спуска может засориться мусором и не будет работать должным образом. 
Для очистки клапана спуска промойте гидравлическую систему следующим образом:  
 

 Быстро качайте, поднимая тележку на максимальную высоту. 

 Затем быстро опустите. 

 Быстро качайте, поднимая тележку на максимальную высоту.  

 Затем быстро опустите. 
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      117403, г. Москва, 

      Востряковский проезд, дом 10Б, строение 8, офис 28 

 

      8 499 110 92 67 

 

      sales@oxlift.ru 

 

      www.oxlift.ru 


