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	Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств


СтримАктив
ополаскиватель для пароконвектоматов
арт. К-05-01/1
ТУ 20.41.32-002-53721969-2023
	Назначение
	Профессиональное средство предназначено для удаления минеральных загрязнений и нейтрализации остатков щелочных моющих средств при очистке пароконвектоматов и аналогичного теплового оборудования с автоматической системой мойки на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

	Область 

применения
	       Применяется на предприятиях общественного питания, в столовых, ресторанах, кафе, лечебно-профилактических учреждениях и т.п.

	Свойства
	Жидкое концентрированное кислотное низкопенное средство. 
Применяется в воде любой жесткости. 
Предотвращает накопление известковых отложений на поверхности. Не вызывает коррозию и потемнение поверхности.
Придает блеск. 
Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемую поверхность.
Хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо. 

В  химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. 

	Методические рекомендации по применению

	       -Средство применяется в готовом виде для автоматической мойки оборудования, согласно штатной программе.

-Для ручной мойки оборудования средство применяется в готовом виде при температуре 20-80 °С Примечание: Оптимальные концентрации и параметры мойки подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от типа машины, степени загрязнения и вида посуды.



	Состав
	оптимизированная смесь органических и неорганических кислот, комплексообразователь, активные добавки, ингибитор коррозии.

	Внешний вид
	Прозрачная слабоокрашенная жидкость.

	Плотность
	около 1,13 ±0,03 г/см3 при температуре 200С

	Значение рН
	около 2,5±0,5  ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуры 200С)

	Меры предосторожности

	- при работе использовать средства индивидуальной защиты 

- при попадании концентрата на кожу и слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой; 

- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами


	Упаковка
	         Пластиковые, химически стойкие канистры – 5 л., 10 л, 30 л.



	Условия хранения
	Хранить в темном месте при температуре от  0  до +300С. 

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

	Гарантийный срок хранения
	Три года  со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.




