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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
1.1. Затворы поворотные дисковые применяются в качестве запорно-регулирующих устройств на 

трубопроводах для воды при температуре от -20°С до +140°С и давлении 1,0/1,6 МПа. 
Температура окружающей среды от -20°С до +70°С.  
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Условия эксплуатации по климатическим исполнениям: УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150, относительная 
влажность до 98% при температуре 25°С. Присоединение затворов к трубопроводу фланцевое, 
с универсальной рассверловкой фланцев для давления PN10/16 и присоединительными 
размерами по ГОСТ 33259-2015/EN 1092-2.  Тип привода: рукоятка (Ду50÷Ду200) и редуктор 
(Ду250÷Ду1000).  

2.2.  Размеры верхнего фланца соответствуют ISO 5210. 
 

Наименование Материал Наименование Материал 

Корпус ВЧШГ (GGG50) Шток Нерж. сталь(SS420) 
Манжета EPDM Упл. кольцо NBR 
Диск Чугун Рукоятка Угл. сталь   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные габаритные и присоединительные размеры затворов в мм.  

Ду 
Ру, 
МПа 

øD F B b L X øV 

 

ISO 
5210 

Z N i×k □S a 

Кр. 
момент, 
Нхм 

Предельный кр. 
момент (для 
подбора привода), 
Нхм 

50 1,6 165 215 70 19 108   F05 50 70 4x8 9 30 16 21 

65 1,6 185 215 70 19 112   F05 50 70 4x8 9 30 25 33 

80 1,6 200 215 70 20 114   F05 50 70 4x8 9 30 30 39 

100 1,6 220 250 90 20 127   F07 70 90 4x10 11 30 40 52 

125 1,6 250 250 90 21 140   F07 70 90 4x10 14 30 55 72 

150 1,6 285 250 90 22 140   F07 70 90 4x10 14 30 90 117 

200 1,0/1,6 340 370 125 23 152   F10 102 125 4x12 17 42 150 195 

250 1,0/1,6 405  125 23 165 168 267 F10 102 125 4x12 22 42 210 273 

300 1,0/1,6 460  125 26 178 178 267 F10 102 125 4x12 22 42 250 325 

350 1,0/1,6 520  131 26 190 210 267 F10 102 131 4x12 22 45 1340 1742 

400 1,0/1,6 580  197 28 216 320 273 F14 140 197 4x18 27 50 1796 2335 

450 1,0/1,6 640  197 30 222 320 273 F14 140 197 4x18 27 50 2475 3218 

500 1,0/1,6 715  197 32 229 320 273 F14 140 197 4x18 27 50 3123 4060 

600 1,0/1,6 840  272 34 267 340 370 F16 165 272 4x22 36 60 5630 7319 

700 1,0/1,6 910  300 36 292 380 370 F25 254 300 8x18 46 70 6839 8891 

800 1,0/1,6 1025  300 36 318 380 370 F25 254 300 8x18 46 70 9626 12514 

900 1,0/1,6 1125  350 40 330 380 390 F30 298 350 8*22 55 100 12950 16835 

1000 1,0/1,6 1255  350 42 410 380 390 F30 298 350 8*22 55 120 18171 23622  
 

 



Пропускная способность Kvs, куб.м /ч при открытии на угол (°) 
 

Ду 
Kvs, куб.м /ч при открытии на угол (°) 

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 
50 0,08  4  10  19  36  51  72  101  

65 0,16  6,4  16  30  52  79  116  164  

80 0,24  9,7  18  31  56  93  147  221  

100 0,40  14  29  63  112  185  293  439  

125 0,64  23  49  107  191  315  499  748  

150 1,6  36  76  165  294  487  771  1156  

200 2,4  72  153  332  591  977  1547  2321  

250 3,3  123  260  564  1006  1664  2634  3951  

300 4,1  190  402  872  1554  2571  4070  6104  

350 6  338  715  1549  2761  4568  7230  10844  

400 8  464  983  2130  3797  6282  9942  14913  

500 14  615  1674  3628  6465  10698  16931  25396  

600 22  1222  2587  5605  9989  16528  26157  39236  

700 30  1633  3522  7630  12599  20236  30482  46899  

800 45  2387  4791  8736  13786  20613  31395  48117  
 

2.3.  Затворы поворотные дисковые соответствуют классу герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.  
 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ  
3.1. Полное закрытие затвора происходит при повороте рукоятки по часовой стрелке на угол 90° 

либо при вращении штурвала редуктора также по часовой стрелке. При этом диск совершает 
вместе со штоком вращательное движение до его полного соприкосновения с резиновой 
манжетой.   

3.2. Затвор можно использовать как устройство, регулирующее поток рабочей среды. В зависимости 
от угла поворота запорного диска (от 0° до 90°) изменяется пропускная способность затвора. 

3.3.  Для предотвращения протечек рабочей среды между корпусом затвора и штоком используются 
уплотнительные кольца. 

3.4. Электропривод для затворов подбирается по предельному крутящему моменту из таблицы 
выше. 

 

4. МАРКИРОВКА 
4.1. Маркировка затворов наносится на фирменную табличку и содержит сведения 

– товарный знак 
– тип изделия 
– номинальный диаметр DN 
– номинальное давление PN в кгс/см2 
– температура рабочей среды 
– материалы основных деталей 
 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию поворотных дисковых затворов допускается 
персонал, изучивший устройство затворов, правила техники безопасности и требования 
настоящей инструкции. 

5.2. На месте установки затвора должны быть предусмотрены проходы, достаточные для 
безопасного монтажа и обслуживания. 

5.3. Для обеспечения безопасности категорически запрещается производить работы по устранению 
дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе, пневмо или гидроприводе, при 
подключенном электроприводе.  

5.4. При производстве всех видов работ, должны быть предусмотрены меры, исключающие 
случайную подачу среды в трубопровод. В местах управления подачей среды должна быть 
вывешена табличка с надписью: «Не включать – работают люди». 

5.5. Обслуживание затворов, установленных в подземных колодцах или камерах, в которых возможно 
скопление вредных или взрывоопасных газов, производить согласно правил технической 
эксплуатации и технике безопасности организации, эксплуатирующей данные колодцы и камеры. 
 
 






