
Артикул
Бесцветный экран (190х388,9мм) из поликарбоната (РС) толщиной 1мм. Наголовное крепление SUPER STANDART, размер 52,5 - 64 см. 
Защитные свойства RZ 1 BT 3 обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.413140

Наименование Технические и эксплуатационные характеристики

Бесцветный экран (190х388,9мм) из поликарбоната (РС) толщиной 1мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства RZ 1 BT 3 обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.423140

®Бесцветный экран (190х388,9мм) из поликарбоната (РС) толщиной 1мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства RZ 1 BT 3 обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.433140

Бесцветный экран (220х339мм) из поликарбоната (РС) толщиной 1мм. Наголовное крепление SUPER STANDART, размер 52,5 - 64 см. 
Защитные свойства RZ 1 BT 3 обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.413130

Бесцветный экран (220х339мм) из поликарбоната (РС) толщиной 1мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства RZ 1 BT 3 обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.423130

®
Бесцветный экран (220х339мм) из поликарбоната (РС) толщиной 1мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства RZ 1 BT 3 обеспечиваются при температуре от -50°С до +110°С.433130

Бесцветный экран (180х285мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление SUPER STANDART, размер 52,5 - 64 см. 
Защитные свойства 2С-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.415291

®
Бесцветный экран (180х285мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства 2-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.435291

Бесцветный экран (220х315мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства 2С-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.425190

®Бесцветный экран (220х315мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства 2-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.435190

Бесцветный экран (220х315мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление SUPER STANDART, размер 52,5 - 64 см. 
Защитные свойства 2С-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.414290

®
Бесцветный экран (220х315мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства 2-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.434290

Бесцветный экран (180х285мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление SUPER STANDART, размер 52,5 - 64 см. 
Защитные свойства 2С-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.414291

®Бесцветный экран (180х285мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства 2-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.434291

Бесцветный экран (220х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,3мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства 2С-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.424390

®Бесцветный экран (220х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,3мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства 2-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.434390

Бесцветный экран (200х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства 2С-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.424391

®Бесцветный экран (200х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства 2-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.434391

Бесцветный экран (220х315мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление SUPER STANDART, размер 52,5 - 64 см. 
Защитные свойства 2С-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.417290

Бесцветный экран (220х315мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства 2С-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.427290

®Бесцветный экран (220х315мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства 2-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.437290

Бесцветный экран (220х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,3мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства 2С-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.427390

®Бесцветный экран (220х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,3мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства 2-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.437390

Бесцветный экран (200х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства 2С-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.427391

®
Бесцветный экран (200х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства 2-1,2 RZ 1 АT 3 9 обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.437391

Бесцветный экран (220х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства 2С-1,2 RZ 1 АT 3 9 K обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.4243537

Экран с отражающим покрытием (240х395мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 
65 см. Защитные свойства 4-5 RZ 1 АT 3 9 R обеспечиваются при температуре от -20°С до +55°С.427351

®Экран с отражающим покрытием (240х395мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. 
Защитные свойства 4-5 RZ 1 АT 3 9 R обеспечиваются при температуре от -5°С до +130°С.437351

Бесцветный экран (220х315мм) из ацетата целюллозы (СА) толщиной 1,6мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства 2C-1,2 RZ 1 BT 3 9 N обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.427107

®
Бесцветный экран (220х315мм) из ацетата целюллозы (СА) толщиной 1,6мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства 2-1,2 RZ 1 BT 3 9 N обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.437107

Бесцветный экран (220х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,3мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства 2C-1,2 RZ 1 АT 3 9 К N обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.427397

Янтарный экран (220х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,3мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства 2-1,2 RZ 1 АT 3 9 К N обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.427357

Коричневый экран (220х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,3мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства 5-2,5 RZ 1 BT 3 9 К N обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.427355

Зеленый экран (220х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,3мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. Защитные 
свойства 3 RZ 1 АT 3 9 К N обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.427348

®
Бесцветный экран (220х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,3мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства 2-1,2 RZ 1 АT 3 9 К N обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.437397

424147

424137

Артикул Наименование Технические и эксплуатационные характеристики
Экран (210Х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,5мм. Наголовное крепление SUPER STANDART, размер 52,5 - 64 см. Защитные 
свойства 2С-1,2 RZ 1 AT 3 9 обеспечиваются при температуре от -5°С до +130°С.415540

Экран (210Х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,5мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. Защитные 
свойства 2С-1,2 RZ 1 AT 3 9 обеспечиваются при температуре от -5°С до +130°С.

425540

435540

414530 Экран (210Х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,5мм. Наголовное крепление SUPER STANDART, размер 52,5 - 64 см. Защитные 
свойства 2С-1,2 RZ 1 AT 3 9 N обеспечиваются при температуре от -5°С до +130°С.

Зеленый экран (210х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,5мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. Защитные 
свойства 5 RZ 1 ВT 3 9 К N обеспечиваются при температуре от -30°С до +130°С.

427399

437399 Зеленый экран (210х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной . Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. Защитные 2,5мм
свойства RZ 1 T 3 N обеспечиваются при температуре от .5 В  9 К -30°С до +130°С

НБТ8 Зебра

НБТ18 Зебра Бесцветный экран (220х339мм) из поликарбоната (РС) толщиной 1мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства RZ 1 BT 3 N обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.

Ведущий дизайнер                                                                         Н.В.Гладышева
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Свидетельство об упаковке Дата изготовления 
(месяц, год)

шип 
фиксатора

Экран (190х338,9мм) из мелкоячеистой сетки 0,7х0,7мм толщиной 1мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства RZ FT обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.

423436

433436

Экран (190х338,9мм) из крупноячеистой сетки 2х2мм толщиной 1мм. Наголовное крепление SUPER STANDART, размер 52,5 - 64 см. 
Защитные свойства RZ FT обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.

413426

Артикул Наименование Технические и эксплуатационные характеристики

Экран (190х338,9мм) из крупноячеистой сетки 2х2мм толщиной 1мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. Защитные 
свойства RZ FT обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.

423426

433426

Экран (235х390мм) из мелкоячеистой сетки 0,7х0,7мм толщиной 1мм. Наголовное крепление SUPER RAPID, размер 50 - 65 см. 
Защитные свойства RZ FT обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.

425416

®
Экран (235х390мм) из мелкоячеистой сетки 0,7х0,7мм толщиной 1мм. Наголовное крепление ZEN , размер 52 - 65 см. Защитные 
свойства RZ FT обеспечиваются при температуре от -50°С до +130°С.435416

Экран (190х338,9мм) из мелкоячеистой сетки 0,7х0,7мм толщиной 1мм. Наголовное крепление SUPER STANDART, размер 52,5 - 64 см. 
Защитные свойства RZ FT обеспечиваются при температуре от -5°С до +55°С.413436

424530

434530

417537

427537

437537

Экран (210Х385мм) из поликарбоната (РС) толщиной 2,5мм. Наголовное крепление SUPER STANDART, размер 52,5 - 64 см. Защитные 
свойства 2С-1,2 RZ 1 AT 3 9 К N обеспечиваются при температуре от -5°С до +130°С.

4275537

Артикул Наименование Технические и эксплуатационные характеристики
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2. от 18.01.2022 - Добавление щитков Зебра
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