
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА

ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ серии НБТ ВИЗИОН
 ХРАНЕНИЕ в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре 
воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности не более 80%, 
исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на 
безопасном удалении от отопительных приборов. 

ВНИМАНИЕ! хранить щитки вблизи источников тепла, совместно с кислотами, 
щелочами, маслами и органическими растворителями запрещается.

КОМПЛЕКТНОСТЬ 1. Козырек в сборе с экраном — 1шт.  2. Руководство по 
эксплуатации — 1шт.   3. Наголовное крепление в сборе — 1 компл.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ материалы, из которых изготовлены щитки, не 
являются токсичными и не оказывают вредное воздействие на окружающую 
среду. После истечения сроков хранения и/или эксплуатации, щитки подлежат 
разборке на составляющие детали, которые могут быть утилизированы или 
переработаны  в соответствии с действующим законодательством. 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ изделие соответствует требованиям ТР ТС 
019/2011. Ознакомиться с документом соответствия 
можно на официальном сайте  Федеральной 
службы аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ» 
www.fsa.gov.ru.

СХЕМА СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ЩИТКОВ 
Наголовное крепление (2) соединить винтами (4),
гайками (5) и фиксатором (6) с козырьком (3).
Сборку нужно начать с правой стороны козырька и 
наголовной ленты:
1. Установите шип фиксатора в  любое из трех 
отверстий на козырьке (с правой стороны), совместите 
круглое отверстие фиксатора с квадратным 
отверстием козырька.
2. Установите винт в отверстие с внутренней правой 
стороны наголовной ленты и вставьте его через круглое 
отверстие фиксатора в квадратное отверстие козырька.
3. Закрепите снаружи гайкой.
4. Аналогично провести сборку наголовной ленты с 
левой стороной козырька (без фиксатора).
5. Подгоните щиток по размеру головы путем 
регулировки наголовной ленты в теменной и 
затылочной частях.
6. Отрегулируйте угол наклона щитка с помощью 
перестановки шипа фиксатора в отверстиях козырька.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ защита глаз и лица от 
механических воздействий, брызг жидкостей.

СРОК СЛУЖБЫ - это максимально допустимый срок (с учетом хранения), в 
течение которого товар сохраняет свои потребительские свойства. 
Отсчитывается с даты изготовления товара, составляет 36 МЕСЯЦЕВ. В 
указанный срок включается период использования товара по назначению, 
который устанавливается в соответствии с типовыми отраслевыми нормами 
выдачи средств индивидуальной защиты или иной нормативной 
документацией пользователя товара. Интенсивное использование, 
повреждение элементов товара, использование товара в условиях, 
превышающих установленные изготовителем показатели защитных и 
эксплуатационных свойств, неправильное хранение, обслуживание и 
транспортировка могут сократить срок службы товара.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ щитки изготовлены в соответствии с  
ТУ 32.99.11-135-36438019-2018. Экран - поликарбонат толщиной 1 мм. 
Сменный налобный обтюратор из гигиенического материала MediTeх. 
Наголовное крепление трех видов:
 • SUPER STANDART (арт. 413130) ступенчатая регулировка размера (от 52,5 
до 64 см); SUPER RAPID (арт. 423130) храповый механизм, плавная 

®регулировка размера (от 52 до 65 см); ZEN  (арт. 433130) ступенчатая 
регулировка размера (от 52 до 65 см).
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, 
внешний вид комплектующих деталей, не ухудшающих потребительские 
свойства изделия без предварительного уведомления.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. Перед началом работы проверить комплектность. Снять защитную пленку 
с двух сторон экрана. Проверить на отсутствие повреждений.
2. Собрать щиток (см. схему сборки и регулировки). 
3. При загрязнении промыть экран теплой мыльной водой и протереть мягкой 
чистой тканью. Применять органические растворители запрещается! При 
наличии трещин пользование щитком не разрешается!
Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию 
здоровья отсутствуют.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ изделие сохраняет свои свойства при 
соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Щитки не должны приспосабливаться к установке дополнительных 
элементов или изменению комплектующих деталей без согласия 
изготовителя. При нарушении данного требования гарантия на изделие 
аннулируется.
Гарантийный срок - 6 месяцев. В течение этого срока покупатель в праве 
предъявить продавцу требования, связанные с недостатками товара.
Начинает отсчитываться с момента передачи товара покупателю, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи.Гарантия не распространяется 
на недостатки, появившиеся вследствие нормального рабочего износа, 
изменений, произведенных пользователем, использования не по 
назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в 
результате несчастных случаев или небрежного отношения.
Для предъявлении рекламаций подготовте документы, подтверждающие 
передачу товара потребителю (товарную накладную по форме ТОРГ-12, акт 
по форме ТОРГ-2, расписку, инвентаризационную опись, квитанции о 
приемке грузов к перевозке и другие документы). Рекламации принимаются 
по адресу изготовителя в течение гарантийного срока. Несоблюдение 
установленных сроков, а также порядка подачи рекламаций влечет за собой 
утрату потребителем права предъявления рекламаций.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ транспортировать в упаковке изготовителя в 
любом виде транспорта в соответствии с правилами перевозки, 
действующими на транспорте данного вида. При транспортировке защитить 
упаковку от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.

Страна-изготовитель: Россия
Наименование и адрес изготовителя:
ОАО «Суксунский оптико-механический 
завод» (ОАО «СОМЗ»)                    : 
Россия, 617560, Пермский край,
рп.Суксун, ул.Колхозная, 1.

1 - оптический класс;
B - символ устойчивости  к воздействию высокоскоростных частиц 
(среднеэнергетический удар с энергией не более 5,9 Дж) ;
T - символ устойчивости к экстремальным температурам
3 - символ устойчивости к брызгам жидкостей;
RZ (     ) - идентификация изготовителя;

ТР ТС 019/2011

АРТ. 413130
АРТ. 423130
АРТ. 433130

НБТ.001.004.РЭ

шип

торсион

круглое 
отверстие 
фиксатора

413130

НБТ ВИЗИОН423130

433130

RZ 1 BT 3

RZ 1 BT 3

RZ 1 BT 3

от -50 до +110°С

от -50 до +110°С

от -50 до +110°С

Дата изготовления 
(месяц, год)

Артикул, наименование, температура эксплуатации, обозначение 
защитных и эксплуатационных свойств изделия (см. табл. 1). 

Таблица 1

Макет руководства по эксплуатации
к щиткам серии НБТ ВИЗИОН

(Размер 102х102мм)
покупное 
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