
FX-ICP238 / FX-ICP334RB



L
O

C
K

 N
O

L
O

C
K

 C
O

M
L

O
C

K
 N

C
G

A
T

E
 N

O
G

A
T

E
 C

O
M

G
N

D
A

C
/D

C

W
G

1
W

G
0

G
N

D
IN

P
U

T
 2

IN
P

U
T

 1
R

IN
G

 C
O

M
R

IN
G

 N
O

AC/DC

Важно: Питание DC12-48В / AC12-36В
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Важно: Питание DC12-48В / AC12-36В

433MHz

Дверной замок
(опционально)
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Дверной замок
(опционально)



Подключение дверного звонка (FX-ICP334RB)
Пожалуйста, ознакомьтесь c инструкцией по подключению внешнего 
беспроводного звонка (только для модели FX-ICP334RB): 
Шаг 1: Подключите беспроводной звонок (RF433) в  сеть питания 220В.
Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения до тех пор, пока не загорится 
иконка на звонке. 
Step 3: Нажмите кнопку вызова на вызывной панели.

Раздастся звуковой сигнал, указывающий на то, что звонок подключен к 
вызывной панели. После того как устройства были сопряжены, они будут 
срабатывать и в дальнейшем, совместно.
Отвязка дверного звонка: Отключите звонок от питания. Нажмите и 
удерживайте кнопку громкости на звонке, не отпуская, вставьте звонок в розетку 
питания, удерживая кнопку еще 5 ~ 10 секунд до очистки памяти. Если 
индикатор звонка стал медленно светится и затухать, значит устройство было 
сброшено до заводских настроек.
Внимание: Разные беспроводные звонки (RF433) сторонних производителей 
могут иметь иные методы сброса. 

(DC12B-48B / AC12B-36B)



FOX Smart



2. Режим диалога с посетителем
Откройте приложение FOX Smart, выберите FX-ICP238 и

войдите в меню настроек а ➔ Основной набор функций ➔
Режим разговора: двухстороннее или одностороннее аудио.

з. Звуковые настройки 

Выберите FX-ICP238 и войдите в меню настроек а ➔
Громкость ➔ Настройте приемлемый для вас уровень 
громкости. 

4. Настройка оповещения

а. Войдите в настройки ➔ Настройка оповещения ➔ Оповещение
при обнаружении движения и активируйте функцию:

Ь. Чувствительность: Низкий / Средний / Высокий уровень
с. Область активности: Выберите зону детекции
d. Обнаружение человека: Панель будет детектировать человека в

кадре и игнорировать другое движение на видео.

Войдите в настройки➔ Настройка записи (Recording settings) ➔ 
активируйте функцию записи. После активации панель 
автоматически начнет запись видео по тревоге из алгоритма, 
выбранного вами ранее: Движение / Обнаружение человека 

5. Основные операции
Выберите панель FX-ICP238 для входа в основной интерфейс
управления:

Иконка -Q, служит для ответа на вызов и диалог с посетителем. 
Иконка @ служит для сохранения снимка в память телефона. 
Иконка □ служит для сохр. видео в память телефона. 
Иконки 6:11!!1!!] служат для удаленного открытия Двери / Ворот. 
Иконка � служит для просмотра записи из архива панели. 

6. Вызов и разговор
Мобильный телефон получит уведомление от панели во время

вызова, для ответа нажмите иконку � . Для начала разговора f.
Вы также можете сделать снимок посетителя или видео запись
разговора.

Операция с картами доступа 
1. Активация мастер ключа
При первом включении или после полного сброса настроек, первая
поднесенная карта, будет прописана в память контроллера, как
мастер ключ, панель издаст звуковой сигнал. Мастер ключ не
может использоваться для открытия двери.
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Стена Дюбель Кронштейн Винт

1 2

Установить

4 5

Отвертка

Потайной
винт

3

Закрепить
Козырек
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13.56MHZ Mifare ISO/IEC 14443 тип A 106kb/s

DC12-48B / AC12-36B

1000

Micro SD карта объемом до 512Гб (Class 10, FAT32) 

Беспроводной звонок
(только в FX-ICP344RB)
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