
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ DVC 115
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или травм:
• Когда вилка электропитания подсоединена, оператор не должен оставлять пылесос без 

присмотра. Прежде чем ремонтировать или оставить пылесос на продолжительное вре-
мя, его следует отключить от сети.

• Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не используйте пылесос на откры-
том воздухе или на влажных поверхностях.

• Используйте пылесос только в соответствии с инструкциями, описанными в данном руко-
водстве. Используйте только насадки, рекомендованные производителем.

• Не используйте пылесос, если вилка или шнур питания повреждены, а также если име-
ются признаки ненормальной работы или возможность его опрокидывания. 

• Не используйте пылесос на поверхностях, имеющих повреждения, или вне помещений, 
или там, где возможно попадание воды или падение пылесоса в воду. В последнем слу-
чае следует немедленно обратиться в авторизованных сервисный центр для ремонта. 

• Не тяните за шнур питания и не перемещайте пылесос за шнур. Не допускайте защемле-
ние шнура дверями и избегайте его повреждения любыми острыми предметами.

• Вытягивайте шнур питания плавно. Не ставьте пылесос на шнур питания. Держите шнур 
питания подальше от нагретых поверхностей.

• Не отсоединяйте шнур питания из розетки, потянув за него. При отключении от сети ис-
пользуйте только вилку шнура питания.

• Не прикасайтесь к вилке, шнуру питания и пылесосу мокрыми руками.
• Избегайте попадания длинных волос, элементов свободной одежды, пальцев и любых 

частей тела в отверстие пылесоса и его движущиеся части.
• Перед отключением от сети питания сначала выключите включатель питания машины.
• Запрещается всасывать легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, такие как бен-

зин.
• Не всасывайте горящие или дымящиеся предметы, такие как сигареты, спички, горячие 

пепельницы или любую другую огнеопасную пыль.
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Технические данные:

DVC 115

Объем бака, л 15

Материал бака Нерж.сталь

Разряжение, кПа >18

Поток воздуха, л/сек 46

Количество турбин, шт 1

Электрическая мощность, Вт 1000

Диаметр принадлежностей, мм 32

Уровень шума, дБ 65

Вес Брутто/Нетто, кг 10 / 8,8

Размер упаковки, см 46x42x50

ВНИМАНИЕ: установите фильтр перед сбором любой опасной пыли. Не используйте пы-
лесос без тканевого мешка или фильтра. Перед подключением или разборкой пылесоса в 
первую очередь следует включить и выключить питание пылесоса. При замене деталей в 
процессе эксплуатации пылесоса обратитесь к руководству по замене и, при необходимости 
обратитесь в сервисную службу. Это устройство не подходит для использования лицами 
(включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или интеллектуальными спо-
собностями или недостатком опыта и знаний. Это допускается только если они находятся 
под присмотром или руководством лица, ответственного за их безопасность при использо-
вании устройства. Дети должны находиться под присмотром, и так чтобы они не играли с 
этим устройством. Это устройство можно использовать только детям в возрасте от 8 лет и 
старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными 
способностями или недостатком опыта и знаний, только если они находятся под наблюдени-
ем или ознакомлены с руководством по безопасному использованию данного устройства и 
знают о связанных с этим опасностях. Детям не разрешается играть с этим устройством. Не 
выполняйте очистку и техническое обслуживание машины если вы не ознакомлены с данной 
инструкцией пользователя. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ: 

1. Откройте корпус (a) Откройте пряжку вверх (b) Отделите верхнюю крышку в сборе от ве-
дра для сбора пыли UU4 (a) 3 (b)
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2. Установите мешок для сбора пыли (a) отверстием мешка в направлении к воздухозаборнику 
пылесоса (b).

3. Закрепите отверстие мешка на впускном отверстии для воздуха. В этом пылесосе можно ис-
пользовать только оригинальные мешки (а)  (b). 3. Подсоедините шланг (a): Вставьте наконечник 
шланга в воздухозаборник пылесборника. Слышен четкий звук «щелчка», указывающий на то, 
что шланг надежно закреплен и не будет выдернут при осторожном натягивании. (b) При отсо-
единении шланга нажмите на пряжку наконечника шланга и затем вытяните его из отверстия- 
III(a)(b). 

4. Соберите удлинительную трубку, соединив две отдельные стандартные соединительные тру-
бы вместе, поверните их и плотно зафиксируйте. Подсоедините один конец к наконечнику шлан-
га, а другой конец к соответствующей щетке.
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5. Установите соответствующую пылесборную щетку из комплекта аксессуаров 
(a) Одноступенчатая металлическая щетка для пола: эта щетка для пола может быть отрегули-
рована в соответствии с условиями уборки, которые вам нужны. Включите функцию щетки для 
очистки твердых полов и отключите функцию щетки для очистки более мягких полов. 
(b) Маленькая щетка: может использоваться для чистки мебели, фоторамок, украшений и других 
поверхностей.
(c) Плоская всасывающая щелевая насадка: может очищать мебель, радиаторы отопления и 
других труднодоступных мест. (a), (b), (c).

6. Этот пылесос оснащен двумя большими задними колесами по обе стороны, а спереди посе-
редине установлено направляющее колесо, что делает пылесос более маневренным при дви-
жении.

7. Функция предохранительного клапана сброса вакуума: при работе машины, если всасыва-
ющий шланг вдруг оказывается заблокирован, функция сброса вакуума будет автоматически 
активирована так, чтобы гарантировать, что отрицательное давление внутри машины находится 
в пределах допустимого диапазона. Не допускайте чрезмерного разрежения внутри пылесоса и 
перегрева его двигателя, так как это может привести к повреждению двигателя.
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8. Нажмите кнопку выключателя питания, чтобы запустить машину. Нажмите кнопку выключате-
ля питания еще раз для остановки машины.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот пылесос предназначен только для сухой уборки. Не всасывайте 
никакие жидкости, осколки стекла, золу, пепел или любые другие продукты сгорания. Не допу-
скайте попадания на пылесос воды или других жидкостей и не подвергайте его воздействию 
прямых солнечных лучей. Влажная поверхность может привести к поражению электрическим 
током оператора, с которым пылесос контактирует.

10. Фильтрующий экран двигателя расположен внутри пылесоса под крышкой. Потяните его на-
ружу, чтобы сначала вынуть опору фильтра (а). Фильтрующий экран необходимо регулярно сни-
мать для осмотра на предмет повреждений, и лучше всего проверять его в то же время, когда 
вы заменяете тканевый мешок. (b) Этот фильтр помогает предотвратить попадание посторонних 
предметов в двигатель. (a) (h) (D)

ВКЛ ВЫКЛ
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11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Этот пылесос имеет в своей конструкции специальный тип проводов. Если обнаружены каки-
е-либо повреждения проводов, необходимо заменить их на провода того же типа. Этот ремонт 
должен быть проведён только квалифицированным персоналом в условиях авторизованного 
сервисного центра.

Эта машина оснащена защитным устройством отключения питания для защиты двигателя и 
связанных с ним деталей от перегрева и повреждений. При срабатывании защитного устройства 
автоматического отключения электроэнергии требуется подождать не менее 5-10 минут перед 
перезапуском. Во время ожидания выключите электропитание, выньте вилку из розетки и про-
верьте, не заблокированы ли шланг, фильтр или мешок для пыли.

Внимание: перед проведением любого вида технического обслуживания или ремонта обяза-
тельно отключите вилку электропитания из розетки.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ 
ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 

КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ 

УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ. 
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ 

СОХРАНИТЕ ЕЁ В НАДЕЖНОМ И 
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.

Адреса сервисных центов в вашем регионе Вы можете найти на сайте

www.evoline-rus.ru

ИМПОРТЕР: ООО «АСТАРИ»
АДРЕС: 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 10

*- с последней версией инструкции по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.evoline-rus.ru

Произведено в Китае


