
Евпропейский цилиндр Независимая задвижка

* Ознакомиться с детальными требованиями для монтажа можно на данной странице:
https://aqara.ru/u200-guide/

Сканер отпечатков
пальцев

Устройство совместимо с цилиндровыми врезными замками европейского типа и
независимыми задвижками

2. Независимая задвижка:

Независимая задвижка

* Комплект Smart U200 Kit дополнительно содержит NFC-карту, адаптер для батарей типа АА и сменную
           панель.

EVA подкладки х 3

Имбусовый ключ

Панель ввода Аккумуляторная
батарея

Батареи ААА х 4Замок

Описание продукта

Эксклюзивные функции
Рекомендуем использовать приложение Aqara Home для доступа к дополнительным опциям и 
настройкам, таким как: ручная калибровка, автоматическое запирание, помощник 
запирания/отпирания, полное открытие и многое другое.

Сброс умного замка U200
1. При использовании Aqara Home

A.  Одновременно удерживайте кнопку блокировки и подтверждения на панели ввода в 
течение 3 секунд.

B.  После получения запроса введите пароль или отсканируйте отпечаток пальца 
администратора. После успешной авторизации все данные будут удалены, а настройки 
сброшены до заводских.

2. Другие экосистемы Matter
A. Одновременно удерживайте кнопку блокировки и подтверждения на панели ввода в 

течение 3 секунд.
B. После получения запроса нажмите и удерживайте кнопку сброса на корусе замка. После 

успешного сброса все данные будут удалены, а настройки сброшены до заводских.

Подключение питания и зарядка
Дверной замок
Умный замок U200 возможно заряжать без извлечения аккумуляторной батареи и сохраняя 
возможность его использования  в процессе зарядки. Для этого поместите зарядное 
устройство -павербанк (приобретается отдельно) в прилагаемый чехол и повесьте его на 
дверную ручку, соедините выход USB-A павербэнка и порт Type-C на на батарее замка.

Панель ввода
Для питания панели ввода можно использовать батареи ААА (LR3) или обратиться к 
допущенным до работ с электричеством профессионалам для её подключения к сети питания  
12-24В 0,5 А AC/DC.

Часто задаваемые вопросы
Если у вас есть какие-либо другие вопросы по поводу этого продукта, вы можете найти более 
подробную информацию о нем на следующем веб-сайте:

https://aqara.ru/u200-guide/

Информация о мерах при неисправности оборудования
1. Извлеките элементы питания;
2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Гарантийное обслуживание
Срок службы устройства - 2 года с момента производства.
Срок гарантии - 1 год с даты продажи.
Дата производства указана на стикере упаковки.

Служба поддержки клиентов и адреса СЦ: 
Сайт: www.aqara.ru/support
Телефон: 8-800-222-01-57
E-mail: support@aqara.ru

Прочая информация

Производитель:
Lumi United Technology Co., Ltd.
Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang 
Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China
(Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон 
Фугуан, жилой район Таоюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай)
Сайт: www.aqara.com
E-mail: www.aqara.com/support
Сделано в Китае

Импортёр и лицо, уполномоченное принимать претензии:
ООО «СофтМастер»
Адрес: 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д.5. к1
Сайт: www.aqara.ru
Телефон: 8-800-222-01-57
E-mail: support@aqara.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте 
www.aqara.ru/cert.

Врезной замок EU типа

Запираемый ключом изнутри замок
Убедитесь, что толщина ключа составляет ≤ 5 мм,
а длина ручки ключа  при его установке в замок ≤ 39 мм.
Убедитесь, что вы по-прежнему можете отпереть дверь
снаружи ключом, если вставлен внутренний ключ. Если
имеющийся цилиндр замка не соответствует этим
требованиям, советуем заменить цилиндр на подходящий.

Запираемый изнутри ручкой «завёрткой» замок
Убедитеь, что ручка хвостовика цилиндра может быть снята. Замените
цилиндр на подходящий, если ручка неснимаемая.
Снимите накладку личинки цилиндра и сохраните винты для их дальнейшего использования.
Подберите соответствующий хвостовику адаптер.

Монтаж на винты

Монтаж на клейкую ленту

Панель ввода


