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LIGHTING FOR EXTREMES

E12 V3.0

PORTABLE EDC
FLASHLIGHT

(T

200 LUMENS MAX
OUTPUT

78 METERS MAX
BEAM DISTANCE

©ODo place this flashlight out of the reach of children!

©Do NOT shine the flashlight directly into the eyes of anyone!

©Do NOT place the flashlight near flammable objects, high tempera-
tures can cause objects to overheat and become flammablefignite!
©Do NOT use the flashlight in inappropriate ways such as holding the
unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or
death if the flashlight or internal battery fails!

OThis flashlight will accumulate a significant amount of heat while
operating, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay
close attention to avoid burns.

©Turn off and lock the light or take out the battery to prevent accidental
activation during storage or transportation.

©The LED of this flashlight is not replaceable; so the whole flashlight
will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

(ENGLISH)FENIX E12 V3.0 FLASHLIGHT

©200 lumens maximum output and 78 meters maximum beam
distance

©Uses one Luminus SST20 LED with a life span of 50,000 hours.
Olncluded by a single AA battery, easy to find.

©No standby current, safe and cost-efficient.

©One-handed operation with the single tail switch.

©Magnetic tail for hands-free use.
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TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1 HIGH MED Low
' OUTPUT 200 lumens 30 lumens 5 lumens
@ RUNTIME ‘ ALKALINE BATTERY 1 hour 15 hours 100 hours
K DISTANCE 78 meters 30 meters 12 meters
INTENSITY 1533 candela 221 candela 35 candela
x/ IMPACT RESISTANCE 1 meter
“¥" SUBMERSIBLE P68

Note: The above specifications are from the results produced by Fenix through its laborator
-80%. The true performance of this product may vary according to different working enviror

Output selection
With the light switched on, tap the tail switch to cycle through Low—
Med—High.

Intelligent Memory Circuit

The light memorizes the previously used output level, each time it is
turned on, the previously used output level will be activated.

BATTERY SPECIFICATIONS

©Two-way body clip and tail standing cap:
OMade of durable A6061-T6 aluminum.
©Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish.
Osize: 3.21" x 0.76" x 0.69"/81.5 x 19.3 x 17.4 mm.
OWeight: 1.90 02/53.9 g (including battery).

OPERATING INSTRUCTIONS

Onjoff
Fully press the tail switch to turn on/off the light.

Type Dimensions | omea! Usability
Ni-MH Battery AA 12V | Recommended |V v
for various Alkaline Battery AA 15V Recommended |V v
Non-rechargeable
Batlory (Liion) AA 15V Usable v
Rechargeable Battery (Li-on)| 14500 37V Banned x

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light body and insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the light body back on.

testing using an AA Alkaline battery under the temperature of 21+3°C and humidity of 50%
jments and the actual battery used.

USAGE AND MAINTENANCE

isassembling the sealed head can cause damage to the light and
will void the warranty.

©Fenix recommends using an excellent quality battery.

©If the light will not be used for an extended period, remove the
battery, or the lamp could be damaged by electrolyte leakage.

nscrew the tail cap half a turn or take out the battery to prevent
accidental activation during storage or transportation.

ong-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water
seal, replace the ring with an approved spare.

©OPeriodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure battery is inserted according to the
manufacturer’s specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.

If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

tion about Fenix

more infol

FENIXLIGHT LIMITED
29631163/83/93

fenixlight.com

Tel: +86 631181
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INCLUDED

Fenix E12 V3.0 flashlight, AA battery, Spare O-ring, Lanyard, User
manual, Warranty card
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/\ WARNUNG

ONICHT in der Reichweite von Kindern aufbewahren!

©ONICHT in die Augen leuchten oder Personen direkt anstrahlen!
ONICHT in der N&he von leicht entziindlichen Objekten einsetzen -
durch die hohe Temperatur der Lampe kénnten sich diese entziinden!
ONICHT anders verwenden wie vorgesehen (z.B. halten der Lampe
mit dem Mund kann im Falle eines Defekts der Batterie oder der Lampe

selbst zu lebensgefahrlichen Verletzungen fiihren)!

©Wihrend des Betriebs entwickelt die Lampe viel Warme, was an der
Temperatur des Gehauses zu spiiren ist, Vorsicht vor Verbrennungen.
©ODie Lampe ausschalten oder die Batterie entnehmen, um ein
versehentliches Einschalten wahrend der Lagerung oder des
Transports zu verhindern.

©Die LED der Lampe kann nicht ausgetauscht werden; fallt die LED

aus, dann muss die komplette Lampe ersetzt werden.

DEUTSCH)TASCHENLAMPE FENIX E12 V3.0

©200 Im max. Ausgangsleistung und 78m max. Reichweite.

OEine Luminus SST20 LED mit einer Leuchtdauer von 50.000
Stunden

OBetrieben mit einer iiberall erhaltlichen AA Batterie .

©Kein Verbrauch im ausgeschalteten Zustand, daher sicher und
glinstig.

(©Einhandbedienung mit dem Heck-Schalter.

(©Magnetischer Heckverschluss fiir freihandigen Gebrauch
©2zweiwege-Clip und Stand auf dem Heckverschluss fiir vielfaltigen
Einsatz.

©Hergestellt aus langlebigem A6061-T6 Aluminium.

N =::: = 1

ANSI/PLATO FL1 HOCH MITTEL NIEDRIG
2% AUSGANGSLEISTUNG 200 Im 30Im 5Im
@ LAUFZEIT ‘ ALKALIE- BATTERIE 1 Std. 15 Std. 100 Std.
E REICHWEITE 78m 30m 12m
@ LEUCHTSTARKE 1533 cd 221cd 35cd
x/ FALLHOHE ™
“¥" WASSERDICHTIGKEIT 1P68

Hinweis: Die angegebenen Werte wurden mit einer AA-Alkalie-Batterie bei einer Temperatur von 2|
nach Umgebung und kdnnen die Werte abweichen.

Anlaus
Den Heckschalter voll durchdriicken, um die Lampe an bzw. aus zu
schalten.

Ausgangsleistung wéhlen
Bei eingeschalteter Lampe, den Heckschalter kurz driicken, um
zwischen Niedrig—Mittel-Hoch zu wechseln.

Intelligente Memory-Funktion

Die Lampe speichert die zuletzt genutzte Ausgangsleistung. Bei jedem
erneuten Einschalten startet sie mit der zuvor genutzten Ausgangsleis-
tung.

GEEIGNETE UND UNGEEIGNETE BATTERIEN/AKKUS

OPremium Hart-Anodisierung nach Typ HAIIl mit abr
OGroRe: 81,5 x 19,3 x 17,4 mm.
OGewicht: 53,9 g (inkl. Batterie).

BEDIENUNGSANLEITUNG

Typ Spannung | Verwendung
B Ni-MH Akku AA 12V Empfohlen A
Finish. -
Alkalie Batterie AA 1,5V Empfohlen v
Li-lonen-Batterie AA 15V Maglich M
Li-lonen-Akku 14500 37V Verboten X

°C +3°C und einer L /on 50% - 80% unter L von Fenix ermittelt. Je

BATTERIEWECHSEL

Den Lampenkérper abschrauben und den Akku mit dem Pluspol(+) in
Richtung Lampenkopf einlegen, dann den Lampenkorper wieder
festschrauben.

GEBRAUCH UND PFLEGE

OOffnen des versiegelten Lampenkopfes kann zu Schaden an der
Lampe fiihren und die Garantie erlischt.

OFenix empfiehlt hochwertige Batterien/Akkus zu verwenden.

Bei langerem Nicht-Gebrauch der Lampe sollte die Batterie entfernt
werden, um Schaden aufgrund Auslaufens zu verhindern.

©Den Heck-Verschluss eine halbe Umdrehung aufschrauben oder die
Batterie entnehmen, um evtl. Schaden durch Lagerung oder Transport
zu verhindern.

OHaufiger Gebrauch kann zum Verschleifs der O-Ring-Dichtung fiihren.
Den alten Dichtring durch ein Original-O-Ring ersetzen, um die
Dichtigkeit zu gewahrleisten .

RegelmaRiges Reinigen der Kontakte der Batterie und Lampe sichert
eine zuverlassige Leistung der Lampe. Verschmutzte Kontakte kénnen

zum Flackern, Schwankungen der Helligkeit oder Fehlverhalten fiihren —
folgendes ist zu priifen:

A: Niedriger Batterie-Stand.

Losung: Batterie ersetzen (sicherstellen das die Batterie richtig eingelegt
ist und den Herstellerangaben entspricht).

B: Die Kontaktstellen der Lampe oder der Batterie sind verschmutzt.
Losung: Die Kontaktstellen mit einem in Reinigungsalkohol getrankten
Wattestdbchen séubern.

Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, den
autorisierten Fachhandler kontaktieren.

VERPACKUNGSINHAI

Taschenlampe Fenix E12 V3.0, AA Batterie, Ersatz-O-Dichtring,
Handschlaufe, Gebrauct

ing, G { te

AVVERTENZE

©Mantenere questa torcia fuori dalla portata dei bambini!

ION puntare la luce della torcia direttamente negli occhi!

©Non illuminare un oggetto a distanza ravvicinata, per evitare di
bruciare I'oggetto o causare pericoli a causa dell'alta

PARAMETRI TECNICI

©ONON utilizzare la torcia in modi inappropriati per evitare lesioni
personali o minacce alla vita quando la torcia o la batteria interna si
guastano!

©Questa torcia accumulera molto calore se utilizzata per lunghi
periodi, determinando un'elevata temperatura del corpo. Prestare
attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.

©OSpegnere e bloccare la torcia o rimuovere la batteria per evitare
I'attivazione accidentale quando la torcia & posizionata in un ambiente
chiuso e infiammabile come tasche e zaini!

Ol LED di questa torcia non & sostituibile; quindi l'intera torcia andreb-
be sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

(ITALIANO) TORCIA FENIX E12 V3.0

©200 lumen di potenza massima, 78 metri di distanza massima del
fascio.

©OUtilizza il Luminus SST20 LED con una durata di 50.000 ore.
Olncluso da una singola batteria AA, facile da trovare .

lessuna corrente di standby, sicura ed economica.
©Funzionamento con una sola mano con l'interruttore a coda singola.
©Coda magnetica per I'uso a mani libere.

OcClip corpo a due posizioni e capacita di coda in piedi per condizioni
variabili.

ORealizzato in resistente alluminio A6061-T6.

initura antiabrasiva anodizzata dura di tipo premium HAIII.
imensioni: 81,5 x 19,3 x 17,4 mm.

Peso: 53,9 g(batteria inclusa).

ISTRUZIONI OPERATIVE

ANSI/PLATO FL1 ALTO MEDIO BASSO
% LUCE 200 lumen 30 lumen 5 lumen
© TEMPO ‘ BATTERIA ALCALINA 1ora 15 ore 100 ore
= DISTANZA 78 metri 30 metri 12 metri
INTENSITA 1533 candele 221 candele 35 candele
x/ RESISTENZA IMPATTI 1 metro
~¥" SOTT’ACQUA P68

Nota: le specifiche sopra riportate derivano dai risultati prodotti da Fenix atiraverso i suoi test di labpratorio utiizzando una batteria alcalina AA alla temperatura di 21+3°C e umidita del 50% - 80%. Le

prestazioni effettive di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla b

On/off
Premere a fondo l'interruttore di coda per accenderefspegnere la luce.

Selezione Luce
Con la luce accesa, tocca l'interruttore di coda per scorrere tra Basso—
Medio—Alto.

Circuito Di Memoria Dntelligente
La luce memorizza il livello di uscita usato in precedenza, ogni volta
che viene acceso, verra attivato il livello di uscita precedentemente

utilizzato.
ECIFICHE DELLA BATTERIA
Tipo Dimensioni | yoltagglo Usabilita
Batteria Ni-MH AA 12V Recomandata | v ¥
Batteria alcalina AA 15V Recomandata | ¥ ¥
Batteria non Ricaricabile (Litio) AA 15V Usabil v
Batteria Li-ion Ricaricabile | 14500 37V Proibito X

tteria effettivamente utilizzata.

SOSTITUZIONE BATTERIA

Svitare il corpo della torcia e inserire la batteria con I'anodo (+) rivolto
verso la testa, quindi riavvitare il corpo della torcia.

O E MANUTENZIONE

Lo smontaggio della testa sigillata pud causare danni alla luce e
invalidare la garanzia.

OFenix consiglia di utilizzare una batteria di qualita eccellente.

Se la luce non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la
batteria o la luce potrebbe essere danneggiata da perdite di elettroliti o
esplosione della batteria.

Svitare il tappo di coda di mezzo giro o estrarre la batteria per
impedire I'attivazione accidentale durante lo stoccaggio o il trasporto.
L'uso a lungo termine pud provocare I'usura dell'O-ring. Per
mantenere un'adeguata tenuta all'acqua, sostituire I'anello con un
ricambio approvato.

La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni
della lampada poiché i contatti sporchi possono far tremolare la
lampada, brillare in modo intermittente o addirittura non illuminarsi per i

seguenti motivi:

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita in
base alle specifiche del produttore).

B: I fili, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto
di alcool.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il proprio distribu-
tore autorizzato.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix E12 V3.0, batteria AA, O-ring di ricambio, cordino,
manuale dell'utente, scheda di garanzia




AVERTISSEMENT

OPlacez cette lampe hors de portée des enfants !

©Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de
quiconque !

©ON'éclairez pas les objets inflammables & courte distance, pour éviter
de les briler ou de provoquer un danger dd & une température élevée !

'utilisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la
tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort
en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !

©Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps.
Veillez & une utilisation sire pour éviter les bralures.

teignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute
activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.

©La LED de cette lampe n'est pas remplagable, donc toute la lampe
doit étre changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRANGCAIS)LAMPE TORCHE FENIX E12 V3.0

©OPuissance maximale de 200 lumens et portée maximale de 78
métres.

OUtilise une LED Luminus SST20, avec une durée de vie de 50 000
heures.

ne pile AA incluse, facile a trouver .

as de mise en veille, strre et rentable.

©Une seule main avec l'interrupteur arriére unique.

©Base aimantée pour une utilisation mains libres.

©Clip a deux positions et capable de tenir debout pour usages divers.
©OFabriqué en aluminium A6061-T6.

OFinition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.
ODimensions: 81,5 x 19,3 x 17,4 mm.

©OPoids: 53,9 g(batterie incluse).

MODE D’EMPLOI

PARAMETRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1 FORT MOYEN FAIBLE
% PUISSANCE 200 lumens 30 lumens 5 lumens
®© AuTONOMIE PILE ALCALINE 1 heure 15 heures 100 heures
B PORTEE 78 metres 30 métres 12 métres
< INTENSITE 1533 candelas 221 candelas 35 candelas
«x/ RESISTANCE AUX CHOTES 1 metre
~¥" SUBMERSIBLE P68

Remarque : Les spécifications ci-dessus sont issues des résultats produits par Fenix grace & ses
de 50% - 80%. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de 'environnement dans |

Onloff
Appuyez a fond sur linterrupteur arriére pour allumer/éteindre la lampe.

Sélection du niveau de puissance
Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur arriére pour faire défiler les
modes de puissance dans |'ordre Faible—Moyen—Fort.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise le niveau de sortie précédemment utilisé, chaque
fois qu'elle est allumée, le niveau de sortie précédemment utilisé sera
activé.

RACTERISTIQUES DES BATTERIE

Type Dimensions | Voltage Emploi
Batterie NiMH AA 12V Recommandé |V ¥
Pile alcaline AA 15V Recommandé |7 ¥
Pile Lithium AA 15V Utilisable v
Batterie (Li-ion) 14500 | 37y Interdite x

fests en laboratoire utiisant une pile alcaline AA 2 la température de 21£3°C avec un taux dhumidité
lequel elle est utilisée ainsi que des batteries utilisées.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le corps de la lampe et insérez la batterie avec le cété anode
(+) vers la téte de la lampe, puis revissez le corps.

UTILISATION ET ENTRETIEN

©Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de I'endommag-
er et cela annule donc la garantie.

Fenix recommande d'utiliser une batterie de qualité.

©S8i la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la
batterie, car la lampe pourra étre endommagée par une fuite d’électro-
lyte ou une explosion de la batterie.

O Dévissez le bouchon arriére d'un demi-tour ou retirez la batterie pour
éviter une activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
©OSur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir
une étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modéle approuvé .

OLe nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la
lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci a vaciller, a
s'allumer par intermittence voir a ne pas s'allumer pour les raisons
suivantes:

A Niveau de batterie insuffisant.
Solution : remplacez la batterie (assurez-vous que la batterie est
insérée conformément aux spécifications du fabricant).

B: Les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres
contacts sont sales.
Solution: Les nettoyer avec un coton-tige légérement imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de
contacter votre distributeur agréé.

CONTE

Lampe torche E12 V3.0, pile AA, joint torique de rechange, dragonne,
manuel d'utilisation, carte de garantie

/\ ADVERTENCIA

iDeje esta linterna fuera del alcance de los nifios!

NO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie!

NO coloque el cabezal de la luz cerca de objetos inflamables, las
altas temperaturas pueden hacer que los objetos se sobrecalienten y
se vuelvan inflamables/encender!

©ONO use la linterna de manera inapropiada, como sujetar la unidad
con la boca, ya que podria causar lesiones personales graves o la
muerte si la linterna o la bateria interna fallan.

sta linterna acumulara una cantidad significativa de calor durante el
funcionamiento, lo que resultara en una alta temperatura de la carcasa
de la linterna. Preste mucha atencién para evitar quemaduras.
©Apague y bloguee la lampara o saque la bateria para evitar que se
active accidentalmente durante el almacenamiento o el transporte.

OEI LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, sera
necesario reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de
su vida util.

PANOL)LINTERNA FENIX E12 V:

Potencia maxima de 200 limenes, distancia maxima de 78 metros.
Outiliza el LED Luminus SST20 con una vida il de 50,000 horas.
©Alimentado por una sola bateria AA, facil de encontrar.

©sSin consumo al no estar en uso, segura y rentable.

©Operacion con una sola mano con el interruptor de cola.

©Cola magnética para uso con manos libres.

Clip para el cuerpo de dos posiciones y capacidad de posicién de
cola para diferentes condiciones.

OHecho de aluminio duradero A6061-T6.

©Acabado antiabrasivo anodizado duro de tipo premium HAIII.
©OTamario: 81,5 x 19,3 x 17,4 mm

©OPeso: 53,9 g (incluida la bateria).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido/Apagado

PARAMETROS TECNICOS

ANSI/PLATO FL1 ALTO MEDIO BAJO
2% POTENCIA 200 lumenes 30 lumenes 5 limenes
@® AuTONOMIA ‘BATERIAALCALINA 1 hora 15 horas 100 horas
E DISTANCIA 78 metros 30 metros 12 metros
INTENSIDAD 1533 candela 221 candela 35 candela
x/ RESISTENCIA A IMPACTOS 1 metro
~¥" SUMERGIBLE P68

Nota : Las especificaciones anteriores son de los resultados producidos por Fenix a través de
humedad del 50% al 80%. El verdadero rendimiento de este producto puede variar segun los difers

Presione completamente el interruptor de cola para encender/apagar la
luz.

Seleccion de Potencias
Con la luz encendida, toque el interruptor de cola para recorrer a través
de Bajo—Medio—Alto.

Circuito de memoria inteligente
La luz memoriza el nivel de salida utilizado anteriormente, cada vez
que se encienda, se activara el nivel de salida utilizado anteriormente.

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

Tipo Dimension | Voltaie
Pila Ni-MH AA 12V | Recomendada |V
Pila Alcalina AA 15v | Recomendada |V
Pila No-Recargable (Litio) AA 15V Usable v
Pila recargable de li-ion 14500 | 37y Prohibida x

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque el cuerpo de la luz e inserte la bateria con el lado del

us pruebas de laboratorio utiizando una bateria alcalina AA a una temperatura de 21+3°C y una
ntes entomos de trabajo y la bateria utiizada.

anodo (+) hacia el cabezal de la luz, luego vuelva a enroscar el cuerpo
de la luz.

O Y MANTENIMIENT

©Desmontar la cabeza sellada puede causar dafios a la linterna y
anulara la garantia.

©OFenix recomienda usar una bateria de excelente calidad.

Si la linterna no se usara durante un periodo prolongado, retire la
bateria o la luz podria dafarse por fugas de electrolitos o explosion de
la bateria.

©Desenrosque la tapa de la cola media vuelta o saque la bateria para
evitar la activacion accidental durante el almacenamiento o el
transporte.

©OEl uso a largo plazo puede provocar el desgaste de las juntas
téricas. Para mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo
con un repuesto aprobado.

La limpieza periddica de los contactos de la bateria mejora el
rendimiento de la ld&mpara, ya que los contactos sucios pueden hacer
que la ldampara parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se
ilumine por las siguientes razones:

A: La bateria necesita ser reemplazada.

Solucién: reemplace la bateria (asegurese de que la bateria esté

insertada de acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan
sucios.

Solucion: limpie los puntos de contacto con un bastoncillo de algodén
empapado en alcohol isopropilico.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con su distribui-
dor autorizado.

INCLUYE

Linterna E12 V3.0, Pila AA, O-ring de repuesto, Correa, Manual de
usuario, Hoja de garantia

©flepxuTe 3TOT hOHAPUK B HEAOCTYNHOM Anist AeTel mMecTe!
©He ceetuTe hoHapUKOM NPSIMO B rriasa HUKOMY!

nnm noppkeyb nx!
©OHe ncnonb3yitte doHapuk

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

XapaKTepucTUK (hoHapuKa, Tak Kak rpsisHble KOHTaKTbI MOTYT BbI3BaTh
MepuaHue, NpepbIBUCTIN cBET hoHaps UNK iaxe OTCYTCTBME CBETA MO

TOp TpeByeT 3ameHbl.

Pewenue: 3ameruTe GaTapeto (y6eantech, 4To akkyMynaTop BCTaeneH
B COOTBETCTBUM CO CreUMUKALMSMIA NPOUIBOANTENS).
B: KOHTaKT Wi KOHTAKT akkyMynsTopa Ui (hoHapuka 3arpsiaHeHbI.

KycaiiTe ero 4ToGbl nsbexarb Tpasm!

OdoHapuk BeiAENsET MHOTO TENNa Npu UCMONb30BaHNM B TEYEHNE
ANUTENLHOTO BPEMEHU, YTO NPUBOAWT K BEICOKOI TemnepaType
kopnyca. Mcnonbayitte oHapuk ¢ AOMKHON OCMOTPUTENBHOCTBLIO,
4TOBbI M3bexaTh OKOroB.

OBelknioumTe 1 3a6NOKUPYITE (HOHAPUK NN UIBNEKUTE aKKYMYNSTOP
4TO6bI N36eXKATL CrY4aNHOTO BKIOYEHNS TaM, F1e OHO MOXET YTO-TO
NOKeMb, HaNPUMEP KapMaH 1IN PIoK3aK.

©Csetoamnon 31010 hoHaPUK HE MOANEKUT 3aMeHe; NOITOMY No
OKOHYaHWUK cpoka cnyx6bl cBeToanoaa Heob6XoANMO 3aMeHUTL BECh
oHapuk.

(PYCCKMUW)®OHAPUK FENIX E12 V3.0

©OMakcumanbhas sipkocTb 200 NlOMeH, MakcumansHasi AucTaHums 78
METpoB.

BeToauos Luminus SST20 LED, pecypc 50 000 Yacos.

JPabortaet ot ofHoit Gatapeiiku AA.

©OTcyTCTBYET TOK B peXnMe oxuaaHns, 6e30NacHOCTb U BKOHOMMUSE
3HEprun.

©YnpaeneHue o4HON PYKOil C MOMOLLbIO OHOI KHOMKM B XBOCTE
oHaps.

MarHuT B XBOCTE ANA NCNOMNb3oBaHNs Ges pyk.

O®oHapb MOXeET CTOATL Ha XBOCTE kak cBeya U MMeeT
ABYXMO3ULMOHHYIO KNUNCY, YTOBLI KPENUTL €r0 K KapMaHy, Kerke,

ploksaky 1 T.n.

1 OUMCTUTE MECTa KOHTaKTa BaTHbIM TaMMOHOM, CMOYEHHbIM B

Ecnu BblweykasaHHble MeToabl He paboTaioT, oGpaTutech k
aBTC OMY AUCTPUGLIOTOPY.

PABNEHWE ®OHAPEM

Bkniouenue/BoiknioueHme
MONHOCTLI (A0 WeNYKa) HaXMUTE KHOMKY B XBOCTE, 4TOGbI
BKIIOYNTL/BBIKMIOUUTE hoHapb.

BbiGop pexuma
Koraa thoHapk BKIIoYEH, NPUXMUTE KHOMKY (6€3 Wenyka) B XBocTe,
4TOGbl NepeknioyYnTb pexum: MuHUManbHbln—CpeaHnii—
MakeumanbHsIn.

ABTOMaTU4ECKOE 3aMOMUHaHNE PeXnMa

doHaps T np /i PEXUAM SPKOCTH.
Mpu KaxaoMm BKkNYeHUM ByaeT akTUBUPOBATLCS paHee
UCrONb30BaBLUMIACS BbIXOHOM YPOBEHb.

CNELM®UKAL TAHUIO

i ucnon

3AMEHA 3JIEMEHTOB NUTAHUA

OTKpYTUTE KPbILLKY 11 BCTaBLTE akKyMynsSTop MCOM (+) K ronose,
NOTOM NPUKPYTUTE 0BpaTHO.

NCNOJNIb3OBAHUE U OBCNY>XUBAHUE

©Pa3bopka 3aneyaraHHoOii ronoBbl PoHapuKa MOXET NPUBECTU K ero
NOBPEXAEHMIO 1 aHHYTIMPOBAHWIO rapaHTUM.

OFenix pekoMeHAyeT NCNONb30BaTh TONLKO KAYECTBEHHbIE
3aUMLLEHHBIE aKKYMYTSITOPSI.

OBo BpeMs TpaHCNOPTUPOBKM UNKU ecnu GoHapb He ByaeTt
MCNoNb30BaTLCA B TEYEHUE ANUTENbHOTO BPEMEHU, N3BnekuTe
aKKyMynsiTop, MHaue (hOHapb MOXET GbiTb MOBPEXAEH U3-3a yTEUKM
anekTponuTa.

©OBo BpeMsi XpaHeHWsi 11 TPAHCMIOPTUPOBKIA NPUOTKPYIMBAITE KPBILLKY
oHaps Ha non-o6opoTta NMG0 BbIHUMAITE INEMEHTbI NUTaHNs BO
nabexaHue Cry4anHoro BKIOYEHUS .

ANSI/PLATO FL1 MAKCUMAITbHBIV CPEHUN MUHUMANBHBIN A .
: Y
' APKOCTb 200 niom 30 niom 5 niom
e cBeTUTE Ha 06bLeKTLI 13 BrIM3KOro paccTosHUs YToBbI He o0Bxeub
[CREE PAsoml‘ WENOUHBIE BATAPEV 14 154 100y
o6pasom, e B AUCTAHLMSA 78m 30m 12m
WHTEHCUBHOCTb 1533 ka 221ka 35ka
MEAMLMHCKOM CrinpTe.
x/ YOAPOIMPOYHOCTb 1™
~¥" BOAOHEMPOHULAEMOCTb P68
TIpUMesaHme © NPUBEAGHHLIE BLILE NAPaMETPLI 8 Fenix ¢ wenounas Gatapeiika A Gatapeiiki npu Temnepatype 2143°C n
BnaxHoCTh 50% - 80%. napameTps! MoryT e or yefiosui i cpepsi 1 aNeMeHTOB nMTakMs.

MMNEKTALUA

®oHapuk E12 V3.0, 6atapeiika AA, 3anacHoe ynnoTHUTeNbHoe KombLo,
PeMELLIOK, UHCTPYKUWS, rapaHTUiHbIA TanoH

. . . Tun Paamepel e | Wcnonb3osakve OQnuTenbHOe MCNONb30BaHNE MOXET NPUBECTH K M3HOCY
)Matepuan kopnyca: Npo4HbIA aniomMuHuit AB061-T6.
Axkymynstop Ni-MH AA 12V Pekomenpyetcs |V ¥ YNAOTHUTENBLHOTO KombLa. [iNs NoAAepXaHNs HaaNexallero yposHs
MokpbiTue kopnyca: o€ XecTkoe Hue HAII,
N UWenoubie 6atapev AA 15V Pekomenpyetca |V ¥ BNaro3awWmnTbl 3aMeHNTe KONbLOo 0406PeHHBIM 3anacHbIM U3
yeToiiuBoe K abpasuan. TNutuesas 6atapes AA WratHo V
©Paamepbi: 81,5 x 19,3 x 17,4 Mm. P 15V ITMnneKTa.
OBec: 53,9 r (Bknioqas akkyMynsTopa). AkkymynsTope Li-ion 14500 37V 3anpelyeHo X OMepuoaunyeckan ynctka KoHTakTos 6aTapeu ynyywaet
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/\UPOZORNENI

OUmistéte tuto svitiinu mimo dosah déti!

JNesvitte svitilnou nikomu pfimo do o&i!

©Nesvitte na hoflavé predméty z bezprostfedni blizkosti, aby nedoslo
k jejich poskozeni nebo ke vzniku nebezpedi v dusledku vysoké
teploty!

©Svitilnu NEPOUZIVEJTE nevhodnym zptsobem, napf. kousanim do
ust, aby nedoslo ke zranéni osob nebo ohroZeni Zivota pfi selhani
svitilny nebo baterie!

©Tato svitilna béhem provozu vysokého rezimu akumuluje velké
mnozstvi tepla, coz mlze mit za nasledek vysokou teplotu povrchu.
Dbejte na bezpecné pouzivani, abyste se nepopalili.

©Vypnéte svitilnu, uzamknéte ji nebo vyjméte baterii, abyste zabranili
nahodné aktivaci, pokud je svitilna umisténa v uzavieném a hoflavém
prostfedi, jako jsou kapsy a batohy!

(CESKY) SVITILNA FENIX E12 V.

©Je osazena vykonnou LED Luminus SST20 s Zivotnosti 50 000
hodin.

©OTi rezimy vykonu: 200 lument (1 hodina ) - 30 lument (15 hodin) - 5
lument (100 hodin)

©Dosvit 78 metrti (1 533 cd).

©Pouziva jednu AA baterii.

©Jednoduché oviadani koncovym tlagitkem.

©Magnet v koncovce svitilny pro upevnéni na cokoliv Zelezného.
©Obousmérna spona pro uchyceni na opasek ¢i kapsu.

©Vyrobeno odolné slitiny hliniku A6061-T6.

ONarazuvzdorna padim z vysky 1 metr.

©Vodotésna a prachotésna dle standardu IP68.

©Tvrda anodizace odolna proti poskrabani typu HAIII.

©ORozméry: 81,5 x 19,3 x 17,4 mm.

p

©Hmotnost: 53,9 g (véetné baterie).

NAVOD K OBSLUZE

Zapnuti/vypnuti a prepinani rezimG vykonu

Pro zapnuti zmacknéte vypina¢ umistény na konci svitilny. Svitilna ma
pamét a vzdy se zapne do posledniho nastaveného rezimu vykonu. Pfi
zapnuté svitiiné mazete kdykoliv ménit rezimy namacknutim tlagitka
(pfepinaji se cyklicky 5-30-200 lumenu).

VYMENA BATERIE

Odsroubuijte télo svitilny a vlozte baterii plusovym pélem smérem k
reflektoru. Poté télo opét zcela dotahnéte.

©Nerozebirejte sami zapeceténé Easti svitilny, porusi se tim zaruka.
©OPouzivejte pouze kvalitni tuzkové baterie.

©OVyndejte alkalickou baterii ze svitilny, pokud ji nebudete delsi dobu
pouzivat nebo pokud je baterie jiz vybita. Zabranite tim riziku vyteceni
a nasledného poskozeni svitilny.

©Vyjméte baterii nebo povolte koncovku svitilny, abyste zabranili
nahodné aktivaci b&hem skladovani nebo prepravy.

©Dlouhodobé pouzivani mize mit za nasledek opotiebeni O-krouzku.
Chcete-li zachovat spravné utésnéni proti vodé, vymérite krouzek za
nahradni.

provoz svitilny, protoze znecisténé kontakty mohou zpuisobit, Ze svitilna
blika, sviti pferusované nebo dokonce nesviti z nasledujicich divodu
A: Baterie je vybita. Nabijte ji, nebo vymérite za novou.

B: Elektrické kontakty uvnitf svitilny jsou znec¢isténé, ocistéte je
vati¢kou namocenou v alkoholu.

Pokud vy3e uvedené metody nefunguiji, obratte se na vaseho prodejce
nebo distributora.

OBSAH BALENi

Svitilna Fenix E12 V3.0, jednorazova AA baterie, poutko, nahradni
o-krouzek, manual, zaruéni list

/\UPOZORNENIE

©OUmiestnite toto svietidlo mimo dosahu deti!

©ONesviette svietidlom nikomu priamo do o¢i!

©ONesviette na horfavé predmety z bezprostrednej blizkosti, aby
nedoslo k ich poskodeniu alebo k vzniku nebezpecenstva v dosledku
vysokej teploty!

OSvietidlo NEPOUZIVAJTE nevhodnym spsobom, napr. hryzenim do
ust, aby nedoslo k zraneniu os6b alebo ohrozeniu zivota pri zlyhani
svietidla alebo batérie!

OToto svietidlo poas prevadzky vysokého rezimu akumuluje velké
mnozstvo tepla, ¢o méze mat za nasledok vysoku teplotu povrchu.
Dbajte na bezpecné pouzivanie, aby ste sa nepopalili.

©Vypnite svietidlo, uzamknite ho alebo vyberte batériu, aby ste
zabranili nahodnej aktivacii, ak je svietidlo umiestnené v uzavretom a
horfavom prostredi, ako st vrecka a batohy!

(SLOVENSKY) SVIETIDLO FENIX E12 V3

©Je osadena vykonnou LED Luminus SST20 so Zivotnostou 50 000
hodin.

©Tri rezimy vykonu: 200 limenov (1 hodina) - 30 limenov (15 hodin) -
5 lumenov (100 hodin)

©Dosvit 78 metrov (1 533 cd).

©Pouziva jednu batériu AA.

©Jednoduché ovladanie koncovym tlacidiom.

©Magnet v koncovke svietidla pre upevnenie na okolvek Zelezného.
©Obojsmerna spona na uchytenie na opasok ¢&i vrecko.

©Vyrobené odolné zliatiny hlinika A6061-T6.

©Narazuvzdorna padom z vysky 1 meter.

©Vodotesna a prachotesna podla standardu IP68.

©Tvrda anodizacia odolna proti poskriabaniu typu HAIII.

©ORozmery : 81,5 x 19,3 x 17,4 mm.

OHmotnost: 53,9 g (vratane batérie).

NAVOD NA OBSLUHU

Zapnutie/vypnutie a prepinanie reZimov vykonu

Pre zapnutie stlacte vypina¢ umiestneny na konci svietidla. Svietidlo
ma pamat a vzdy sa zapne do posledného nastaveného rezimu
vykonu. Pri zapnutom svietidle moéZete kedykolvek menit rezimy

stlagenim tlacidla (prepinaju sa cyklicky 5-30-200 limenov).

MENA BATERIE

Odskrutkujte telo svietidla a vlozte batériu plusovym polom smerom k
reflektoru. Potom telo opat tplne dotiahnite.

POUZITIE A UDRZBA

©ONerozoberajte sami zapecatené casti svietidla, porusi sa tym zaruka.
Pouzivajte iba kvalitné ceruzkové batérie.

©OVyberte alkalicku batériu zo svietidla, pokial ju nebudete dlhsiu dobu
pouzivat alebo pokial je batéria uz vybita. Zabranite tym riziku
vyte€enia a nasledného poskodenia svietidla.

OVyberte batériu alebo povolte koncovku svietidla, aby ste zabranili
nahodnej aktivacii po¢as skladovania alebo prepravy.

©Dlhodobé pouzivanie méze mat za nasledok opotrebenie O-krizku.
Ak chcete zachovat spravne utesnenie proti vode, vymeiite krizok za
nahradny.

Pravidelné Cistenie elektrickych kontaktov zaistuje bezproblémova
prevadzku svietidla, pretoZe znecistené kontakty mézu sposobit, Ze
svietidlo blika, svieti preruSovane alebo dokonca nesvieti z nasledu-
jucich dévodov:

A: Batéria je vybita. Nabite ju, alebo vymerite za novu.

B: Elektrické kontakty vo vnutri svietidla su znecistené, ocistite ich
vati¢kou namocenou v alkohole.

Ak vyssie uvedené metody nefunguju, obratte sa na vasho predajcu
alebo distributora.

OBSAH BALENIA

Svietidlo Fenix E12 V3.0 , jednorazova AA batéria, putko, nahradny
o-kriizok, manudl, zaruény list




