
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ТУМБА_НЬЕРД_1500.4_1501.4
Габаритные размеры ШВГ: 1500 х 513 х 404 мм

Уважаемые покупатели! 

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам
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ТУМБА_НЬЕРД_1500.4_1501.4

Поз. Наименование Длина Ширина Кол-во

1 Боковина левая 381 404 1

2 Боковина правая 381 404 1

3 Крыша 1502 404 1

4 Дно  1502 404 1

5 Перегородка левая 381 384 1

6 Перегородка правая 381 384 1

7 Вязка 484 384 1

8 Боковина ящика левая 350 117 4

9 Боковина ящика правая 350 117 4

10 Задняя стенка ящика 419 117 4

11 Фасад (для тумбы 1501.4) 480 375 1

12 Фасад ящика 186 490 4

13 Задняя стенка 1498 204 2

14 Дно ящика 356 449 4

15 Соединитель ХДФ 475 мм 2
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Набор фурнитуры

Евровинт Евроключ Направляющие_ПВ

_350 мм

Гвозди Саморез 4х16

4130 24

84

В процессе сборки вам понадобятся:

Схема сборки Помошник Рулетка Уровень Молоток

КарандашЛинейкаСверло D-5 ммДрельОтвертки

484

Опора_деревянная

5

Ручка_деревянная

4

Заглушка_пластик_

Д14

Заглушка_пластик_

Д20

24

Стяжка

эксцентриковая

Шуруп_6,3х13

8

Винт М4х22

Заглушка Д5

8
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Набор фурнитуры

Евровинт Евроключ Направляющие_ПВ

_350 мм

Гвозди Саморез 4х16

4130 24

84

В процессе сборки вам понадобятся:

Схема сборки Помошник Рулетка Уровень Молоток

КарандашЛинейкаСверло D-5 ммДрельОтвертки

54

Петля_вкладная

2

4

Опора_деревянная

5

Ручка_деревянная

4

Заглушка_пластик_

Д14

Заглушка_пластик_

Д20

24

Стяжка

эксцентриковая

Шуруп_6,3х13

8

Винт М4х22 Заглушка Д5

8

Tip_On

1
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САМОРЕЗ 4х16

37 мм

17 мм

37 мм

0 мм

На боковине необходимо провести линию 

между разметкой под направляющие, 

выровнять направляющую по переднему 

краю отступив 17 или 0 мм от переда и 

закрутить саморезы по линии

Направляющие к боковине крепятся по 

вторым отверстиям от края 

направляющей (или 17 или 0 мм от 

торца боковины до начала 

направляющей)
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ЕВРОВИНТ

ЭКСЦЕНТРИК 
эксцентриковой 

стяжки
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Только для 

тумбы_1501.4



Тумба_НЬЕРД_1501.4_стр. 9 из 12

6

8

16

ШТОК 
эксцентриковой 

стяжки

ЕВРОВИНТ

Лицевая сторона

7

8

САМОРЕЗ 4х16

9

Досверлить

Отверстие под направляющие  D-3 мм в 

боковине ящика

9 мм
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ЭКСЦЕНТРИК 

эксцентриковой стяжки
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Досверлить
Отверстие под 

ручку  D-5 мм
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Регулировка петель

Только для тумбы_1501.4
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Ваша мебель готова к эксплуатации https://

www.petrmebel.com/
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Закрыть видимый 

крепеж заглушками
Приклеить 

демпферы

Закрыть все 

неиспользованные отверстия 

заглушками
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Вставьте ящик внутренними 

направляющими в подвижные части 

внешних направляющих в корпусе 

изделия.

Задвиньте ящик до фиксации 

деблокировочным рычагом.

Для снятия ящика используйте 

деблокировочный рычаг

ТУМБА_НЬЕРД_1501.4

ТУМБА_НЬЕРД_1500.4
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