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ENIX

LIGHTING FOR EXTREMES

INTELLIGENT FREQUENC
OUTDOOR HEADLAMP

1300 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

300 HOURS MAXIMUM
RUNTIME

/\ SAFE USE WARNINGS

o place this light out of the reach of children!
0 NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
0 NOT shine flammable objects at close range, to avoid burning objects or
sing danger due to high temperature!
o NOT use the light in inappropriate ways such as biting in the mouth, to avoid
personal injury or life threats when the light or internal battery fails!
OThis light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high
temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.

OTurn off and lock the light or remove the battery from the light to prevent accidental
activation when the light is placed in a closed and flammable environment such as
pockets and backpacks!

he LED of this flashlight is not replaceable; so the whole light should be replaced
when the LED reaches the end of is life.

(ENGLISH) FENIX HM60R HEADLAMP

51300 lumens maximum output, 120 meters maximum beam distance.
uminus SST40 white light LED, XP-G2 neutral white light LED; with a lifespan
0f 50,000 hours.
Jincluded a Fenix ARB-L 18-3400 18650 rechargeable L -ion battery and compatible
with two CR123A Lithium batteries
potlight, floodlight and red light combined.
requency sensing: the brightness changes along with the speed.
idden inner waterproof USB Type-C charging interface.
large all-in-one side switch
lade of quality PC and aluminum, lightweight and wear-resistant
ize: 3.35" x 1.77" x 1.77" 1 85 x 45 x 45 mm.
OWeight: 5.54 0z / 157 grams (including battery and headband)

OPERATING INSTRUCTION

on

Press and hold the switch for 0.5 seconds to enter spotlight mode, double click the
switch to enter Floodlight Mode.

off

Press and hold the switch for 0.5 seconds to turn off the lamp.

Mode Switching

With the lamp switched on, press and hold the switch for 1.2 seconds to switch to
another mode.

Output Selection

In Spotlight mode, with the lamp switched on, single click the switch to cycle
through Low—»Med—High—Turbo.

In Floodiight mode, with the lamp switched on, single click the switch to cycle
through Low—Med—High—Red—SOS

LockiUnlock

Lock: when the lamp is switched off, press and hold the switch for 3 seconds, the
lamp will blink red 4 times to indicate locked status.

Unlock: when the lamp is locked, press and hold the switch for 3 seconds, the lamp
will be activated with 4 one-second red blinks and activated on Red Light mode.

In locked status, clicking the switch will activate 4 one-second red blinks to indicate
locked status.

Intelligent Memory Circuit

The headlamp memorizes the last selected output on spotlight mode and floodlight
mode. When tumed on again, the previously used output will be recalled.

*If the headlamp is turned off on Turbo level of Spotlight mode, when tumed on
again, it will be activated on High output of Spotiight mode.

Hidden

Press and hold for 0.5s
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TECHNICAL PARAMETERS

ghuang
'an District, Shenzhen

indicator willlast for 3 seconds.
Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

Red light on: poor 50% - 25%

Red light flashes: critical 25% - 1%

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The lamp will accumulate a lot of heat when used at Turbo output level for extended
periods. When the lamp reaches a temperature of 55°C or above, the lamp will
automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the
drops below 55°C, it will then allow the user for the reselection of Turbo

SPOTLIGHT MODE FLOODLIGHT MODE
ANSI/PLATO FL1
TURBO HIGH MED Low HIGH MED Low RED S0s

4 OuTPUT 1300 lumens | 350 lumens 130 lumens 30 lumen: 350 lumens 70 lumens 5 lumens 5 lumens 5 lumens
® RUNTIME 2 hours * 8 hours 18 hours 54 hours| 8 hours 24 hours 300 hours 100 hours 200 hours
B pIsTANCE 120 meters 60 meters 36 meters 18 mete 33 meters 15 meters 6 meters 5 meters 5 meters
<& INTENSITY 3596 candela | 913 candela | 330 candela 78 candela 268 candela 55 candela 9 candela 7 candela 7 candela
\f IMPACT RESISTANCE 2 meters

~¥" sl E P68

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results prol
temperature of 2143°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary

*The Turbo output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temper,

BATTERY SPECIFICATIONS

juced by Fenix through its laboratory testing using one Fenix ARB-L18-3400 Li-ion battery under the
iccording to different working environments and the actual battery used.

fture or protection mechanism i the design

2. When the frequency of step is lower than 150 times/minute, from 150 times/minute
1080 times/minute, the brightness decreases proportionally with the frequency of step.
When the frequency of step reaches 80 times/minute, the brightness is reduced to
70% of the normal brightness; when the frequency of step is lower than 80
it will maintain 70% of the normal brightness. When the frequency is

TYPE DIMENSIONs | YOMNAL | usasILITY
Feniéé\,ﬁ'ua 18650 36V Recommended |/ +/
Nﬁif&?f&%?ﬂ?\'f CR123A 3V Usable J
Bty (SEoGy) | 16340 32v Usable v
:;elgr?r?ffg: ) 18650* 3.6V Caution 1
Eszettcehrirgzﬁfgr? ) 16340 3.6V Banned X
saﬁiﬁ;‘?ﬁ S§§4) 18650 3.2V Banned X

Warning: *18650 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and
must be treated with caution and handled with care. Only use quality batteries with circuit
protection will reduce the potential for combustion or explosion; but cell damage or short
circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the cap to insert the battery in accordance with the polarity marks, then screw
the cap back on.

FREQUENCY SENSING

There is frequency sensing on Med and High output levels in spotiight mode.
1. Set frequency of step 150 times/minute as the standard. From 150 times/minute to
220 times/minute, the brightness increases proportionally with the frequency of step.
When the frequency of step reaches 220 times/minute, the brightness will increase to
150% of normal brightness; when the frequency of step exceeds 220 times/minute,
the brightness will remain at 150% of normal brightness.

detected to decrease, the brightness starts to decrease gradually after 10 seconds of
delay.

DUAL DISTANCE BEAM OF SPOTLIGHT

The spotlight features Dual Distance Beam that provides long-range while

mode.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the headlamp is programmed to
downshift to a lower brightness level until Low output is reached. When this happens
in Low output mode, the lamp blinks 3 times every 5 minutes to remind you to timely
recharge or replace the battery.

Note: This only works with Fenix ARB-L18 Series battery.

HEADBAND ASSEMBLY

Note: The headband is factory assembled by default

1. Adjust the headband by sliding the buckle to the required length

2. Assemble top headband to better fix the headlamp. First fix the headband mount to
the headband, then fix one side of the top headband to the headlamp holder, and the
other end to the top headband mount.

USAGE AND MAINTENANCE

maintaining up-close visibility.

LAMP HOLDER ANGLE ADJUSTMENT

The angle adjustment range of the lamp holder is 90° up and down

CHARGING

1.Uncover the cap and plug the USB Type-C side of the charging cable into the
charging port of the lamp.

2.The indicator will display red while charging, and will tum to green when fully
charged

3.The normal charging time of the included Fenix ARB-L18-3400 18650 rechargeable
Liion battery is about 3 hours with a 5V/2A adapter.

4.When charging is complete, replace the anti-dust cap to ensure waterproof and
dustproof ability.

5.Recharge a stored headlamp every four months to maintain optimal Li-ion battery
performance.

6.When charging, the Low output level can be used, but charging time will be
prolonged

BATTERY LEVEL INDICATION

With the lamp switched off, single click the switch to check the battery status, the

ODi the sealed head can cause damage to the lamp and will void the
warranty.

)Fenix recommends using an excellent quality Fenix battery.
Olf the lamp will not be used for an extended period, remove the battery, or the lamp
could be damaged by electrolyte leakage.
OTake out the battery to prevent accidental activation during storage or
transportation
OlLong-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace
the ring with an approved spare.
OPeriodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty
contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for
the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace the battery (Ensure battery is inserted according to the
manufacturer's specifications).

B: The contact point or contact of the battery or headlamp is dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol

If the above methods don't work, please contact the distributor.

INCLUDED

Fenix HMBOR Headlamp, Fenix ARB-L18-3400 Li-ion battery, USB Type-C charging
cable, Spare O-ring, User manual, Warranty card

B AT R B TE) LA B9, 86 LEE R !

BB ANT A ERIRAIIRES, LIS RIS E !

O M4 T RIRE BRI S, SRR ES B MIEs | K Rk!

BORMAASEIFERTAEAERITR, URITRANEBIME EHIEF

BY, ISR A S HER B R Ewn !

gi’!{%fﬂ’&ﬁ%ﬁ’iﬁiﬁ&i ERNTREES, ERNEIERS,
5!

OZ T ARETE AR, H ORI, SR, EXNAMERGTEA

BORSHELF, LIBLLIRARRITRS | R feka!

OFITRRRER A RN, WIUREIRFLR, WERBEMTA!

O #RERLF5Fenix ARB-L18-3400$2 % F Faith, B2 TS CR123ARE Y
ERZ R AL BREA, 2 RER

O SERBIIRIT, REMEHNENT L EEERT

PN R K Type-Ci2 iR 1T, FERER

O MIEF X, —§IEH], RIE@ERE

O XAMREAEPCHETRA S, RRAE

O R :858K () X 458K (%) X 452K ()

O EE:1575% (B kITH)

1R1EHEA

FHL/ XA

FHHLLASIRTF 0. SO TFF A RBR; MaEFF %, TFHZH IR0
A KIRFF 30,58,

B
grggg‘ﬁ KHRFFR L 2B R AR T ERB A =.
BB KRS T, BEFX, RESE-PRE->BRE RSN

BEHIRF AT RE.
ZHRBEFHNRS T, BEFX, RESE->PRE->BRE D

SOSEIBIFIRFE AT R E.
gﬁ/ﬁiﬂi

IRIZHSTLE, AN R TR EEBE,
R SRS T, KIRIRRSH 5, LDRINIRARERER, H LALLM
gh’i;t‘;’zr! R T, SRR, LDEUFRETREER K,
SEEITIZ

KRB RLER, 2R TRREM L SRFFHE, BAR
H R LA ARSI FFIE TEo

*ARRARFAL RN, FBHE AR R AR R R TR

it

%ﬁq’[g§?,EE%%,*&%&WEEE’J%E?E%H%%E, FESEEBRE 3
DRIRER S

ZITKS (RREBBIEM) BB ALI100%-85%

BTN (RRBETR) BB AL85%-50%

ITER (KRBERR) (BEAL50%-25%

DTG (KRB EMERE) | BEAL925%- 1%

1 {X33Fenix ARB-L18% 5! 186507] 35 B2 H F HB i %o

ITEKBIB LIRS TIER S RIMABAE, HlRINURESSINE
FETIEE, YRR ENR E EAS5°C, R MM IR SR I =RE,
L)Li&?a?:ﬂgiéﬂm, FRERRG, BAHENEERE, BEMERS

ST R B Bt R IR EY, 2% 6 B B AR M A TR (L, HMEE
R B R T IR EIAL i, B ENRE RS AL ; o1 R4S E) Bt
iﬂi%?ﬁ%fﬁ?ﬁ%% BESR, TRE\5DHIANRIR, LR A F EE

KATHRRRAFERBLEA

SKATHH B S 2 2RTRYT, AP A B CREEN R M.
ENSKATHRINAATE AT HR T

2,38 TIN5 LU B 4T BB 8 Sk AT 15 50 8 S AT R R B AR K AT 7 |
BTN —REEERTZRE, S—ImEEEXNEE L,

IRENT B E BT, SN2 SEURE +

ANSI/PLATO FL1 H R EEE. 1
L] aat i {E= [t R izt fiez -1 S0S
Mo =g 1300378A(13K)|35037ERA (3.5 ) | 13037%RA(1.3F)| 3057BA(p.3K) | 35037tBA(3.5K) | TO37RA(0.7R) | 537ERA(0.1F) | 537%BA(0.1E) | 57EBA(0.05K)
© gmpga 2 o 18/ 54/ ST 2408 | 300 | 100689 | 200 Py
B miE 120% 60K 36% 18 3% 15% 6% 5% 5%
© F5E 3596HRIENL | 9I3REAL | 330BHL | TSIRIBHL 268IRIBHL S5iERL oL THRIEHL THRERL
o PEEER 2%
¥ BPER P68 '
3E: ERBHKIEANSI/PLATO FL1#T#, M 175 Fenix ARB-L1 FEth, R A1+ 3°CAlR Vo ERT, 7 TS, et
M.
“RESERARBERERP TR, YEREASEM] 5t Bli%;3
ISR R A
. - 2 B ITUET 150/ 9 $488, M STL50R /53 I 80/ 5354, FEREB
iRy R-Htg 1RHRERE 25TA BIRELLREIR. L FIMAZI80R /5 08, FBRMIERE [ B =EERIT0%
» LSRR T80R/9) ¥h, 41 IE W REEAIT0%. H TN ESTRE TR, =
Fenix ARB-L18 75| 18650 3.6V wE |V IR L0V FHAEH 5o
—RIEFRE CR123A 3v IR J BRWMAHgT N
FIFSHE KRR 16340 el a8V PRI PR TEIR, BEAT LURSTH175, AT AR T 0B85, prey=prens
AREETEH 18650 3.6V SEOER | ) 2520 8 S =
AREETEH 16340 3.6V e
k X FRERAERTEERMA L FE0E,
AIFERAEA B IR Rt 18650 3.2v =314 X

*1865052EF (Li-ion) BB F LU il HIFE RS RFNRAE, Y RATRAE

AT Y (5. BAFS) NARLR LG B R RASTIM >R, BERILAEHFEA
PEE E ERRRAFHHERIFCRNERTLHEE—RE
T2 EREER,

HhER

BEFF R, A FIRRRATIR AT N, EEAREAM, TR F it NN TS

BANSRAB R ABIARBIGIT.

1, BUSSTIS0R /53 R Bk, MBSTLS0.R/ 3 EIH 3122008 /43 50, SR EE
ME LR 50 2P IR EI220.8 /5 48T, Y38 B2 A B IEH RER

150%; Y F M@ 22008/ 5354, R AR IERRERI150%,

b
Z3

e S

&

FERILEA

FEEREY, RN T BT

;g;‘éiﬂé%ﬂ%&'&%, BTN, B FRBANTYPE-C I RN
2 BB B LRI, NIRERFF X TR R BIETAT A URBRIE, &
FERFTR. BN, FRIETITRRUIBRE, FRARBREANRE,

3 RASV/2ARNBACAE, 75— TIATACAI3400mAh 186507] 5 F SR 758
, RETHE 38,

A FERFERE, BRI LRIER, LRREHREYEEN,

5. BT RMARIEN B K E, BIUAF KB R EALITH, HRASE
RBT—RFBRIRLE, IR EMZR,

6. FEERIIEP, KUTAI RBERA T, B S KB 8T 8]

HERTR

5 2 TEERUF AT R,
BB LRI, 3 B XK HA R A A et AT RLR B L, NI RT B
@A RAE IERAT BHRAIE

OB FRAT MEFXKR0SHANIZIT, TABIEBENATERRAR
PIEMIR PR MR ZE R R, E] UERITRENEHE, BiEE

AER o
OKHEAIG, TRNVKERRERR. BRI T XMMER, HEBIRM
7k@i—§!ﬁ?§ﬂﬁﬁ'ﬂf9‘j7)<&%‘%o

A

e

2 A AT Aol R e S IR RE LURIEXT AR E S TIE, F5IR Y
JTEHIE BRIAREE T 3E m BB &, LU F2/L R RE S BUT RS
SENNIGNETER R
RE—: FtE R R
RBARABR FTERRBIREM,

5 TS EB A S FB IR A /AR AR A

BRALE: FBRREEE SORRERIER,
R ERTEER, BRAEHEHRREGRSERRE.

HMG60R3kXT. Fenix ARB-L18-3400$2% FEith. USB TYPE-CFE a4k . &F
Bk EL SR RIE+

/\ AVVERTENZE SULL'USO SICURO

osizionare questa luce fuori dalla portata dei bambinil
ON puntare Ia luce direttamente negli occhi!
ON illuminare oggetti infiammabili a distanza rawvicinata, per evitare di
bruciare oggetti o causare pericolo a causa dell'alta temperatural
(ONON utilizzare la luce in modi inappropriati per evitare lesioni personali o rischi
di vita quando la luce o la batteria interna si guastano!
OQuesta luce accumulera molto calore durante il lavoro, provocando un'elevata
temperatura del guscio della torcia. Prestare attenzione alluso sicuro per evitare
tature.

ere e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla luce per evitare
Iattivazione accidentale quando la luce & collocata in un ambiente chiuso e
infiammabile come tasche e zaini!
Ol LED di questa torcia non & sostituibile; quindi lintera luce dovrebbe essere
sostituita quando il LED raggiunge Ia fine della sua vita

(ITALIAN) FENIX HM60R

OPotenza massima di 1300 lumen, distanza massima del fascio di 120 metri
OLED a luce bianca Luminus SST40, LED a luce bianca neutra XP-G2; con una
durata di vita di 50.000 ore.

Olnclusa una batteria ricaricabile agli ioni di litio Fenix ARB-L18-3400 18650 e
compatibile con due batterie al litio CR123A.

OFaretto, proiettore e luce rossa combinati.

ORilevamento della frequenza: la luminosita cambia insieme alla velocita.
Ollnterfaccia di ricarica USB Type-C impermeabile interna nascosta.

©OUn grande interruttore laterale all-in-one.

ORealizzato in PC di qualita e alluminio, leggero e resistente all'usura.

©Dimensioni: 3,35 " x 1,77 " x 1,77 "/ 85 x 45 x 45 mm.
eso: 5,54 once / 157 grammi (inclusa batteria e archetto)

ISTRUZIONI OPERATIVE

on

Tenere premuto linterruttore per 0,5 secondi per accedere alla modalita Spotiight,
fare doppio clic sullinterruttore per accedere alla Modalita Proiettore.

Ooff

Tenere premuto linterruttore per 0,5 secondi per spegnere la lampada.
Cambio di modalita

Con la lampada accesa, premere e tenere premuto linterruttore per 1,2 secondi per
passare a un‘altra modaiita.

Selezione dell'uscita

In modalita Spotlight, con la lampada accesa, fare cic sullinterruttore per scorrere tra
Basso — Medio — Alto — Turbo.

In Modalita Proiettore, con la lampada accesa, fare clic sullinterruttore per scorrere
Basso—Medio—Alto—Rosso Med—SOS.

Funzione di blocco

Blocco: quando la lampada & spenta, premere e tenere premuto linterruttore per 3
secondi, la lampada si lampeggera in rosso 4 volte per indicare lo stato di blocco.
Shlocco: quando la lampada é bloccata, premere linterruttore per 3 secondi, la lampada
i attivera con 4 lampeggi rossi da un secondo e si accendera con luce rossa

In stato di blocco, facendo clic o premendo gl interruttore i attiveranno 4 lampeggi
rossi di un secondo per indicare lo stato di blocco.

Circuito di memoria intelligente

Il proiettore memorizza lultima potenza selezionata. Alla riaccensione verra
richiamata l'uscita precedentemente utilizzata.

*Se il proiettore & spento al livello Turbo della modalita Spotlight, quando viene riacceso,
verra attivato in modalita Spotlight ad alta potenza.

PARAMETRI TECNICI

batteria, lndicatore durera per 3 secondi
Luce verde accesa: saturo 100% - 85%

Luce verde lampeggiante: sufficiente 85% - 50%
Luce rossa accesa: Scarso 50% - 25%

PROTEZIONE INTELLIGENTE DAL SURRISCALDAMENTO

La lampada accumulera molto calore se utilizzata a livello di potenza Turbo per
periodi prolungati. Quando la lampada raggiunge una temperatura di 55°C o
superiore, la lampada diminuira automaticamente di alcuni lumen per ridurre la

la scende al di sotto di 55 ° C, consentira

Nota: secondo lo standard ANSI / PLATO FL1, le specifiche sopra riportate derivano dai risultati
ARB-L18-3400 alla temperatura di 21 + 3 ° C e umidita di 50% - 80%. Le prestazioni effettive di
utilizzata.

* Luscita Turbo & misurata in un totale di tempo di esecuzione, inclusa l'uscita a livelli ridotti a cat

ECIFICHE BATTERIA

TIPO pIMENSIONI | YOLTACCIO | ysaBILITA
FE"'gg’:‘;‘z'us 18650 36V Reccomandata |/ +/
Batteria non
e oio) | CR123A av Usabile J
Bateria Ricaricabile
pi 16340 32v Usabile J
Batteria Ricaricabile 18650* 36V Con Attenzione | |
Batteria Ricaricabil 16340 36V Vietata %
irion)

Batteria Ricaricabile 18650 3.2V Vietata X

Avvertenza: * Le batterie agli ioni di litio 18650 sono celle potenti progettate per applicazioni
commerciali e devono essere trattate con cautela e maneggiate con cura. Utilizzare solo
baterie di qualita con pr | circuito ridurra il p pl

ma il danneggiamento delle celle o il cortocircuito sono potenziali rischi che [utente si
assume.

SOSTITUZIONE BATTERIA

Svitare il tappo per inserire la batteria rispettando i segni di polarita, quindi
riawvitare il tappo.

RILEVAMENTO DELLA FREQUENZA

& presente i rilevamento della frequenza sui livelli di uscita Med e High

1. Impostare la frequenza di passo di 150 volte / minuto come standard. Da 150
volte / minuto a 220 volte / minuto, Ia luminosita aumenta proporzionalmente alla
frequenza del passo. Quando la frequenza del passo raggiunge 220 volte /
minuto, la luminosita aumentera al 150% della luminosita normale; quando la

lprodotti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando una batteria agli ioni di litio Fenix
uesto prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente

sa della temperatura o del meccanismo i protezione nel progetto.

frequenza del passo supera 220 volte / minuto, la luminosita rimarra al 150%
della luminosita normale.

2. Quando la frequenza del passo & inferiore a 150 volte / minuto, da 150 volte /
minuto a 80 volte / minuto, la luminosita diminuisce proporzionalmente alla
frequenza del passo. Quando la frequenza del passo raggiunge 80 volte /
minuto, la luminosita viene ridotta al 70% della luminosita normale; quando la
frequenza del passo & inferiore a 80 volte / minuto, manterr il 70% della
luminosita normale. Quando si rileva che la frequenza diminuisce, la luminosita
inizia a diminuire gradualmente dopo 10 secondi di ritardo.

FASCIO DI LUCE A DOPPIA DISTANZA

Il faretto & dotato di Dual Distance Beam che fornisce un'illuminazione a lungo
raggio mantenendo la visibilita rawvicinata

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DEL PORTALAMPADA

Il campo di dell'angolo del p € di 90 in alto e in basso.

RICARICA

1. Scoprire il cappuccio e collegare il lato USB Type-C del cavo di ricarica alla
porta di ricarica della lampada.
2. L'indicatore diventera rosso durante la carica e diventera verde quando sara
completamente carico

3. Il normale tempo di ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di
ARB-L18-3400 18650 inclusa & di circa 3 ore con un adattatore 5V / 2A.

4. Quando la carica & completa, sostituire il cappuccio antipolvere per garantire la
capacita di impermeabilita e polvere.

5. Ricaricare una lampada frontale immagazzinata ogni quattro mesi per
mantenere le prestazioni ottimali della batteria agli ioni di ltio.

6. Durante la ricarica, & possibile utilizzare il livello di uscita basso, ma il tempo di
ricarica sara prolungato

INDICAZIONI LIVELLO BATTERIA

Con la lampada spenta, fare clic sullinterruttore per controllare lo stato della

ix

ANSIPLATO FL1 MODALITA RIFLETTORE MODALITA PROIETTORE Luce rossa iampeqgiante: critisd 26% - 1%
TURBO ALTA MEDIA BASSA ALTA MEDIA BASSA ROSSA SOS Nota: funziona solo con la batteria della serie Fenix ARB-L18.

% Luce 1300 lumen 350 lumen 130 lumen 30 lumen| 350 lumen 70 lumen 5 lumen 5 lumen 5 lumen

® TEMPO 2o0re* 8 ore 18 ore 54 ore 8 ore 24 ore 300 ore 100 ore 200 ore

= DISTANZA 120 metri 60 metri 36 metri 18 metri 33 metri 15 metri 6 metri 5 metri 5 metri

INTENSITA 3596 candele | 913 candele | 330 candele 78 candel 268 candele 55 candele 9 candele 7 candele 7 candele o

x/ RESISTENZA IMPATTI 2 metri quindi allutente la riselezione della modalita Turbo.
~¥~ SOTT'ACQUA 168

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, il proiettore
& programmato per passare a un livello di luminosit inferiore fino a quando non
viene raggiunta una potenza bassa. Quando cio accade in modalita Bassa
potenza, la spia lampeggia 3 volte ogni 5 minuti per ricordare di ricaricare o
sostituire la batteria tempestivamente.

Nota: funziona solo con la batteria della serie Fenix ARB-L18.

ASSEMBLAGGIO DELL'ARCHETTO

Nota: l'archetto viene in fabbrica per i
1. Regolare l'archetto facendo scorrere la fibbia alla lunghezza richiesta

2. Montare I'archetto superiore per fissare meglio la lampada frontale.

Per prima cosa, fissa il supporto per archetto allarchetto, quindi fissa un lato
dell'archetto superiore al supporto del faro e I'altra estremita al supporto per
archetto superiore.

USO E MANUTENZIONE

o smontaggio della testa sigillata pud causare danni alla lampada e invalidare
Ia garanzia

Fenix consiglia di utilizzare una batteria Fenix di ottima qualita

Se la lampada non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria,
imenti la lampada potrebbe essere danneggiata dalla perdita di elettrolito.
Estrarre la batteria per evitare | durante lo o
il trasporto.

©L'uso a lungo termine pud provocare l'usura dellO-ring. Per mantenere una
rretta tenuta all'acqua, sostituire anello con un ricambio originale.

a pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della
lampada poiché i contatti sporchi possono causare lo sfarfallio della lampada,
brillare a intermittenza o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita secondo
le specifiche del produttore).

B: Il punto di contatto o il contatto della batteria o del proiettore & sporco.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol

Se i metodi di cui sopra non funzionano, contattare il distributore.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Lampada frontale Fenix HM6OR, batteria agli ioni di litio Fenix ARB-L18-3400,
cavo di ricarica USB Type-C, O-ring di ricambio, manuale utente, scheda di
garanzia

/\WARNUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

ewahren Sie dieses Licht aufterhalb der Reichweite von Kindern auf!

ichten Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem! TR0 SPOTLICHT FLUTLICHT
hten Sie NICHT br b G tand -hster Nahe id

T T e e e romeo | mew | mme | oower | new | wme | owwe | ror | sos
e e NGHT " ’ ' HELLIGKEIT | 1.300Lumen | 350Lumen | 130Lumen | 30Lumen | 350Lumen | 70Lumen 5 Lumen 5 Lumen 5 Lumen
OVerwenden Sie das Lid au eise, um oder
Lebensgefahr zu vermeiden, wenn das Licht oder die inteme Batterie ausfail! (© BRENNDAUER | 2Stunden* | 8Stunden | 18Stunden | 54 Stundbn | 8Stunden | 24 Stunden | 300 Stunden | 100 Stunden | 200 Stunden
Tascfz:fa';sz‘n?uwe’"zm‘i!ﬂ”ﬁ;:’z‘ﬁ‘xbﬁ;’:fﬂ 2u einer "Srh“e" Te’“"e’a‘““’ez’u B REICHWEITE 120 Meter 60 Meter 36 Meter 18 Metef 33 Meter 15 Meter 6 Meter 5 Meter 5 Meter
vermeiden. INTENSITAT | 3.596 Candela | 913 Candela | 330 Candela | 78 Canddia | 268 Candela | 55Candela | 9Candela | 7Candela | 7 Candela

chalten Sie das Licht aus und aktivieren Sie die Tastensperre oder entfernen Sie die
Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in ~/_ STOBFESTIGKEIT 2 Meter
ciner geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksécken platziert ~¥" UNTERTAUCHBARKEIT P68

jie LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; Daher sollte das gesamte Licht
ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(GERMAN) FENIX HM60R LED STIRNLAMPE

300 Lumen maximale Helligkeit, 120 Meter maximale Reichweite
Dweitte Luminus SST40 LED, neutralweifie XP-G2 LED; mit 50.000 Stunden
Lebensdauer

nklusive Fenix ARB-L18-3400 18650 Lilon Akku, 2 CR123A Batterien knnen
auch verwendet werden (ohne Aufladen!)

potlicht und kombiniertes weiftes + rotes Flutlicht
requenzsensor zur Anpassung der Helligkeit an den L

KAPAZITATSANZEIGE

Driicken Sie bei ausgeschalteter Stimlampe den Schalter kurz, um fir 3
Sekunden die aktuelle Kapazitat anzuzeigen:

Griin konstant: 100% - 85%

Griin blinkend: 85% - 50%

Rot konstant: 50% - 25% schlecht, bitte aufladen!

Rot blinkend: 25% - 1% kritisch, bitte sofort aufladen!

Hinweis: Dies funktioniert nur mit Fenix ARB-L18 Serie Akkus.

INTELLIGENTER UBERHITZUNGSSCHUTZ

Die erzeugt bei der Nutzung in der Helligkeitsstufe Turbo sehr viel Hitze.

Hinweis: Geméfs dem ANSI/PLATO FL1 Standard sind die zuvor genanten Werte im Fenix Lab
Werte kénnen je nach verwendeter Stirnlampe, Akku / Batterien, Alter und Umgebung abweichen!
*: Die Brenndauer in der Stufe Turbo enthalt die Brenndauer mit reduzierter Helligkeit aufgrund de

LAUBTE UND VERBOTENE AKKUS UND BATTERIEN

USB Typ-C L
rofer seitlicher Schalter

efertigt aus hochwertigem Kunststoff und Aluminium. Leicht und robust.

roke: 85 x 45 x 45 mm

OGewicht: 157 Gramm (ohne Akku)

Einschalten

Drilcken und_halten Sie den Schalter fiir 0,5 Sekunden um das Spotlicht zu
aktivieren, driicken Sie ihn doppelt fur das Fiutlicht (weilt und rot).

Ausschalten

Driicken und halten Sie den Schalter fiir 0,5 Sekunden

Wechsel zwischen Spot- und Flutlicht

Driicken Sie bei eingeschaltetem Licht den Schalter fiir 1,2 Sekunden, um zu
wechseln.

Wahl der Helligkeitsstufe

Drilcken Sie den Schalter kurz, um jeweils endlos zu wechseln zwischen:
Spotlicht:_Dunkel — Mittel — Hell — Turbo

Flutlicht: Dunkel—Mittel—Hell—Rot~SOS

Bediensperre

Sperren: Driicken und halten Sie den Schalter bei ausgeschaltetem Licht fiir 3
Sekunden um die Bediensperre zu aktivieren. Die Lampe wird 4 mal ot blinken.
Entsperren: Driicken und halten Sie den Schalter fiir 3 Sekunden, es erfolgt ein 4
maliges Blinken zur Bestatigung und die Stimiampe wird mit dem roten Licht akiiviert.
Wenn bei aktivierter Bediensperre der Schalter ohne das Entsperre gedriickt wird, so
wird das rote Licht zur Erinnerung an die akiivierte Bediensperre 4 mal blinken.
Intelligente Memoryfunktion

Die Stimlampe erinnert sich beim erneuten Einschalten an die zuletzt genutzte
Helligkeitsstufe.

*Wenn die Stimlampe auf Turbo des Spotlight Stufe ausgeschaltet ist, wird beim erneuten
Einschalten die High Stufe des Spotlight-Modus aktiviert.

r bei bei 21°C+3°C, 50%-80% Luftfeuchtigkeit und dem Fenix ARB-L18-3400 Akku ermittelt. Die

s Uberhitzungsschutz.

1. Zwischen 150 und 220 Schritten pro Minute nimmt die Helligkeit proportional
zur Laufgeschwindigkeit zu. Bei 220 Schritten und mehr pro Minute erhht sich
die Helligkeit auf 150% der Standard-Helligkeit.

2. Zwischen 150 und 80 Schritten pro Minute nimmt die Helligkeit proportional zur
zum  Ereichen von minimal 70% der
Standard-Helligeit. Anderungen zur Verringerung der Helligkeit erfolgen mit 10

STRAHL DES SCHEINWERFERS MIT
DOPPELTER ENTFERNUNG

Der Scheinwerfer verfiigt iiber einen Dual Distance Beam, der eine weitreichende
bietet und ig die Sicht aus nachster Nahe beibehalt.

EINSTELLUNG DES LAMPENHALTERWINKELS

TYP GROBE | "SPANNUNG | NUTZBARKEIT Laufgeschwindigkeit ab, bis
Fenix ARB-L18 Serie | 18650 36V empfohlen | /| Sekunden Verzbgerung
Lithium-Batterien | CR123A 3v huzbar Y
LiFePO4 Akkus 16340 3ov  Nyzbar eninger
geschitzter Lilon-Akku* | 18650 36V Vorsicht -
Lilon Akku 16340 36V Verboten! | X
LiFePO4 Akku 18650 32v Verboten! | X

Warnung!: Mischen Sie niemals Batterien / Akkus unterschiediicher Hersteller, unterschiediichen
Typs, unterschiediicher Kapazitat oder Gréfe. Dies kann zu nicht umkehrbaren Schaden an
der Lampe und den Batterien / Akkus fiihren.

*: Wichtig: Nutzen Sie Lilon Akkus nur, wenn diese iber einen Schutz gegen Uber- und
Unterspannung, so wie Kurzschluss verfiigen.

Verwenden Sie ausschiieflich Qualitatszellen

Laden Sie in der HMBOR ausschlielich die Fenix ARB-L18 Serie Akkus auf. Laden Sie
niemals andere Akkus oder Batterien in ihr auf!

BATTERIE-/ AKKUWECHSEL

Drehen Sie die Verschlusskappe auf und legen Sie neue Zelle(n) geméts der
zuvor Liste unter Beachtung der (+1-)ein
Drehen Sie den Verschiuss dann wieder auf.

FREQUENZEINSTELLUNG

In den Helligkeitstufen Mittel und Hell erfolgt ein automatisches Anpassen der
Helligkeit in Bezug auf die Laufgeschwindigkeit des Nutzer.
150 Schritte pro Minute ist der Standardwert.

Der der L betrégt 90° nach oben und unten.

1. Entfernen Sie den Schutz des USB Typ-C Ladeanschluss und stecken Sie ein
mit einer passenden Stromquelle verbundenes USB Typ C Ladekabel in den
Ladeport der HMBOR ein.

2. Der Indikator wird wahrend dem Laden rot leuchten und zu griin wechseln
wenn das Laden abgeschlossen ist.

3. Die normale Ladedauer mit einem Fenix ARB-L18-3400 18650 Lilon Akku
betrégt mit einem 5V / 2A Adapter ca. 3 Stunden.

4. Ziehen Sie nach dem Laden das Ladekabel ab und verschlieRien Sie den
USB-C Ladeport wieder, um die Staub- und Wasserdichtigkeit wieder
herzustellen

5. Laden Sie die Stimlampe mindestens alle 4 Monate wieder auf, um eine
optimale Akkulebensdauer zu erreichen

6. Beim Laden kann die dunkle Helligkeitsstufe aktiviert werden, dies verléngert
jedoch die Ladedauer.

Beim erreichen von 55°C wird sie die Helligkeit automatisch etwas verringern, bis
die Temperatur wieder unter 55°C sinkt. Dann kann die urspriingliche Helligkeit
wieder vom Nutzer angewahit werden

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Spannung nicht mehr fiir die aktuelle Helligkeitsstufe ausreicht
wechselt die zur néchst geringeren F

die Stufe Dunkel erreicht wird. Bei einer kritischen Spannung in dieser
Helligkeitsstufe blinkt die Stimlampe 3 mal alle 5 Minuten, um an das umgehende
Aufladen zu erinnem.

Hinweis: Dies funktioniert nur mit Fenix ARB-L18 Serie Akkus.

EINSTELLEN DES STIRNBAND

Montieren Sie das Uberkopfband, um fir eine optimale Stabilitat zu sorgen
Die Lange vom Uberkopfband und der Umfang vom Stimband knnen eingestellt
werden.

NUTZUNG UND WARTUNG

as Gffnen der iiber die des hinaus zerstort
Stirmlampe und ist daher verboten.

itte nutzen Sie ausschlieRlich die hochwertigen Fenix Akkus oder hochwertige
Batterien.

©OWenn die Stirmlampe fir eine lingere Zeit nicht benutzt wird entfernen Sie die
elie(n).

OEntnehmen Sie die Zelle(n) wéhrend der Lagerung und dem Transport um ein

z

u
ONach langer Nutzung kann der O-Ring verschleiRien. Ersetzen Sie ihn in
diesem Fall gegen einen identischen O-Ring.

Obas Reinigen der des Gehéuse, sowie der Zellen
selbst begiinstigt den einwandfreien Betrieb und verhindert das Flackemn der
Stirnlampe.

Sollte die Stimlampe trotzdem nicht leuchten, so prifen Sie, ob die eingelegte(n)
Zelle(n) noch voll sind und laden Sie Akkus auf, bzw. ersetzten Sie Batterien.
Sollte all dies nicht zum Erfolg filhren, so kontaktieren Sie bitte den Verkaufer
oder den Importeur.

ENTHALTEN

Fenix HM60R Stirnlampe, Fenix ARB-L18-3400 Lilon Akku, USB Type-C
Ladekabel, Ersatz-O-Ring




/\ AVERTISSEMENTS POUR UNE UTILISATION SURE

lacez cette lampe hors de portée des enfants!
e dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quelqu'un !
‘éclairez pas des objets inflammables & courte distance pour éviter qu'ils
s'enflamment ou pour provoquer un danger dd & une température élevée !
ONutiisez pas la lampe de maniére inappropriée, par exemple en la tenant
dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de
défaillance de la lampe ou de la batterie interne !

OCette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son
fonctionnement, ce qui entraine une température élevée de son corps. Veillez
une utilisation sGre pour éviter les bralures.

teignez et verrouillez la lampe ou retirez la pile de la lampe pour éviter toute
activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un environnement
fermé et inflammable tel que des poches et les sacs a dos !

a LED de cette lampe de poche n'est pas remplagable; il faut donc changer
Iensemble de la lampe lorsque la LED atteint Ia fin de sa durée de vie.

(FRENCH) LAMPE FRONTALE FENIX HM60R

uissance maximale de 1300 lumens; portée maximale du faisceau de 120
métres.

OLED Luminus lumiére blanche SST40, LED blanche neutre XP-G2; avec une
durée de vie de 50000 heures.

nclus une batterie Li-ion 18650 Fenix ARB-L18-3400 qui est

PARAMETRES TECHNIQUES

Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Fenix ARB-L18

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va accumuler une chaleur importante lorsqu'elle utilise le mode Turbo
durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 55°C
voire au-dessus, elle va diminuer automatiquement sa puissance de quelques
lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous
les 55°C, cela permettra 4 l'utilisateur de resélectionner le mode Turbo,

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension chute en dessous du niveau préréglé, la lampe est

MODE SPOTLIGHT MODE FAISCEAU LARGE

ANSIPLATO FL1 TURBO FORT MOYEN FAIBLE FORT MOYEN FAIBLE ROUGE S0S
% PUISSANCE 1300 lumens | 350 lumens 130 lumens 30 lumenp 350 lumens 70 lumens 5 lumens 5 lumens 5 lumens
® AUTONOMIE 2 heures™ 8 heures 18 heures 54 heure; 8 heures 24 heures 300 heures 100 heures 200 heures
= PORTEE 120 métres 60 metres 36 métres 18 métre; 33 métres 15 métres 6 métres 5 métres 5 métres

@ INTENSITE 3596 candela | 913 candela | 330 candela 78 candela 268 candela 55 candela 9 candela 7 candela 7 candela
&/ RESISTANCE AUX CHUTES 2 métres
~¥" IMMERSION P68

Remarque: Selon la norme ANSI / PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résul
la température de 213°C avec un taux d'humidité de 50%-80%. Les performances de la lampe p|
* L'autonomie en sortie Turbo est mesurée au total de la durée de fonctionnement y compris les d|

CARACTERISTIQUES DES BATTERIES

avec

deux batteries au lithium CR123A.
OFaisceau large, faisceau étroit et lumiére rouge combinés.
étection de fréquence: la luminosité change avec la vitesse des pas.
nterface de charge USB Type-C interne étanche et cachée.
n grand interrupteur latéral tout-en-un.
OFabriqué en plastique et en aluminium de qualité, léger et résistant a lusure.
imensions: 85 x 45 x 45 mm / 3.35" x 1.77" x 1.77".
oids: 157 g /5.54 0z/ (avec batterie et bandeau)

MODE D’EMPLOI

Appuyez et maintenez I'nterrupteur pendant 0,5 seconde pour entrer en mode
spolignt, double-cliquez sur finerrupteur pour éntrer en Mode faisceau large.
rrét

‘Appuyez sur finterrupteur pendant 0,5 seconde pour éteindre Ia lampe
Changement de mode

Lampé allumée, appuyez sur linterrupteur pendant 1,2 seconde pour passer & un
autre mode.

Sélection du niveau de sortie ) ‘
en mode Spotlight, lampe_allumée, un simple clic sur interrupteur pour faire
défiler les ans ordre Faible—N Fort—Turbo

on Mode faisceau large, ampe allumée, un simpie i sur ntertipteur pour aire
défiler les dans l'ordre Faible—M Fort—l'ordre Rouge—SOS
Fonction de verrouillage

Verrouiller: Lampe éteinte, appuyez sur linterrupteur pendant 3 secondes, la
lampe sera clignotera en rouge 4 fois pour indiquer I'état verrouillé.
Déverrouiller: lorsque la lampe est verrouiliée, appuyez sur I'nterrupteur
pendant 3 secondes, la lampe sera activée avec 4 clignotements rouges d'une
seconde et activée sur la lumiére rouge.

En état verrouillé, cliquer ou appuyer sur linterrupteur activera 4 clignotements
rouges d'une seconde pour indiquer I'état verrouillé

Circuit de mémoire intelligent

La lampe frontale mémorise le dernier niveau de sortie utilisé. Lorsqu'on la
rallume, e dernier niveau de sortie est réactivé.

*Si la lampe frontale est éteinte sur le niveau Turbo du mode Spotlight, lorsquelle est

rallumée, elle est activée sur la sortie Fort du mode Spotlight.

TYPE DIMENSIONS | VOLTAGE EMPLOI
Fenix ARB-L18 Series 18650 3.6V Recommandé |/
Pile (Lithium) CR123A 3V Utilisable N
Batterie (LiFePO4) 16340 3.2v Utilisable J
Batterie (Li-ion) 18650* 3.6V Prudence !
Batterie (Li-ion) 16340 3.6V Interdit X
Batterie (LiFePO4) 18650 3.2v Interdit X

tion: * Les batteries Li-ion 18650, congues pour un usage commercial, sont puissantes
et doivent étre manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un
circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les
risques de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relévent de la responsabilité de
Iutilisateur.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le capuchon pour insérer la batterie conformément aux marques de
polarité, puis revissez le capuchon.

DETECTEUR DE FREQUENCE

Il'y a une détection de fréquence sur les niveaux de sortie Moyen et Fort.
1. Réglez la fréquence des pas & 150/minute comme norme. De 150/minute &
220/minute, la luminosité augmente proportionnellement  la fréquence des pas.
Lorsque la fréquence des pas atteint 220 Ia luminosité de

ats produits par Fenix grace a ses tests en laboratoire utilisant la batterie Fenix ARB-L18-3400, &
uvent varier selon différents environnements de travail ainsi que la batterie utilisée
rées 4 puissance réduite dues a la température et au systéme de protection incorporé 4 la lampe

80/minute, Ia luminosité diminue proportionnellement avec la fréquence des pas.
Lorsque a fréquence des pas atteint 80/minute, la luminosité est réduite & 70%
de Ia luminosité normale; lorsque la fréquence de pas est inférieure & 80/minute,
elle maintiendra 70% de Ia luminosité normale. Lorsque la fréquence est détectée
pour diminuer, la luminosité a diminuer avec 10
secondes de retard,

FAISCEAU DE PROJECTEUR A DOUBLE DISTANCE

Le projecteur est doté d'un double faisceau de distance qui fournit un éclairage &
longue portée tout en maintenant une visibilité de pres.

REGLAGE DE L'ANGLE DU SUPPORT DE LAMPE

La plage de réglage de angle du support de lampe est de 90° vers le haut et vers
e bas.

RECHARGEMENT

1.0uvrez le capuchon et branchez-le coté USB Type-C du cable de rechargement
dans le port de charge de la lampe

2.L'indicateur s'affiche en rouge pendant la charge et devient vert lorsqu'elle est
terminée.

3.Le temps de charge normal de la batterie Li-ion Fenix ARB-L18-3400 18650
incluse est d'environ 3 heures avec un adaptateur 5V / 2A.

4.Charge terminée, replacez le capuchon anti-poussiére pour assurer
Iétanchéité a l'eau et & la poussiére.

5.Rechargez une lampe frontale stockée tous les quatre mois pour maintenir les
performances optimales de la batterie Li-ion

6.Lors de la charge, le niveau de sortie Faible peut étre utilisé, mais le temps de
charge sera prolongé.

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lampe éteinte, cliquez sur linterrupteur pour vérifier 'état de la batterie,
lindication durera 3 secondes.

150% de la luminosité normale; lorsque la fréquence des pas dépasse
220/minute, la luminosité restera & 150% de la luminosité normale.
2. Lorsque Ia fréquence des pas est inférieure a 150/minute, de 150/minute &

Vert 100% - 85%,

Vert clignotant: 85% - 50%, suffisant
Rouge permanent: 50% - 25%, faible
Rouge clignotant: 25% - 1%, critique

pour & un niveau de luminosité inférieur jusqu'a ce que
le niveau Faible soit atteint. Lorsque cela se produit au niveau Faible, lun des
indicateurs de niveau de batterie clignote 3 fois toutes les 5 minutes pour vous
rappeler de recharger ou de remplacer la batterie en temps opportun.

Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Fenix ARB-L18.

ASSEMBLAGE DU BANDEAU

Remarque: . Le bandeau est livré avec le réglage usine par défaut
1... Ajustez le bandeau en faisant coulisser la boucle & la longueur requise.
2. Assemblez le bandeau supérieur pour mieux fixer la lampe frontale
dabord I'attache du bandeau supérieur au serre-téte, puis fixez un coté du
bandeau supérieur sur le support de la lampe, et Iautre extrémité a Iattache du
bandeau supérieur.

UTILISATION ET ENTRETIEN

ODémonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de I'endommager et cela
annule donc la garantie.

OFenix recommande d'utiiser une batterie Fenix d'excellente qualité.

OSi la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie, car
Ialampe pourra étre endommagée par une fuite d'électrolyte ou une explosion de
Ia batterie.

ORetirez la batterie pour éviter une activation accidentelle pendant le stockage
ou le transport

Osur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une
&tanchéité parfaite, il faudra le remplacer avec un modele approuveé

OLe nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe, car
des contacts sales peuvent amener celle-ci a vaciller, & sallumer par
intermittence voir & ne pas s'allumer pour les raisons suivantes:

5

A: La batterie doit étre changée.

Solution: Remplacez la batterie (vérifiez qu'elle est insérée conformément aux
instructions du fabricant).

B: Le point de contact ou le contact de la batterie ou de la lampe frontale est sale
Solution: Nettoyez les points de contact avec un coton-tige imbibé d'alcool.

ci-dessus ne

es pas, merci de contacter votre
distributeur agréé.

CONTEN

Lampe frontale Fenix HM6OR, batterie Li-ion Fenix ARB-L18-3400, cable de
rechargement USB Type-C, joint torique de remplacement, manuel d'utilisation,
carte de garantie

/\ ADVERTENCIAS DE USO SEGURO

oloque esta linterna fuera del alcance de los nifios!
INO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!

©ONO ilumine objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemar objetos o
causar peligro debido a la alta temperatural

ONO use la linterna de manera inapropiada, como morderta en la boca, para
evitar lesiones personales o amenazas a la vida en caso de falla la linterna o la
bateria.

DEsta linterna acumulara mucho calor mientras funciona, Io que resultara en una
alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste atencion al uso seguro para
evitar quemaduras.

OApague y bloquee la linterna o retire la bateria para evitar la activacion
accidental cuando la linterna se coloca en un entorno cerrado e inflamable, como
bolsillos y mochilas.

OEILED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, toda la linterna debe
reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida til

(SPANISH) LINTERNA FRONTAL FENIX HM60R

OPotencia méaxima de 1300 limenes, distancia maxima de 120 metros
OLED de luz blanca Luminus SST40, LED de luz blanca neutra XP-G2; con una
vida util de 50.000 horas.
Olncluye una bateria recargable de iones de litio Fenix ARB-L18-3400 18650 y
compatible con dos baterias de litio CR123A.
OlLuz cerrada, luz abierta y luz roja combinados.

DDeteccion de frecuencia: el brillo cambia junto con la velocidad.

OTamario: 3,35 " x 1,77 " x 1,77 "/ 85 x 45 x 45 mm
OPeso: 5,54 0z / 157 gramos (incluida la bateria y el cintillo).

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Encendido
Mantenga presionado el interruptor durante 0,5 segundos para ingresar al modo
de luz cerrada, haga doble clic en el interruptor para ingresar al modo luz abierta.

o
lantenga pulsado el interruptor durante 0,5 segundos para apagar Ia luz.
Cambio de modos
Con la luz encendida, mantenga presionado el interruptor durante 1,2 segundos

ara cambiar a otro modo.

eleccion de Potencia
En el modo Luz Cerrada, con la lampara encendida, haga clic en el interruptor
para fecorter a raves de Bajo.-iedioAllo_»Turbo.

n el modo luz abierta, con la luz encendida, haga clic en el interruptor para
alternar entre Bajo—Medio—Alto—Rojo —SOS.
Funcién de Bloqueo

loqueo: cuando a linterna est4 apagada, presione y mantenga presionado el
interruptor durante 3 segundos, Ia linterna luego parpadeara en fojo 4 veces para
indicar el estado bloqueado
Desbloqueo: cuando la linterna esta bloqueada, presione el interruptor durante
3 segundos, Ia linterna se activara con 4 parpadeos rojos de un segundo y se
activara en la luz roja.
En el estado blogueado, al hacer clic o presionar el interruptor se activaran 4
parpadeos rojos de un segundo para indicar el estado bloqueado.
Circuito de memoria inteligente
La linterna memoriza Ia tltima_potencia seleccionada. Cuando se enciende de
nuevo, se recuperara la potencia utilizada anteriormente.
*Si la linterna se apaga en la potencia Turbo del modo luz concentrada, cuando se vuelva a
eencender, se activara en potencia Alta del modo luz concentrada.

PARAMETROS TECNICOS

Con la luz apagada, haga clic en el interruptor para verificar el estado de la
bateria, el indicador durara 3 segundos.

Luz verde encendida: saturado 100% - 85%

La luz verde parpadea: suficiente 85% - 50%

PROTECCION INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La lampara acumulara mucho calor cuando se use al nivel de potencia Turbo
durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcanza una temperatura de
55°C 0 mas, la linterna bajara automaticamente algunos limenes para reducir la
descienda por debajo de 55°C, permitiré al

Nota: De acuerdo con el estandar ANSI / PLATO FL1, las especificaciones anteriores son de los|
iones de ltio Fenix ARB-L18-3400 a una temperatura de 21 + 3°C y una humedad de 50% - 80%
y Ia bateria utilizada.

* La potencia Turbo se mide en un tiempo de ejecucion total, incluida la baja de potencia debido

TIPO DIMENSION | NSKTAIE | usaBILIDAD
Fenix ARB-L18 Series | 18650 36V Recomendada |~ v
Bateia o Recargatle | o 5o v Usable J
Baterla Recargable 16340 32v Usable v
Bateris Recargable 18650° 36V Precaucion |
Bateiz Rocargable 16340 36V Prohibida %
Bate;ﬁéé;ggable 18650 32v Prohibida X

Advertencia: * Las baterias de iones de litio 18650 son celdas potentes disefiadas para
aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaucion y manipularse con cuidado. Utilice
Gnicamente baterias de calidad con proteccion de circuito que reducira el potencial de
combustion o explosion; pero el daiio celular o los cortocircuitos son riesgos potenciales que
asume el usuario.

REEMPLAZO DE BATERIA

Desenrosque la tapa para insertar la bateria de acuerdo con las marcas de
polaridad, luego vuelva a enroscar la tapa.

DETECCION DE FRECUENCIA

La deteccion de frecuencia funciona en las potencias media y alta.

1. La frecuencia configurada es de pasos de 150 veces / minuto como estandar.
De 150 veces / minuto a 220 veces / minuto, el brillo aumenta proporcionalmente
con la frecuencia de pasos. Cuando la frecuencia de pasos alcanza 220 veces /
minuto, el brillo aumentara al 150% del brillo normal; cuando la frecuencia de

resultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando una bateria de
El verdadero rendimiento de este producto puede variar segtin los diferentes entornos de trabajo

la temperatura o al mecanismo de proteccion.

pasos supera las 220 veces / minuto, el brillo permanecera al 150% del brillo
normal.

2. Cuando la frecuencia de pasos es inferior a 150 veces / minuto, de 150 veces
I minuto a 80 veces / minuto, el brillo disminuye proporcionaimente con la
frecuencia de pasos. Cuando la frecuencia de pasos alcanza 80 veces / minuto,
el brillo se reduce al 70% del brillo normal; cuando la frecuencia de pasos es
inferior a 80 veces / minuto, mantendra el 70% del brillo normal. Cuando se
detecta que la frecuencia disminuye, el brillo comienza a disminuir gradualmente
después de 10 segundos.

HAZ DE FOCO DE DOBLE DISTANCIA

El foco cuenta con haz de doble distancia que proporciona iluminacién de largo
alcance mientras mantiene la visibilidad de cerca.

AJUSTE DEL ANGULO DEL PORT. MPARAS

El rango de ajuste del ngulo del portalamparas es de 90° hacia arriba y hacia
abajo.

CARGA

1.Destape la tapa y enchufe el lado USB tipo C del cable de carga en el puerto de
carga de la lAmpara.

2.El indicador se mostrara en rojo durante la carga y se volvera verde cuando
esté completamente cargado.

3.EI tiempo de carga normal de la bateria de iones de litio recargable Fenix
ARB-L18-3400 18650 incluida es de aproximadamente 3 horas con un adaptador
de 5V 2A.

4.Cuando se complete la carga, vuelva a colocar Ia tapa antipolvo para garantizar
Ia capacidad a prueba de agua y polvo.

5Recargue una linterna guardada cada cuatro meses para mantener un
rendimiento 6ptimo de la bateria de iones de litio.

6.Al cargar, se puede utiizar el nivel de potencia bajo, pero el iempo de carga se
prolongara.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA

MODO LUZ CERRADA| MODO LUZ ABIERTA
ANSUPLATO FL1 Luz roja pobre 50% - 25%
TURBO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ROJO s0s La luz roja parpadea: critico 25% - 1%
% POTENCIA | 1300 limenes | 350 lamenes | 130 limenes | 30 limenels | 350 lamenes | 70 lamenes | 5lamenes | 5limenes | 5 limenes Nota: Esto solo funciona con la bateria de |a serie Fenix ARB-L18
(O AUTONOMIA | 2horas* 8 horas 18 horas 54 horas| 8 horas 24horas | 300horas | 100horas | 200 horas
DISTANCIA 120 metros | 60metros | 36metros | 18 metro 33metros | 15metros | 6 metros 5 metros 5 metros
INTENSIDAD | 3596 candelas | 913 candelas | 330 candelas | 78 candelds | 268 candelas | 55 candelas | 9 candelas | 7 candelas | 7 candelas
&/ RESISTENCIA A IMPACTOS 2 metros Cuando la
B E ) usuario volver a seleccionar el modo Turbo.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la linterna esta
programada para cambiar a un nivel de brillo mas bajo hasta que se alcanza la
potencia Baja. Cuando esto sucede en potencia baja, la lintemna parpadea 3
Veces cada 5 minutos para recordarle que debe recargar o reemplazar la bateria
atiempo

Nota: Esto solo funciona con la bateria de la serie Fenix ARB-L18.

ENSAMBLE DE CINTILLO

Nota: El cintillo viene ensamblado de fabrica por defecto.
1. Ajuste la diadema deslizando la hebilla a Ia longitud requerida

2. Monte la diadema superior para fijar mejor el faro. Primero fije el soporte de la
diadema a la diadema, luego fije un lado de la diadema superior al soporte del
faro y el otro extremo al soporte superior de la diadema.

USO Y MANTENIMIENTO

Desarmar el cabezal sellado puede dafiar la lampara y anularé la garantia.

OFenix recomienda utilizar una baterfa Fenix de excelente calidad

Osilalinterna no se utiizara durante un periodo prolongado, retire Ia bateria o la

linterna, ya que podria dafiarse por una fuga de electrolito.

©Saque la baterfa para evitar la activacion accidental durante el almacenamien-

to o transporte

El uso prolongado puede provocar el desgaste de la junta térica. Para

mantener un sello de agua adecuado, reemplace el anillo con un repuesto
probado.

OlLa limpieza periodica de los contactos de Ia bateria mejora el rendimiento de la

Iampara, ya que los contactos sucios pueden hacer que la lAmpara parpadee,

brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por las siguientes razones:

A: Es necesario reemplazar la bateria.

Solucién: Reemplace Ia baterfa (asegurese de que la bateria esté insertada de

acuerdo con las especificaciones del fabricante)

B: El punto de contacto o el contacto de la bateria o del faro esta sucio.

Solucién: Limpiar los puntos de contacto con un hisopo de algodén empapado

en alcohol.

Si los métodos anteriores no funcionan, comuniquese con el distribuidor.

INCLUYE

Linterna frontal Fenix HMBOR, bateria de iones de litio Fenix ARB-L18-3400,
cable de carga USB tipo C, junta térica e repuesto, manual del usuario, tarjeta
de garantia
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/\ NAMSITKA O BE30MACHOM UCMO/Ib30BAHUK

JlepxuTe STOT hOHAPYK B HEAOCTYNHOM ANA AeTeii MecTe!
OHE caetuTe Hitkomy npsimo & rmaal

OHE caetute Ha BeuwecTsa u
PACCTORHWS, 4TOGbI MIGEXATS X BOSTOPAHIR MMM COINAHIA CUTYaLIMM, OTACHOI
U3-32 BLICOKOM TEMNepaTyphi
O3AMPELIAETCA  ucrionb3osats  chokaps
HaNpUMep, KycaTb, 4TOGbI U3GEXATb TPABMbI WU YrPO3bl KU3HN MDY NONIOMKE
choHaps wnw ero akkymynsatopal

(OBo Bpems paoTbi (hOHADHK BLIAENSET MHOTO TeMNa, 4TO NPUBOAWT K BLICOKO/
Temnepatype Kkopnyca. YAeNWTE BHUMaHMe GE30MACHOMY MUCMOMb30BaHMIO
OHapYKa YTOBLI UIGEXETb OXOOB.
OB " e chOHapHK Ui U3 Hero

HeHaznexawum

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKIN

ABTOMATUYECKAS 3ALLUTA OT NEPErPEBA

4TOGbI NPEJIOTBPATUTL CryualiHoe BKMioueHue Korda (oHapyk
3aKphITON U iica cpene,

IoK3ake!

JCsetoanoa aToro hoHapuka He MOANEXUT 3ameHe; NO3TOMy Bech (oHapHK
JOMKeH BbiTb 3aMEHeH, Kora CPOK CriyxGhbi CBETOANO/A NOAXOZUT K KOHLLY.

(RUSSIAN) HANNOBHBI ®OHAPb FENIX HM60R

OMakcumansHas spkocTs 1300 SioMeH, MakcuMansHas AMCTaHUA nyva 120
eTpoE.

)Ceeropuon LUMINUS SST40 Geniii v XP-G2 HeitTpanbHbiit Genbiii, pecype
50 000 4acoB; ABa CBETOAMOAA 2835 KPacHOTo CBeTa.

* Bpems paboTsi B TYp6O PeXUMe YKa3aHO CyMMAPHO, YUTLIEAR MOHIKEHVE PEXVMA PV CpaGaTLIBaHUW 3aILMTS! OT neperpesa.

CMELUMOUKALUA SNEMEHTOB NMUTAHUA

kkymynsTop Fenix ARB-L18-3400 18650 Li-ion & c
ABYMA NUTUeBbLIMY GaTapeiikam CR123A.
[Nk HUii CBET, GMUOKHUIA CBT M KDACHBI CBET KOMGUHMPYKOTCA
(©CeHCOp HaCTOTHI Wara: APKOCTh MEHSETCH BMECTE CO CKOPOCTLI0 ABIKEHMS.
OCKpbIThIiA i i
Onibluas GOKOBas KHOMKA YNPABIIEHH (BCE B OAHOM.

DMartepuan: KauecTBeHHbIi NAacTyk i
DPa3amepbl: 85 x 45 x 45 Mm
ec: 157 1 (BKMIO4aR akkyMynATOp U HanobHoe Kpennenve).

YNPABJIEHUE ®OHAPEM

BKriiouetie _ B
Te 1 YRepKUBAITE KHOMKY 0.5 CekyHA, YTOBbLBOWTH B peximbl [lansHero
bl HEKMIATE Ha KHOMKY, 4TOBI BOATH B BIMKHUV CBeT.

Ha)miTe 1 yIepXvBaiTe kHomKy 0.5 CeKyHa, YTOGbI BLIKIIOUMTS GhoHaps.
TepekIioueHme rpynn pexumMon °
Korzia (hoHapb BKITOHEH, HAXMIUTE U YAEpKMBalTE KHOMKY 1.2 CekyHbl, TOGbI
NEPEKIOHNTHCS B [IPYTON PEXUM.

BriGop pexiva

8 powiniax [lansnero ceera, Kora bouaps Bxoder, OIHOKDATHO HaKMMTe Ha
KHOIIKY, {TOGbI BBIGpATL pexuM: M p

ypoo.
B BIwikHWii CBeT, korda hOHAph BKIIOMEH, ORHOKPATHO HAXMMTE HA KHOTKY,
TGO akIOpaT, pex: M SCpeaniti *Kpacksin

DyHKUMS GMIOKUPOBKM

BRIOKMPOBKa: Korda  (bOHaph  BHIKTIONEH, HAKMMTE W yhepxwsaiite
MIEpEKTIOUaTENb B TEUEHNUE 3 CeKyHa, Nawna a 3aTem 4 pasa MUTHET KpacHsIM,
TOBbI ykasaTh COCTORHUE BIIOKUPOBKH.

a vTe nep [

TeleHe 3 CeKyH[l, KDACHbIVt CBETOVOA MIMTHET 4 pasa ANMHHbIM MUraHuem & 1

CeK, HanoBHIK NEPEIAET B PEXUM KPACHOTO CBETa.

B 3abNOKMPOBAHHOM COCTOSHWM IWEMMOK WAM HakaTue nepekmiodaTens
uTo

T HOPManbHO/ APKOCTU; KOTAA YacToTa Wwara Mewee 80 WAros B MUHYTY, OHa
Gyaer 70% ot n sproctv. Korma Byaer

K
SPKOCTb  HA4YHET  MOCTENEHHO

4T0  yactota
TIOHWKATLCA C 3AAEPXKOM B 10 CekyHA.

OBOWHOM NyY MPOXXEKTOPA

MpoxekTop ocHauen dykkuved Dual Distance Beam, KoTopas ofecnieunsaer
[RanbHEe OCBELLeHIe NP COXPaHEHNM BUAUMOCTM BEMV3N

PEFYJIMPOBKA YA OEPXATENA NAMNbI

[IManasok perynvpoBKM yITIa ASPKATeNA Nam bl CoCTaBreT 90° BBEpX U BHIS

3APSAOKA

1.0TkpOWiTE 3ALMTHYIO KPbiLUKY U coepuuTe USB Type-C kaGens ¢ noprom

HOMVHATIEHOE
™n PAIMEPbI | oM e |ICTIONb30BAHVE
AKKMYRATODL CEDM | 18650 3.6V PekomeH;
Y ayerea |y v
OB Typad e ARBA 18
TuTuessie Gatapeiiku | CR123A v Wratho v
nerivie u
AkkymynsTops! (LiFePO4)| 16340 32V liratho v
AxkymynsiTopel (Li-ion) | 18650* 3.6V C ocTopoKHOCTBIO*| |
AxkymynsTops (Li-ion) | 16340 36V 3anpewero | X
AkkymynsTops! (LiFePO4)| 18650 32v 3anpewero | X
*18650Li o orapsa
W 00K BbiTh. c 1 BepexHo. melor 2

GXeMY AT OT NEPepaspAna, 3TO YMEHbUAET PUCK YTEdKA W B3pbisa. BOSMOXHSI Crysam
I0BDEX7ieHAR SMIEMEHTOR Wk KOPOTKOE 3aMblkaHHE

3AMEHA JJ/IEMEHTOB NMUTAHUA

OTKpYTUTE KPbILIKy W BCTBLTE ONIEMEHTbl NMATAHWR B COOTBETCTBMM C
MapKUPOBKOI MONSIPHOCTH. 3aKPYTUTE KDbILLIKY U NPOTECTUDYWTE (hOHapb.

CEHCOP YACTOTbI LUATA

B (hoHape onpeaensieTcs YacToTa wara 8 CPeaHem U MakciMansHoM pexumax.

1. B Ka4ecTBe CTaaapTa npuHATa 4acTora 150 waros/s MHyTy. OT 150 waros/s

MUHYTY 10 220 WATOB/B MUHYTY, SPKOCTL BO3PACTAET MPOMOPLOHAIIBHO HACTOTe

wara.  Kora vactota wara AocTMraeT 220 Waros/s MUHYTY, SIPKOCTb
Ao

KTMBUDYET 4 CEKYHAHbIX MUTaHIS KPaCHbIM uto
poriap sagnowposar.
BTOMATHYECKOE 3aNOMUHAHNE PEeXUMa _ R
POHapb 3AMOMIHAET NIOCTIEAHMI BBIODAHHbII! PEXMM APKOCTH. B crieayloLwii pas
B nepen pex

oH
fpocTH

*ECcnu HanoBHuii (hoHaps Gbin BuikiodeH B pexame «Turbos Ans AaNbHErO CaeTa, To Npn
TIOBTOPHOM BKITIONEHMH AAMILHETO CBETA OH GyAeT aKTuBMpoBaH Ha yposHe «Highy.

y 150% OT HOpMarnbHOW SIPKOCTW; Koraa uacToTa wara
npesbiaeT 220 WArOB/B MUHYTY, SPKOCTb OCTAETCA 150% OT HOPMAMbHOI
aprocTm.

2. Korpa wacTora wara wesiee 150 Waros/s MukyTy, o 150 Wwaroe /& MuHyTy A0
80 WaroB /& MUHYTY, SIPKOCTH MOHMKAETCA MPOMOPLMOHANBHO YacToTe wwara
Koraa Yactota wara A0CTUTHeT B0 WArOB/8 MUHYTY, APKOCTL NOHUIMTCS A0 70%

. p Gy/IeT FOpETh KPacHbIM BO BPEMS 3apsakit W 3arOpUTCS SENeHbIM,

KOIJ1@ akKyMYmSTOP NOJHOCTBIO 3aPSANTCS.

3H pems 3apAAKN Fenix ARB-L18-3400 18650 Li-ion

8 KOMNNIEKTE COCTABNAET OKOMNO 3 YacoB OT aaanTepa 5V/2A

4.Mocne 3apsaKm Ha Mecto KpbiLKy 1

YBEAUTECS, UTO OHa HAAEXHO NPENATCTBYET NoNanaHMio BOALI U MBIV B KOPNYC

thoraps

5.B0 BpeMa XpaHeHus nepesapskaiite (oaph Kkaxable 4 Mecaua Ans
on 7 paboThl

6.B0 BPEMs! 3apIKN MOKET UCTIONbIOBATHCS TOMbKO MUHUMATbHBI PEXUM, HO

1D 3TOM BPEMS! 3aPSIKY YBENUMUNTCA.

WHAOUKALNA YPOBHSA 3APAOA AKKYMYNIATOPA

Koraa choHapb BLIKITIOHEH, OAHOKPATHO HAXMIUTE Ha KHOMKY, HTOBbI MPOBEPHTH
CTATYC aKkyMynATOpa. VIHAMKATOP YPOBHS 3apsiAa BYAET rOpETb 3 CeKyHAbI
enenbii: 100% - 85%, MoNHbIii 3apsia

3eneHbie BCMbIKM: 85% - 50%, AOCTATOMHbIA 3apAA

KpacHbiit: 50% - 25%, Huakuii 3apsy

KpacHbie BCrbILLIKN: 25% - 1%, KpUTUHbIIE ypoBEHb 3apsina

Mpumeyanne: AaHHas dyHKuWs paGoTaeT TONbKO NPW WCTIONb3OBAHMA AKKYMYNISTOPOB
Fenix ARB- ARB-L18.

7 7 CBET ®onaps Gonbuwoe Tenna 8o spems 2
ANSI/PLATO FLA1 DANBHUAICEET) paborsl 8 Typ6o pexime. Koraa Temneparypa dhoHaps npessicut 55°C, honapb
¢ Gnu3koro TYPEO MAKC CPEOHMUA MUH MAKC CPEOHUN MUH KPACHbI/ S0S GyAeT ABTOMATUUECKY MOHIKATL APKOCTL Ha HECKOMBKO MIOMEH, YTOBbI NOHU3UTL
" parypy. Koraa Temnepatypa ynaaer Huke 55°C, MOKHO CHOBa BHIGpATb
ofpazon 4 sAPKOCTb 1300 niomen | 350 niomer | 130 miomen | 30 niowen | 350 momen | 70 momen | 5 momen 5 niomen 5 niomen Typ6o pexum.
(@®© ePEMs PABOTHI 2 vaca * 8 vacos 18 yacos 54 vapos 8 uacos 24 vaca 300uaca | 100uacos | 200 uacos NPEAYNPEXOEHVE O HU3KOM HAMPSHKEHUN
[ 120 metpos | 60metpa | 36wmetpos | 18mefpos | 33 metpa 15 meTpos | 6 MeTpos 5 MeTpoB 5 metpos
= Korpa HanpskeHMe Ha akkyMynsiTope ynafeT Hke AOMYCTUMOTO YPOBHS,
© VHTEHCMBHOCTb | 3596 kangen | 913kawpen | 330 kanpen | 78kadmen | 268kanmen | 55kangen | O kaWgen 7 kaugen 7 kargen hoHaps GYRET ABTOMATHHECKM MOHIKATH PEXAM APKOCTH AO TeX Nop, Noka He
AocTurHer M pexuma. B M pexvme Gyner
Y 8/ yRAPONPOUHOCTL 2metpa MUraTh 3 pasa KaKabIe 5 MAHYT, HAMOMUHAS BaM CBORBPEMEHHO JaPSIANTE U
p 8 KkapMawe wn ~¥" BOJO HEMPOHMLIAEMOCTb P68 3aMeHUTH aKKyMyNATOP.
pi : AaHHan (yHKUMS! pABOTAET TOMLKO C akKkyMynsTopaMu cepum Fenix ARB-L18.
p 3 co ANSI/PLATO FL1 napameTpbi cneuudukaumnm nonyyeHsl B pesynsrare Fenix ¢ Fenix
ARB-L18-3400 Li-ion npw Temneparype 21:3°C # BRaxHoCTh 50% - 80%. [leiCTaHTENsHbIE NajameTpbi hoHaps MoryT 8 or anemeNTos nuTaHIR 1 PEMYNMUPOBKA HANOBHOIO KPEMNEHUA
YCOBMIA OKpYXatoLei Cpeabi.

Mp o HanoBHoe orper Ha 3asoge.
1. OTperyNMpyiiTe HaNoBHOE KENNIEHMe Ha HYXHYIO ATIMHY C MOMOLLBHO MPSIKK.
2. CobepuTe BepxHioio nep y 4T0BbI nyule

domaps. Cniepsa BepxHeit nep: K
KpENNeHmo, 3aTeM NPUCOSAMHMTE OOMH KOHEU BEpXHel nepemblukd K
Aepxatento hoHaps!, a APYroii KOHELL K KDENMEHVIo BEpXHEit NepemblHKu.

SKCNNYATALMA U yXoa

©He pasbupaiite ronoBHyI0 YacTs hOHapR — STO HAPYWIMT repMeTUIaLIIO M

noBpeAVT hoHapb, a Takke Gy/eT NoTepsiHa rapaHTUs! Ha hoHapb.

(©PeKoMeHayeTCs  MCMOMb30BaTh  KAYECTBEHHBIE ONEMEHTbI MUTaHUA  CO

BCTPOEHHOI NNATOV 3aLLUTHI.

OHe xpauTe AnuTenbHoe Bpems (hoHaph BMECTE C SNEMeHTaMu nuTaHus. A

TaloKe W3BNIEKalTe VX, €I MCTEK CPOK XpaHeHUsl. HekauecTBeHHbIe aneMeHTh!

NWTAHWS MOTYT AaTb Tedb M IOBPEAUTS (hOHap.

©OTKpyTUTE KPBIWKY HA HECKONbKO OBOPOTOB NMBO BbIHLTE AKKYMYNATOP BO
iiHow 80 BpeMs! VN XpaHeHus.

oc 3aMeHnTe KOMbL{a, €CNM OHM MOBPEXAEHI.
PerynapHo cmasbiBaiiTe X, a Takke peabGOBbIE 4acTu (hoHaps! — 3TO N03BONUT
NPEOTBPATUTL  NPEXAEBDEMEHHbIl  W3HOC — AeTanedl M obecrewut
BOROHEMPOHMLIAEMOCTb KOPIIYC.

(OBpewms: OT BpeMeH 4MLLIalTe KOHTAKTbI OT PR3 1 Okicna. OCoBeHHo Koraa
€CTb HEPEryNIAPHOE MepLaHKe CBETa M KOTAa (hoHaph He BKITIOHAETCR
BOSMOXHbIE MPUMHEI HEKOPDEKTHOI PaGOTH

A: HeoGxoauMo 3ameHuTs GaTapeiiki nnu 3apsauTh akkyMynsTop.

Pewenue: 3avenuTe Gatapelikn WM 3apAAMTE AKKyMYTATOp, COGIOAAN
MONAPHOCT

B: KOHTaKTb! DOHaPS! Un KOHTAKTbI GNeMEHTOB MATAHNS: 3arpAsHeHs.
Peluenme: BEpeXHO OUMCTATE KOHTAKTbl BATHBIM TAMIIOHOM, CMOMEHHbIM B
pacTeope crvpra.

ECIM BLILICONUCAHHBIE CrIyuay He PeLUaloT npoGnemy, noxanyiicta, o6paTutecs
K NPOAaBLLY B BaLLEM peruoHe.

KOMMJNEKTALUA

HanoGHbiii thoraps Fenix HMBOR, akkymynatop Fenix ARB-L18-3400 Li-ion,
kabenb Ansi sapsaku USB Type-C, 3anacioe YNnoTHUTENbHOe KOMbLO,
WHCTDYKUVR, rapaHTUitHbIiA TanoH,




