
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ТУМБА ТП 400.1_2_Охта Лайт
Габаритные размеры ШВГ: 400 х 320 х 320 мм

Уважаемые покупатели! 

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам
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УПАКОВКА № Поз. Наименование Длина Ширина Кол-во

1 Боковина левая 300 306 1

2 Боковина правая 300 306 1

3 Крыша 404 344 1

4 Планка 80 368 1

5 Цоколь 80 368 2

6 Боковина ящика левая 300 100 1

7 Боковина ящика правая 300 100 1

8 Задняя стенка ящика 311 100 1

9 Фасад ящика 200 396 1

10 Задняя стенка 248 396 1

11 Дно ящика 306 338 1
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Набор фурнитуры

Стяжка 

эксцентриковая
Евровинт Евроключ Направляющие ПВ 

300 мм

Гвозди Шкант 8х30 Подпятник Саморез 4х16

4

11

6

10 4

25

В процессе сборки вам понадобятся:

Схема сборки Помошник Рулетка Уровень Молоток

КарандашЛинейкаСверло D-5 ммДрельОтвертки

20

Заглушка пластик 

Д14 мм евров.

10

Заглушка пластик 

Д20 мм эксц..

4
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Уголок пласт. с 

заглушкой

4
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Шток 
(эксцентриковой 

стяжки)

Шкант

2

2

1

2

Лицевая сторона

Лицевая сторона

5

2 мм

37 мм

1 2

Саморез 

4х16

Эксцентрик

(эксцентриковой стяжки)

А

1

2
3 Б

8

2

Шкант

евровинт

1

2

4

5

5

3
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Усилить крепеж 

пластик. уголком. 

Крепление на саморезы 

к крыше и боковине

21

4

5

5

3

4

А

В=С

Б

30 мм
100 

мм

Гвоздь

1
2

В

С

10

5

4

5
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Шток 
(эксцентриковой 

стяжки)

9

6

7

11

8

Евровинт

2

Досверлить

Отверстие под 

направляющие  D-3 мм в 

боковине ящика

9 мм

Лицевая с
то

рона

Саморез 4х16

6

7

11

8

6

2 2

5



Ваша мебель готова к эксплуатации https://www.petrmebel.com/
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Эксцентрик

(эксцентриковой 

стяжки)

А

1

2
3 Б

9

6

8

711

2

Вставьте ящик внутренними направляющими в 

подвижные части внешних направляющих в корпусе 

изделия.

Задвиньте ящик до фиксации деблокировочным рычагом.

Для снятия ящика используйте деблокировочный рычаг

9

2

3

8

7

6

5

4

Закрыть все 

неиспользованные 

отверстия заглушками Приклеить демпферы

Монтаж шариковых 

направляющих
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