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Техническая информация 
 

Фильтр противогазовый класса А1 JETA SAFETY 
 

Артикул: 6510 
 
Фильтр противогазовый для защиты от органических газов и паров класса А1 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
 

Состав Корпус из пластмассы, нетканая полипропиленовая 

оболочка, внутри 100% активированный уголь 

Соответствие стандартам ТР ТС 019/2011, EN 14387: 2004+A1: 2008 

Маркировка А1 (марка А – защита от органических газов и паров с 

температурой кипения свыше 65°С, установленных 

изготовителем; класс 1 – фильтры низкой эффективности) 

Защита от веществ Краски, растворители, смолы (в том числе эпоксидные), 

эмали, герметики, лаки, клеи, запахи, пестициды, спирт, 

бензин, керосин, толуол 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Xiamen Safety Health & Environment Industry & Trade Co., Ltd. Место нахождения: 361026, 3rd Floor, No.59, 

Baihuyan Road, Jimei District, Xiamen, Китай. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции: Unit 303, NO.19, Baihuyan Road, Jimei District, Xiamen, 361024, Китай. 
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ОПИСАНИЕ 

Фильтры противогазовые Jeta Safety — это бескомпромиссное решение в сфере защиты дыхания. 

Фильтры применяются совместно с полумасками и полнолицевыми масками Jeta Safety. Пара фильтров 
устанавливается на маску при помощи байонетного крепления. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

В автомобилестроении, самолетостроении, типографиях, лакокрасочной промышленности, при 

производстве клея.  

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом месте при температуре не более 50°С при относительной влажности не более 90%, 

избегать прямых солнечных лучей. Хранение изделий должно проводиться таким образом, чтобы они 

были защищены от повреждения, загрязнения, пыли, воздействия солнечного света, высоких и низких 
температур, сырости и агрессивных химических веществ (растворители и т.п.). 
Срок хранения — 5,5 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом 
опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не 
несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием 
продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности. 
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