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36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи изделия.
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ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.41198/23 от 09.10.2023

Недостаточная
производительность
вентилятора

Избыточная
производительность
вентилятора

Повышенный шум и
вибрация вентилятора

Неисправность Вероятная причина Способ устранения

1. Сопротивление сети
выше расчетного
2. Утечка воздуха через
неплотности системы

1. Уменьшить
сопротивление сети
2. Устранить утечки

Сопротивление сети
ниже расчетного Задросселировать сеть

1. Нарушение
балансировки мотор-
колеса
2. Загрязнение мотор-
колеса
3. Слабая затяжка
винтовых соединений

1. Отбалансировать
мотор-колесо
2. Очистить мотор-
колесо
3. Затянуть винтовые
соединения



Марка
Размеры, мм

Масса, кг

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

А В С
99
124
159
199
249
314

215
220
230
250
250
285

251
251
340
340
340
405

1.95
2.35
3.70
4.90
5.30
5.70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка

Макс.
производи-
тельность,

3м /час

Макс.
полное

давление,
Па

Скорость
вращения
рабочего

колеса,
об./мин

Мощность
электро-

двигателя,
Вт

Рабочий
ток,

А

Уровень
шума,

дБ

BKK-100
BKK-125
BKK-160
BKK-200
BKK-250
BKK-315

490
490
780

1000
1420
1870

220
220
340
410
480
550

2600
2600
2410
2500
2660
2500

68
68
80

104
180
200

0,31
0,31
0,37
0,48
0,83
0,9

52
52
55
55
55
55

BKK-100
BKK-125
BKK-160
BKK-200
BKK-250
BKK-315


