








Гарантийный срок хранения 

10 Веревка сигнальная
11
12 



; 12 – веревка сигнальная. 



Трубка соединительная (поз. 8) аппарата фиксируется с помощью стяжки 
монтажной (поз. 10) на левой (правой) плечевой лямке привязи страховочной. 

4.1.11 Для обеспечения проведения газоопасных работ аппарат комплек-
туется веревкой сигнальной, которая при использовании привязывается со 
стороны спины к крепежному кольцу, установленному в лямках на спине 
привязи в соответствии с рисунком 2.

(мешок)



Рис. 2

Внимание: веревка сигнальная не предназначена для эвакуации при 
проведении газоопасных работ на участках, попадающих под требования 
правил проведения работ на высоте.



чехол (мешок),

(мешки)

, «Предел  по  количеству 
ярусов в штабеле».





и веревку сигнальную. 



– продуть узлы клапанов вдоха и выдоха лицевой части;

– продуть узлы клапанов вдоха и выдоха лицевой части.

      . Рост шлем-маски указан на наружной поверхности резинового кор-
пуса в подбородочной части (рельефная цифра в корпусе).

Панорамные маски МАГ, МАГ-4 и МАГ-3Л является универсальными для всех 
ростов.

– вынуть лицевую часть из полиэтиленового пакета;



При использовании ремня для удержания и позиционирования Страховоч-
ной привязи модель «Синтез» артикул STm1 закрепить воздухоподводящий 
шланг на поясном ремне (поз. 6) аппарата, для чего необходимо вынуть хлястик 
из регулировочной пряжки, расположенной справа или слева от клапана с 
маркировкой. Продернуть его через прорези скобы (поз. 5) на конце шланга. 
Продернуть хлястик обратно через регулировочную пряжку.





,

чехол   (мешок)





Гарантийный срок хранения веревки сигнальной в комплекте аппарата – 
один год.
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