
Инструкция

Mebax JX-719J

Mebax JX-719
JX-719J JX-719K  |

Серия блоков розеток JX-719 представляет стильное и функциональное 

решение для дома и офиса. Особенностью этих блоков является сдвигаю-

щаяся панель. Корпус выполнен из алюминиевого сплава.

Mebax

Количество гнёзд

Мощность, Вт

Артикул

Напряжение, В 

Длина провода, м

Цвета корпуса

Ток, А

JX-719J JX-719K

2300

110–240

1,5

10

Управление Механическое (сдвинуть панель)

Доп. разъёмы 2 × USB Type-A—

Mebax JX-719KMebax JX-719J

Размеры (ш×г×в, мм)

серебро + чёрный

чёрный

193 × 71Монтажное отверстие (д×ш, мм)

200 × 100 × 63

2 EURO3 EURO

Технические характеристики серии JX-719

37
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USB-разъёмы в модели JX-719J

Светодиодный питания индикатор 

Удвоенная безопасность благодаря 

защитным шторкам и заземлению

Встраиваемый блок розеток JX-719Mebax

Для начала работы

сдвиньте панель

Серия встраиваемых блоков розеток Mebax JX отличается удобством использования. 

Чтобы получить доступ к разъёмам, необходимо вручную сдвинуть верхнюю панель. Поль-

зователь может сам контролировать степень открытия панели в зависимости от количества 

необходимых портов. Панель можно полностью снять для обеспечения постоянного 

доступа к постам. Однако важно помнить, что панель защищает розетки от пыли, влаги и 

грязи, тем самым продлевая срок службы прибора.

Сдвигающаяся панель

38

Встраиваемый блок розеток JX-719 Mebax

В конце работы

задвиньте панель

Корпус из алюминиевого сплава

Сдвигающаяся панель, защищающая порты

от пыли и грязи, когда блок неактивен

39

Серия встраиваемых блоков JX-719 пред-

ставлена в двух конфигурациях: 3 поста

и 2 поста + 2 USB Type-A. Благодаря ком-

пактности и эргономичному дизайну, 

модель интегрируется в любой интерьер. 

Высокая степень защиты от перегрузок. 

Две модели на выбор
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