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Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за выбор продукции GIGANT.

В данном руководстве по эксплуатации приводятся основные сведения об изделии
и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия
и должно сопровождать его в течение всего срока службы.
В случае передачи изделия другому лицу руководство по эксплуатации должно быть
передано новому владельцу вместе с изделием.

Руководство по эксплуатации следует внимательно изучить перед эксплуатацией изделия.
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Назначение
Светильники светодиодные предназначены для общего освещения помещений,
для местного освещения производственных и подсобных помещений с повышенным
содержанием пыли и влаги (прачечные, теплицы, гаражи, бытовые помещения),
для наружного освещения открытых строительных и производственных площадок.
Данное изделие рассчитано для работы в сети переменного тока частотой
50 – 60 Гц и номинальным напряжением 220 В.

Срок службы – 15 000 часов

Срок хранения – 2 года

Сертификат соответствия: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС

Комплектность
После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность изделия.

1. Светильник

2. Монтажные скобы – 2 шт.

Данная комплектация актуальна на момент издания руководства по эксплуатации.
Если вы не можете найти деталь из перечня комплекта поставки, проверьте,
возможно она уже установлена на изделие.

При обнаружении повреждений или нехватки компонентов
не использовать изделие, следует вернуть его продавцу.

Продавец оставляет за собой право на изменение конструкции
и комплектации изделия без уведомления потребителя.
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Технические характеристики

Технические
характеристики GL-02-02 GL-02-04 GL-02-05 GL-02-07

Цветность холодный
белый (6 500 К)

естественный
белый (4 000 К)

холодный
белый (6 500 К)

естественный
белый (4 000 К)

Напряжение
питания 220 В 220 В 220 В 220 В

Длина
светильника 1 200 мм 1 170 мм 600 мм 600 мм

Ширина
светильника 73 мм 75 мм 74 мм 75 мм

Световой поток 3 000 Лм 2 880 Лм 1 440 Лм 1 440 Лм

Мощность
светильника 36 Вт 36 Вт 18 Вт 18 Вт

Тип
рассеивателя опал опал матовый матовый

Защита от пыли
и влаги IP40 IP40 IP40 IP40

Цветопередача 80 Ra 80 Ra 80 Ra 80 Ra

Класс
энергоэффек-
тивности

А А+ А+ А+

Температура
эксплуатации от −15 до +50 °С от −15 до +50 °С от −15 до +50 °С от −15 до +50 °С

Вес 0,235 кг 0,235 кг 0,13 кг 0,13 кг

Частота сети ~50/60 Гц ~50/60 Гц ~50/60 Гц ~50/60 Гц
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Меры предосторожности
Монтаж, чистку и замену светильника осуществлять только
при отключенном электропитании сети.

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии
с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Запрещается:
а. эксплуатация светильника с треснувшим плафоном;

b. подключение светильника к поврежденной электропроводке;

с. установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, например,
древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

Монтаж
Светильники светодиодные предназначены для подключения
к электрической цепи с выключателем.

Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии
защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).

Монтаж светильника:

• Отключите напряжение сети.

• Распакуйте светильник.

• Присоедините подготовленные концы питающего провода
к винтовым зажимам L, N клеммной колодке светильника, затяните винты зажимов.

• Установите светильник.

Транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение осуществляются по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим
предохранение упакованной продукции от механических повреждений, ударных
нагрузок и попадания влаги.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях
с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха
от −40 до +50 °С и относительной влажности 60% при 25 °С.
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Гарантийные обязательства
● Продавец гарантирует работу устройства на протяжении одного года

со дня продажи.
● Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи,

подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт
не производится.

● Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных
в руководстве.

● Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции,
наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений
и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной
эксплуатации, транспортировки, хранения.

● Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора
или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию,
а также при нарушении заводских регулировок.

● Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия,
повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.

● Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу. Условия
гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих
параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его
настройки, ремонта или консультаций.

● Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
● Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных

номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ
не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет
и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.
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Особые отметки
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Адреса сервисных центров

Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404

Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру
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Вы можете заказать
инструмент марки

Gigant на сайте

vseinstrumenti.ru

Правообладатель ТМ «Gigant»

ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия

г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3

8 800 550-37-70


