Гидроцилиндр 30т


FK-0100-2A-4
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель:_________________________
Заводской номер:_________________

Дата изготовления:________________

Дата продажи:____________________

Продавец:_______________________

Гарантийный срок: 12 мес.
ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, прочитайте и сохраните настоящее руководство. Перед сборкой, установкой, работой или техническим обслуживанием данного изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. Защитите себя и других людей, соблюдая всю информацию по безопасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к травмам и/или повреждениям! Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Гидравлический цилиндр
Принцип работы: Гидравлический насос работает по принципу объемного перемещения жидкости. Когда двигатель (электрический, бензиновый или дизельный) приводит насос в движение, внутренние компоненты насоса (поршни, шестерни или лопасти) начинают перемещать жидкость из одного резервуара в другой, создавая давление.
Управление давлением: Для управления давлением в системе используются различные клапаны и регуляторы. Например, предохранительный клапан предотвращает превышение максимального давления, а регулирующий клапан позволяет точно контролировать давление в зависимости от потребностей конкретной задачи.

Передача энергии: Насос обеспечивает передачу этой энергии к другим компонентам системы, таким как гидравлические цилиндры или двигатели, которые используют эту энергию для выполнения различных задач (например, подъем тяжелых объектов)
Характеристики гидравлического насоса

Объем масла: В данном случае объем масла составляет 0.7 литра. Это означает, что система может работать с этим количеством масла, обеспечивая необходимое давление и производительность.

Давление: Насос способен создавать давление в диапазоне от 690 до 1035 бар. Это очень высокое давление, которое позволяет выполнять сложные задачи, такие как подъем тяжелых грузов или выполнение промышленных операций.

Производительность: Производительность насоса зависит от его типа и мощности. Чем выше производительность, тем быстрее насос сможет создавать давление и перемещать жидкость.
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед работой. К работе с гидроцилиндром должны допускаться только те лица, изучившие настоящее руководство. Производитель и продавец не несут ответственности за последствия в случаях, вызванных вследствие применения данного гидроцилиндра в целях, не предназначенных для него.
Эксплуатация и обслуживание

Заполнение маслом: Перед использованием убедитесь, что уровень масла соответствует рекомендациям производителя. Используйте только рекомендованное масло, чтобы избежать повреждений насоса.
Правильное использование и обслуживание гидравлического насоса поможет продлить срок его службы и обеспечить безопасность работы. Всегда следуйте рекомендациям производителя и соблюдайте меры предосторожности. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, обратитесь к профессионалам для консультации и ремонта.
Регулярная проверка: Регулярно проверяйте состояние всех компонентов насоса, включая шланги, фитинги и уплотнения.

Проверка давления: Регулярно проверяйте давление в системе, чтобы убедиться, что оно находится в допустимом диапазоне. Используйте манометры или другие устройства для точного измерения давления.

Чистка и замена фильтров: Регулярно чистите и заменяйте фильтры для предотвращения засорения системы. Загрязнение может привести к снижению эффективности насоса и повреждению других компонентов системы.

Замена масла: Следуйте рекомендациям производителя по замене масла. Обычно это необходимо делать раз в год или после достижения определенного количества часов работы.
Неисправности и устранение проблем

Низкое давление: Если давление в системе ниже нормы, проверьте уровень масла, состояние уплотнений и правильность работы клапанов.

Утечки масла: При обнаружении утечек немедленно остановите насос и устраните причину (например, замените поврежденные уплотнения).

Шум или вибрация: Если насос работает с шумом или вибрацией, проверьте правильность установки и состояние всех компонентов.
Меры безопасности

1. Содержите гидроцилиндр в чистоте.
2. Максимальное усилие гидроцилиндра не превышать.
3. Применять гидроцилиндр только по своему прямому предназначению.

4. На площади, где эксплуатируется гидроцилиндр, не должны находиться дети и посторонние.

5. Не одевайте неподходящую одежду (например, с длинными свободными рукавами и пр.). Снимите с рук часы, кольца и прочие аксессуары.
6. Оденьте специальные защитные перчатки, защитную маску на лицо.
7. Оденьте обувь, которая не скользит

8. Каждый раз перед началом работы проверьте гидроцилиндр не работать на нем, когда обнаружили какие-либо трещины, повреждения, течи и пр. поломки.

9. Убедитесь, что рабочая часть гидроцилиндра находится под прямым углом к деталям.
10. Берегите руки и ноги.

11. Не сжимать гидроцилиндром такие детали, как пружины и пр., которые могут выскочить. Не стойте прямо напротив деталей, которые вы давите (сжимаете) гидроцилиндром.

12. Не работать в утомленном состоянии, под воздействием алкоголя, наркотических и медицинских препаратов и пр.
13. Не допускать к работе с гидроцилиндром людей, которые не прошли обучение и инструктаж.

14. Не вносить в конструкцию гидроцилиндра какие-либо изменения.

15. В гидроцилиндр заливать только свежее гидравлическое масло. Гидроцилиндр не подвергать влиянию атмосферных явлений (дождь, снег и пр.).
16. В случае поломки гидроцилиндра его ремонт допускается только специалистами, замена деталей допускается только на аналогичные детали заводского изготовления.

17. Внимание: меры безопасности, советы, предостережения и пр., перечисленные выше, не могут охватить все ситуации, нюансы, которые могут возникнуть в процессе установки и эксплуатации гидроцилиндра. Человеку, который работает на данном гидроцилиндре, должно быть это понятно, и эти вопросы должны решаться им по мере их возникновения. 
Обслуживание

1 Протирать поверхность гидроцилиндра сухой, чистой, мягкой ветошью и периодически смазывать все трущиеся и вращающиеся части.
2 Когда гидроцилиндр не эксплуатируется, хранить его в сухом месте. Шток гидроцилиндра должен быть полностью задвинут.
3 Когда эффективность работы гидроцилиндра снижается, необходимо прокачать его гидросистему. 3.4 Проверяйте уровень масла: открутите гайку, если уровень масло низок, долейте свежее гидравлическое масло. Закрутите гайку и прокачайте гидроцилиндр.
С гарантийными обязательствами ознакомлен!   

  Дата_______________
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