
Установку светодиодной ленты производить в соответствии со степенью пылевлагозащиты, указанной на изделие.
(для лент IP65, при монтаже во влажные помещения, обязательно произвести дополнительную герметизацию мест электросоединения 
проводов, нейтральным силиконовым герметиком).



При выборе мест

При обнаружении неисправностей в работе изделия прекратить эксплуатацию. В случае выхода из строя после окончания гарантийного срока
или окончания срока службы изделие подлежит утилизации.

монтажа соблюдайте правила электробезопасности.

Артикул

Потребляемая мощность, Вт/м

Напряжение питания, В (DC)-

Световой поток, Лм/м

Температура свечения, К

Цвет свечения

Угол свечения

Тип светодиода

Ширина подложки, мм

Количество светодиодов на 1 метре, д/м:

Степень пылевлагозащиты, IP:

Класс защиты от поражения электрическим током:

Температура эксплуатации

Гарантия

Срок службы 

259BL

14,4

12 В

700

6500

холодный белый

120

5050

10

60

65

III

 от  -20 до +45 °С

3 года

 не менее 50000 ч

258BL

14,4

12 В

700

3000

теплый белый

120

5050

10

60

65

III

 от  -20 до +45 °С

3 года

 не менее 50000 ч

260BL

14,4

12 В

-

RGB (625/525/470 нм)

многоцветный

120

5050

10

60

65

III

 от  -20 до +45 °С

3 года

 не менее 50000 ч

См. на упаковке.9.1.

10.1.

10. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ
Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00014/22
Выдан: ООО "Региональный центр тестирования и сертификации". Аттестат аккредитации № RA.RU.11ЯД01 от 22.05.2017.
Срок действия: с 15.04.2022 по 14.04.2027.


