
ОПИСАНИЕ:
Синтетическое моторное масло, специально 
разработанное для 4-тактных 
высокопроизводительных двигателей самых 
современных мотоциклов, где необходим уровень 
эксплуатационных свойств API SN или ниже
и JASO MA-2. Масло демонстрирует стабильные 
эксплуатационные характеристики при любых 
условиях, таких как высокотемпературные режимы 
работы, езда по трассе на большие расстояния, 
городское вождение в режиме «старт-стоп», 
внедорожное использование техники.

СВОЙСТВА / ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Сохраняет стабильность в условиях

высоких нагрузок и температур
- Содержит расширенный пакет моющих присадок
- Обеспечивает плавную работу двигателя 
- Продлевает срок службы двигателя

и его компонентов

ДОПУСКИ:
API SN, JASO MA-2.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Физическое состояние: текучая жидкость
Цвет: янтарный
Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Специально адаптировано к требованиям
4-тактных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Необходимо соблюдать спецификации и предписания 

изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность 
возможна только при использовании чистого масла, 
несмешанного с другими.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ХРАНЕНИЕ:
Осторожно. При попадании в глаза, рот и на кожу 
тщательно промыть водой и при необходимости 
проконсультироваться у врача. Утилизацию 
отработанного масла и упаковки производить
в специально отведенных местах. He смешивать
c растворителями, тормозными и охлаждающими 
жидкостями. Хранить в закрытых помещениях
при положительной температуре до +40°C
и влажности не более 75%, не подвергая 
воздействию влаги и прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении 
условий хранения. Дата и номер партии указаны
на упаковке.

Для получения информации о безопасном 
обращении с этим продуктом обратитесь
к паспорту безопасности (MSDS).

Не для спецификации продукции. Технические данные, 
содержащиеся в настоящем документе, предназначены 
только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом 
технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью
и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия,
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402,
т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65
(звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Моторное масло
RIDE SPECIAL 4T 10W40
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Класс вязкости 10W-40

Вязкость при 40°С (104°F) 105,38 мм2/с

Вязкость при 100°С (212°F) 15,58 мм2/с

Индекс вязкости 157

Испаряемость по NOACK 8,2%

SAE J 300

ASTM D 445

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 5800-21

Температура вспышки 231°CASTM D 92

Температура застывания -36°CГОСТ 20287

TBN (щелочное число) 10,09 мг KOH/гASTM D 2896
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ФАСОВКИ:
1 L ПЭ канистра Art. Ln7747
4 L ПЭ канистра Art. Ln7748
20 L ПЭ канистра Art. Ln7847
60 L Жестяная бочка Art. Ln7848
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