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Mebax JX-735K
Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Срок службы

Макс. мощность, Вт

Напряжение, В / Ток, А

Доп. разъёмы

Цвета корпуса

Длина провода, м

Количество гнёзд

Гарантия

2 года

2300

110-240 / 10

1,5

3 EURO

2  USB-A + 2  RJ-45× ×

1 год

Изготовитель: Компания Чжаоцзин Цзясинь Харвэар Продакт, Новый Центральный Городской Район Цзиньли, Район Гаояо, Город Чжаоцин, Провинция Гуандун, Китай  

Импортёр: ООО «Нова», г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 40, эт. 2, пом. III, ком. 47, офис 2

Продукт соответствует Техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
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Установка

1. Подготовьте отверстие 340 × 71 мм для блока;

Эксплуатация

2. Переверните блок основанием наверх, открутите два

    самореза и удалите пломбу, фиксирующую провода.

4. Соберите блок в обратном порядке; 

Для подключения блока необходимо обеспечить два

источника питания: 1. Розетка 220 вольт для работы

самого блока розеток. 2. USB-вход для подключения

кабеля, входящего в комплект поставки, для питания

беспроводной зарядки.
3. Открепите основание от крышки блока и зафиксируйте его

    с помощью саморезов (в комплекте) в торец столешницы;

5. Подключите кабель питания к электрической сети.

Для беспроводной зарядки необходимо подключить

кабель с разъёмом USB к источнику питания, далее —

расположить смартфон с функцией беспроводной  зарядки

по центру беспроводной зарядки (обозначена кругом).
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