
Алмазные коронки DRY

32х370 ВТ 

32х450 ВТ 

36х370 ВТ 

36х450 ВТ 

38х150 ВТ 

38х370 ВТ 

38х450 ВТ 

40х150 ВТ 

40х370 ВТ 

40х450 ВТ 

51х150 ВТ 

51х370 ВТ 

51х450 ВТ 

56х150 ВТ 

56х370 ВТ 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63х150 ВТ 

63х370 ВТ 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68х150 ВТ 

68х370 ВТ 

68х450 ВТ 

72х150 ВТ 

72х370 ВТ 

72х450 ВТ 

76х150 ВТ 

76х370 ВТ 

76х450 ВТ 

83х150 ВТ 

83х370 ВТ 

83х450 ВТ 

89х370 ВТ 

89х450 ВТ 

102х370 ВТ 

102х450 ВТ

Модель
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81833


81813


81814
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Диаметр, мм
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450
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Длина, мм

320
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100
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6
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Рабочая 
длина, мм

Количество

сегментов

Размер сегмента,

ДхШхВ, мм

Резьба Тип

бурения

26х3.7х9


26х3.7х9


23х3.7х9


23х3.7х9


23.8х9х3.7


23.8х9х3.7


23.8х9х3.7


25.3х9х3.7


25х3.7х9


25х3.7х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х4х9


22х9х4


22х9х4

M22


M22


M22


M22


M22


M22


M22


M22


M22


M22


M22


M22


M22


M22
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M22
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M22


M22
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M22


M22
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M22
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M22


M22

Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое


Сухое

Совместимость

DD 1409 DD 1713 DD 1713 S DD 2013 DD 2016 DD 4025 DD 4025 MF DD 4030 DD 5035

*Данные параметры указаны для бетона. Для других материалов значения могут отличаться. 


Кроме того, для диаметров свыше 100 мм рекомендуется использование станины.


