
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЫЛЕВОДОСОСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
WAD 120 / WAD 130 / WAD 150 / WAD 160
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Внимание:
• Перед чисткой или техническим обслуживанием прибора необходимо вынуть вилку сете-

вого шнура из розетки
• Перед сборкой и началом эксплуатации внимательно
• прочтите инструкцию по эксплуатации
• Убедитесь, что напряжение сети соответствует указаниям на заводской табличке
• Вынимайте вилку из розетки, когда: устройство не используется, перед его открытием, 

перед чисткой и техническим обслуживанием.
• Никогда не проводите чистку растворителями
• Не используйте кабель для выдергивания вилки из розетки
• Когда устройство будет готово к использованию, не оставляйте его без присмотра
• Защита от детей
• Необходимо следить за тем, чтобы сетевой провод не был поврежден в результате наез-

да, смятия, растяжения и т.д
• Запрещается эксплуатировать устройство, если сетевой шнур находится в неисправном 

состоянии
• Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сер-

висным агентом специалистом аналогичной квалификации во избежание возникновения 
опасности.

• Ни в коем случае не пылесосьте: горящие спички, тлеющий пепел и окурки сигарет, легко-
воспламеняющиеся, коррозийные, пожароопасные или взрывоопасные вещества, пары и 
жидкости

• Данное устройство не подходит для удаления пыли, которая вредна для здоровья
• Храните устройство в сухом месте
• Ремонт производится только в авторизованном центре
• Используйте только для тех операций, для которых предназначено данное устройство
• Соблюдайте особую осторожность при уборке лестниц
• Используйте только приспособления и запасные части производителя
• Степень защиты IPX4 обеспечивается только при подключении вилки стандарта IPX4 к 

розетке прибора или при закрытой крышке розетки.
• Максимальная мощность электроинструмента не более 2 000 Вт для пылесосов осна-

щенных розеткой.
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Технические данные:

WAD 120 WAD 130/
WAD 130 PT

WAD 150/
WAD 150 PT WAD 160

Объем бака, л 20 30 50 60

Материал бака Нерж.сталь Нерж.сталь Нерж.сталь Нерж.сталь

Разряжение, кПа >17 >17 >19 >19

Поток воздуха, л/сек 65 65 65 65

Количество турбин, шт 1 1 1 1

Электрическая мощность, Вт 1400 1400 1600 1600

Диаметр принадлежностей, мм 32 32 32 32

Вес Брутто/Нетто, кг 9,5/8,3 11/10 14,5/12,2 15/13

Размер упаковки, см 39x38.5x62 39x38,5x79 47x45x70 47x45x80

Компоненты

Ручка

Шланг

Выключатель

Розетка для
электроинструмента

Бак

Колеса

Удлинительные 
трубки

Защелки 
бака

Насадка
для пола
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Особенности продукта

● Многоступенчатая фильтрация для предотвращения вторичного загрязнения.

Система оснащена несколькими фильтрами, которые не только полностью поглощают пыль, 
но и обеспечивают чистоту выпускаемого воздуха и предотвращают его вторичное загрязне-
ние.

● Оснащен различными видами насадок, одна машина многофункциональна

С помощью различных видов насадок она может поглощать пыль не только с ковров, на-
польных покрытий, но и со стен, потолка, дивана, кровати и с поверхности различных быто-
вых приборов.

ВНИМАНИЕ:

● Не приближайте пылесос к нагревательным приборам и предметам с повы-
шенной температурой, чтобы избежать пластической деформации и поврежде-
ний. (Рис.1)

● Избегайте сгибания, защемления и перелома шланга. Не используйте пылесос 
при повреждении шланга. (Рис.2)

● Пожалуйста, отсоединяйте вилку шнура питания, если вы не пользуетесь пыле-
сосом, а также для проведения работ по техническому обслуживанию и очистке. 
Пожалуйста, придерживайте вилку и не тяните за шнур питания, вставляя его в 
розетку. (Рис.3)

● Перед использованием пылесоса, пожалуйста, проверьте, правильно ли установ-
лены фильтр, губка для фильтра, бумажный или тканевый мешок. пожалуйста, не 
используйте пылесос, если вышеуказанных деталей нет. (Рис.4)

● При использовании пылесоса не допускайте попадания в него волос, крупных 
комков бумаги и других предметов, которые могут засорить всасывающее отвер-
стие, трубку и шланг. В противном случае это может привести к неисправности 
или деформации. Если эти предметы попали в пылесос, немедленно отсоедините 
шнур питания и очистите его. (Рис.5)

● Не собирайте влажную грязь, которая может затвердеть при высыхании. Напри-
мер, гипс или бетон. В противном случае фильтр пылесоса может засориться и 
двигатель может сгореть. В случае сбра подобных веществ немедленно удалите 
их из пылесоса и очистите мешок для сбора пыли или фильтр. (рис.6)

● Пожалуйста, используйте для чистки пылесоса влажную тряпку. Не используйте 
бензин или растворители, иначе пылесос может быть поврежден (Рис.7)

Сборка пылесоса

● Подсоедините шланг к баку

Возьмитесь за соединитель шланга и вставьте его во входное отверстие. убедитесь, что бай-
онетные соединители плотно прилегают друг к другу. Затем нажмите вперед и поворачивай-
те по часовой стрелке, пока соединитель не зафиксируется. При разборке шланга поверните 
его против часовой стрелки и вытяните наружу. (рис.8)
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● Подсоедините удлинительные трубки к шлангу

При подключении вставьте удлинительную трубку в большее отверстие удлини-
тельной трубки, затем поверните ее для надежного соединения. (рис.9)

● Способ подключения удлинителей такой же, как описан выше (вы можете ис-
пользовать один или два удлинителя).

● Подсоедините удлинительную трубку к насадке для пола

При подключении вставьте меньший конец удлинительной трубки в насадку для 
пола, затем поверните ее для надежного соединения. (рис.10)

Способ подключения щелевой насадки и щетки для обивки мебели такой же, как и 
описанный выше.

Эксплуатация

● Шнур питания

Эффективная длина шнура питания составляет 5 метров.

По окончании использования выньте вилку из розетки и Смотайте шнур питания 
(Рис.11)

● Включение питания

После того как вилка будет вставлена в розетку, нажмите на кнопку включения, 
пылесос заработает.

● Отрегулируйте мощность всасывания

На отводной трубке имеется скользящий переключатель для регулировки мощно-
сти всасывания. (Рис.13)

Методы работы

● Для очистки труднодоступных мест можно использовать щелевую насадку. 
(Рис.14)

● Пожалуйста, используйте щетку для чистки обивки дивана, штор или пыли на 
декоративных поверхностях. Используйте насадку для пола в местах общего 
пользования, таких как ковер и пол. (Рис.15)

Разборка аппарата и очистка фильтра

1) Возьмитесь за фиксаторы с обеих сторон изделия и поверните их наружу, что-
бы открыть. Затем за ручку поднимите верхнюю часть пылесоса и снимите ее с 
бака (рис. 17)

2) Возьмитесь одной рукой за ручку, а другой - за фильтр и поверните его против 
часовой стрелки, чтобы извлечь. (Рис.18)

3) Промойте фильтр проточной водой или продуйте сжатым воздухом. После уда-
ления воды дайте фильтру высохнуть на воздухе.
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Не сушите фильтр нагревательными приборами, чтобы избежать деформации, 
вызванной высокой температурой. (Рис.19)

Если ваша модель оснащена розеткой для работы с электроинструментом, уста-
новите переключатель в положение электроинструмент. Вставьте вилку электро-
инструмента (не более 2 кВт) в розетку на пылесосе. Включите электроинстру-
мент. Пылесос включится автоматически. После выключения электроинструмента 
пылесос проработает 5-10 секунд и выключится автоматически.

Возможные неисправности

Прежде чем обращаться в авторизованную сервисную мастерскую, пожалуйста, сначала 
проверьте следующие моменты.

Проблема Возможные причины Решение

Пылесос не 
запускается

Нет внешнего питания Снова вставьте вилку в розетку 
и убедитесь, что в розетку 
подано питание. Снова включите 
пылесос

Поврежден кабель 
электропитания

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр для замены 
кабеля

Мощность 
всасывания 
снижается

Проверьте, не засорились ли 
щетка для пола, шланг
и удлинительная трубка

Своевременно устраните засор, 
опорожните бак, очистите 
фильтр, проверьте герметичность 
присоединения принадлежностейПроверьте не полон ли бак

Проверьте, не засорен ли фильтр 
и правильно ли подсоединена 
удлинительная трубка



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ 
ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 

КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ 

УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ. 
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ 

СОХРАНИТЕ ЕЁ В НАДЕЖНОМ И 
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.

Адреса сервисных центов в вашем регионе Вы можете найти на сайте

www.evoline-rus.ru

ИМПОРТЕР: ООО «АСТАРИ»
АДРЕС: 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 10

*- с последней версией инструкции по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.evoline-rus.ru

Произведено в Китае


