
Комплект роликов для навесных систем обеспечивает плавное и бесшумное движение 

дверей весом до 80 кг. Колёса выполнены из полиоксиметилена (POM), который сочетает 

высокую упругость и устойчивости к деформации под нагрузками. Цинково-алюминиевый 

сплав каретки позволяет добиться оптимального сочетания прочности, лёгкости и коррози-

онной стойкости, что обеспечивает долговечную и надежную работу системы.

Описание

мебельная

фурнитура

Премиальные ролики под навесные системы

Ролики OPK
под навесные

80кг

усилен

Премиум

Колёса из полиоксиметилена (POM) 

сочетают в себе упругость и высокую 

сопротивляемость деформации

Материал каретки — цинково-

алюминиевый сплав (ЦАМ) 

Металлический уплотнитель 

защищает  подшипник

от крупных частиц
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Характеристики
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мебельная

фурнитура

Премиальные ролики под навесные системы

Ролики OPK
под навесные

Тип ручки

—

Под трек

—

Комплектация

Каретка несущая ×2

Нижний ролик ×1

Закладная ×2

Фиксатор движения ×2

Регулировочные винты ×4

Верхний ролик

Усиленный

Нагрузка

80 кг

Нижний ролик

Саморезы

—

Материал

Сплав цинка и алюминия, 

полиоксиметилен (POM)

Направляющи й

60±1

Ø23±1

80кг

усилен

Премиум

16
±

1

Каталог

роликов Мебакс

Смотреть 

больше фото
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