
Условия гарантии
• Гарантия 3 года с даты продажи.
• Началом гарантийного срока является дата продажи
в товарном чеке.
• Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- наличие механических повреждений;
- несоблюдения правил монтажа;
- несоблюдения правил эксплуатации.

Срок службы составляет до 20 лет с момента ввода 
изделия в эксплуатацию.
По вопросам гарантийных обязательств, обмена и 
возврата обращайтесь по месту приобретения комплекта.
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Мощность на 1 м. п. греющего кабеля в зависимости от температуры 
нагрева кабеля:

Допускается отклонение от указанных значений на -+ 15%
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НАЗНАЧЕНИЕ
Нагревательная секция предназначена для защиты трубо-
проводов и емкостей от замерзания. Изоляция из пищевого 
полиэтилена позволяет установить его внутри труб и емко-
стей, содержащих питьевую воду.
Комплект секций SMH может изготавливаться из кабелей 
модели HandyHeat SRL 10CF и Хитус SMH.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ
Принцип работы кабеля основан на выделении тепла полу-
проводником, расположенным между токоведущими 
жилами. При прохождении по нему электрического тока 
выделяемое тепло передается нагревательному оборудова-
нию. Эффект саморегулирования заключается в изменении 
мощности потребления в зависимости от температуры 
нагрева полупроводника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжение  ------   220 В
Максимальная рабочая температура        ------  +65°C
Максимальная температура воздействия  ------  +85°C
Изоляция греющего кабеля  ------  пищевой полиэтилен
Размер греющего кабеля  ------  8х4,5 мм
Сечение токоведущих  ------  0,61 мм²
Минимальный радиус изгиба  ------  30 мм
Диаметр герметичного ввода  ------  ½ дюйма
Материал сальника герметичного ------  резина техническая 
ввода  маслостойкая

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
Внимательно изучите инструкцию перед монтажом.
- Не рекомендуется ввод секции в трубопроводы диаме-
тром меньше 20 мм.
- Не рекомендуется ввод секции в трубопроводы, соеди-
ненные муфтами под углом меньше 140 градусов, так как
есть большой риск повредить изоляцию кабеля при его
установке.
- Перед установкой греющей секции необходимо устано-
вить тройник на трубу (приобретается отдельно).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Введите кабель в трубу на необходимую длину.

Введение кабеля должно проходить без особых усилий. 
Чрезмерная физическая нагрузка при вводе может повлечь 
за собой повреждение греющей секции.

2. На наружную резьбу кабельного ввода намотайте уплот-
нительную нить и пасту.

3. Кабельный ввод вкрутите в тройник при помощи гаечно-
го ключа.

4. В кабельный ввод протяните шайбы и уплотнительный
сальник. Затяните сальник прижимной футоркой при
помощи ключа.

5. Перед подключением кабеля к сети подайте воду под
рабочим давлением на трубопровод.

6. Осмотрите кабельный ввод на наличие протечек. Убеди-
тесь, что место соединения питающего кабеля с греющим
герметично и не имеет проступающих капель воды на
местах примыкания муфты к кабелю. Осмотрите вилку
питающего кабеля на наличие влаги перед подключением,
вилка должна быть сухой.

7. Подключите греющую секцию к сети электропитания.
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КАБЕЛЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВНУТРЬ ТРУБЫ 
СОГЛАСНО СХЕМЕ:




