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Равномерное непрерывное свечение по всей длине ленты.

Светодиодная лента 220 В широко используется в архитектурном освещении зданий 
в качестве контурной подсветки.

Прямое подключение к сети 220 В с помощью сетевого кабеля, который входит в комплект 
поставки.

Герметичная COB лента обладает устойчивостью к перепадам температур, UV-излучению 
и механическим воздействиям.

Легкий монтаж — крепление с помощью фиксирующих клипс, входят в комплект поставки. 

Набор для подключения в комплекте: сетевой кабель — 1 шт., заглушка — 2 шт., фикс. клипса — 2 шт.

750 лм/мRa>80 АC 220 В IP65 30 000 ч 3 года Резка 
каждые 500 мм

WLS-220V-COB-8W/3000/S280 WLS-220V-COB-8W/4000/S280 WLS-220V-COB-8W/6500/S280
3000 К 4000 К 6500 К

COB   I   280 лед/м  I 8 Вт/м   I   750 лм/м

EC-COB/220V 
Заглушка 5 шт.

МС-СОB/220V
Фиксирующая  
клипса 5 шт.

WPC-PCS-COB/220V
Соединитель  

кабельный 1 шт.
Внимание! 
Не подключайте ленту, не размотав её с бобины.
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LED
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Дополнительно можно приобрести аксессуары для подключения ленты

Герметичное  
гибкое покрытие

–40..+40°С

Светодиодная лента серии WLS-220V торговой марки 
WOLTA® предназначена для наружной и внутренней  
декоративной подсветки, а также для подсветки  
рекламных конструкций и витрин, фасадов зданий,  
загородных домов и беседок. 
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Срез ленты в специально 
отмеченных местах  
с обратной стороны

WLS-220V-COB
ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ  

220 В ГЕРМЕТИЧНАЯ


