
УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕРМОГОЛОВКИ HEIZEN
Во избежание неправильного определения температуры и постороннего теплового воздей-

ствия термостатические элементы не следует располагать вертикально над клапаном в нише 
с отопительным прибором или закрывать плотной тканью. Для исключения такого влияния 
рекомендуется устанавливать термостатические элементы с выносным датчиком.

УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
Установка термостатических элементов Heizen осуществляется в соответствии со следую-

щей инструкцией:

1. Снимите защитный кол-
пачок с термостатиче-
ского клапана.

2. Установите значение 
термоголовки на 5.

3. Установите термостати-
ческую головку на кла-
пане отметкой вверх.

4. Вручную закрутите фик-
сирующее кольцо.

1

2

43

ТЕМПЕРАТУРНАЯ НАСТРОЙКА
Термостатические элементы Heizen настраиваются на нужную комнатную температуру вра-

щением рукоятки с нанесенной на нее круговой шкалой. Цифры на шкале соответствуют опре-
деленной температуре в отапливаемом помещении.
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Пример:
1. Выберите значение согласно температурной шкале.
2. С помощью рукоятки установите нужное вам значе-

ние.


