






• Для корректной работы смесителя/термостата: 
-подключение горячей воды строго слева
-допустимая разница в давлении горячей и холодной воды не более 10%

• Температура горячей воды не более 65°С
• Максимальное рабочее давление: 0,5 Мпа
• Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через 

фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание 
механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия. 

• Обязательна промывка магистральных сетей перед установкой 
изделия.

• Производить установку изделия с помощью квалифицированных 
специалистов и уполномоченных организаций.

• При монтаже строго следовать инструкции по установке.
• Запрещается применение моющих средств, содержащих кислоту, 

щелочь, ацетон, хлорид аммония и абразивы. 

Требования к установке и эксплуатации
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Смеситель для кухни под фильтр.

1. Отключите систему водоснабжения.
Присоедините крепежную гайку (7) к 
корпусу смесителя (1),  (рис. 1). 
3. Во избежание засорения, предвари-
тельно открутите аэратор.
4. Присоедините гибкую подводку к 
корпусу смесителя. Рекомендуется 
подключение холодной воды – справа, а 
горячей– слева.  Присоедините гибкую 
подводку 35 см для фильтрованной воды 
(5) к корпусу смесителя (1) (рис. 2).  (реко-
мендуется подключение холодной воды – 
справа, а горячей– слева). 

Вкручивая гибкую подводку в корпус 
смесителя, не используйте гаечный ключ, 
паклю и другой изоляционный материал. 
Подводку необходимо затянуть исключи-
тельно вручную. Применение инструмен-
тов  и приложение чрезмерных усилий 
могут привести к повреждению подводки 
или смесителя (рис. 2).

5. Закрепите смеситель на мойке с помо-
щью прилагаемого в комплекте крепления 
(8, 9, 10), (рис. 3).
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6. Подключите гибкую подводку (4) к системе водоснабжения. 
7. Подключите подводку для фильтрованной воды (5) к фильтру с помощью 
штуцера (6).
8. Вкрутите аэратор.
Внимание! Необходимо обеспечить небольшое провисание гибкой подводки. 
Не допускать ее растяжения, перегибания и перекручивания (рис. 4).
9. Проверьте герметичность всех соединений при закрытом положении 
смесителя. При необходимости проведите дополнительную затяжку и 
герметизацию соединений.
10. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток 
времени (для промывки труб), после чего закройте воду.



Гарантия на корпус смесителя 7 лет.
Гарантия на хромированное покрытие 2 года.
Гарантия на цветное покрытие 1 год.
Гарантия на картридж, кран-буксы, дивертор 1 год.
Гарантия на шланги, лейки (в том числе с цветным покрытием) 1 год.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, подверженные 
естественному износу (фильтры, прокладки, сальники, декоративные накладки, 
аэраторы и т.д.). 

На изделия, установленные в общественных местах (в офисах, предприятиях сферы 
обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.д.), гарантийный срок 
составляет 1 год.

Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение 
дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в 

• при отсутствии гарантийного талона и/или чека;
• при невыполнении или нарушении требований по установке и эксплуатации 
смесителя;
• при отсутствии свободного доступа к изделию для устранения неисправности.

Гарантия действует на изделия, подключенные к системе подачи воды с установленной 
системой специальных фильтров, имеющих сертификат соответствия.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой точке 
при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Гарантия утрачивает силу:

Условия гарантии смеситель OLIVE’S:
Данные гарантийные условия относятся к продукции OLIVE’S, которая включает только 
оригинальные детали и комплектующие OLIVE’S 
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• на дефекты, вызванные загрязненной водой или образованием известкового 
налета, попаданием в изделия инородных предметов возникшие в результате 
неквалифицированной установки(подключения) изделия, его ремонта или передел-
ки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ;
• на транспортные повреждения при перевозке изделия после момента передачи 
его покупателю или механические повреждения возникшие в процессе эксплуата-
ции (царапины, вмятины, потертости, трещины и т.д.);
• на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных 
веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюде-
нием рекомендаций по уходу;
• на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/ темпера-
туры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов, загрязне-
нием или образованием известкового налета;
• на повреждения, возникшие в результате использования изделия не по его прямо-
му назначению;
• на повреждения, вызванные использованием неоригинальных запчастей.

Гарантия не распространяется:

сервисном центре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене 
и/или ремонту. Если по месту проживания покупателя есть авторизованный 
сервисный центр OLIVE’S, то транспортные расходы входят в гарантийные 
обязательства. Если по месту проживания покупателя нет авторизованного 
сервисного центра OLIVE’S, то транспортные расходы по выезду мастера не 
входят в гарантийные и оплачиваются покупателем. 

Почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства 
и оплачиваются покупателем.

Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных узлов или всего 
изделия решает Сервисный центр. Замененные детали переходят в собственность 
сервисного центра. Решение о целесообразности выезда мастера Сервисного 
центра на место установки изделия принимается Сервисным центром. 

Лёгкосъёмные части или изделия (шланги, душевые насадки и т.д.) ремонтируются 
в сервисной мастерской.

Услуги, связанные с наладкой и профилактическим обслуживанием изделия, не 
входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисной службой за 
дополнительную плату. 
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Актуальные адреса авторизованных
 сервисных центров указаны на сайте:

www.olivesan.ru

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г.
Красноярск

660004, Красноярск, улица 26 бакинских 
комиссаров, д. 8, стр. 64, офис 204,

склад: стр. 93, бокс 9
Тел.: +7 (391) 228-56-14

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Казань
420132, Казань, ул. Адорадского д. 50А, 

к.3, офис 438
Тел.: +7 (843) 590-21-07

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Москва
143960, Московская область, г. Реутов,

ул. Транспортная, д. 11,
Тел.: +7 (495) 777-61-11

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г.
Санкт-Петербург

188691, Кудрово, ул. Центральная, д. 37,
офис 23

Тел.: +7 (812) 602-25-55

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г.
Новосибирск

630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина,
д. 99, офис 714

Тел.: +7 (383) 399-11-78

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Краснодар
530031, г. Краснодар, ул. Текстильная, д. 21

Тел.: +7 (861) 279-64-62

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Самара
443109, г. Самара, ул. Товарная, д. 5, стр. 4

Тел.: +7 (846) 207-46-04

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г.
Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. Новостроя. д. 19А
Тел.: +7 (343) 206-69-02

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Хабаровск
680031, г. Хабаровск, ул. Окружная, д. 6,

офис 12
Тел.: +7 (925) 462-15-21

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Нижний 
Новгород

г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская,
д. 17Д

Тел.: +7 (831) 216-04-07

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г. Воронеж
393038, г. Воронеж, ул. Богачёва, д. 3/4

Тел.: +7 (473) 202-13-30

ООО «СТРОЙСИСТЕМА» - г.
Владивосток

690089, Владивосток, ул. Иртышская,
д. 23, стр. 5

Тел.: +7 (843) 590-21-07


