
 
 

 

БОКОРЕЗЫ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ - хромованадиевая сталь с дополнительной полировкой 
 
TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE A LEVA GRANDE EFFETTO - INDUSTRIA - acciaio chrom-vanadium 
EXTRA fin. lucida 
HIGH LEVERAGE CUTTER WITH DIAGONAL CUTTING - INDUSTRIAL- chrom-vanadium EXTRA steel polish 
finish 

 
Уменьшенное расстояние соединения - 
меньшее усилие на 45% 

 

Двухкомпонентная мягкая ручка 
Insulated bicomponent soft handle 

 
Режущая способность ø 4 мм железо-ø 1,6  
Режущая кромка 58-63° HRC  
Бокорезы промышленные 43-48° HRC 

 
 

 

 

Состав-content: 
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Промышленные бокорезы MUNDIAL – воплощение точности и комфорта. Изготовленные из 
высококачественной хромованадиевой стали и дополнительно отполированные, они обладают 
исключительной прочностью и режущей способностью, легко справляясь даже с самой твёрдой 
проволокой. Исключительная острота лезвий гарантирует чистый и аккуратный рез без заусенцев.  
Двухкомпонентная рукоятка с мягким, нескользящим покрытием обеспечивает надёжный и 
комфортный хват. Инструмент идеально сбалансирован, что позволяет работать с ним с высокой 
точностью и минимальными усилиями.  Незаменимый помощник для электромонтажников, 
механиков и всех, кто ценит качество и удобство работы. 

Хромованадиевая сталь (Cr-V) с дополнительной полировкой 

●​ Хром (Cr) – закаленная сталь 

●​ Ванадий (V) – повышенная стойкость к высоким температурам и сопротивлению 
деформации 

●​ Хромованадиевые стали широко используются для производства слесарно-монтажного 
инструмента. Свое распространение этот сплав получил из-за приемлемой стоимости и 
оптимальных характеристик прочности и износостойкости. В ходе производства 
хромованадиевая сталь подвергается термообработке, в результате которой приобретает 
способность выдерживать ударные нагрузки при повышенных температурах 

●​ Устойчивость к коррозии и образованию ржавчины 

●​ Хромованадиевая сталь лучше подходит для инструментов, которым требуется более 
острая кромка и износостойкость 

Уменьшенное расстояние соединения - меньшее усилие на 45% 

Двухкомпонентная мягкая рукоятка 

●​ Эргономичная рукоятка обеспечивает надёжный и комфортный хват, минимизируя усталость 
рук, что важно при длительной работе 

●​ Имеют высокую прочность и износостойкость, хорошо защищающей от царапин и следов 

 
Режущая способность ø 4 мм железо - ø 1,6 индустриальная сталь 
Режущая кромка прочностью 58-63° HRC 
Клещи прочностью 43-48° HRC 


	Двухкомпонентная мягкая ручка 
	Insulated bicomponent soft handle 


