
Любой владелец приусадебного участка может 

столкнуться с проблемой, когда газон теряет свой 

привлекательный вид или трава просто исчезает. 

Из практики, причин существует две: 1) 

образование на поверхности дёрна «соломы», 

которая препятствует доступу к корневой системе 

травы влаги и полезных веществ; 2) разрастание 

«мха», обычно в условиях повышенной кислотности почвы, который 

заполоняет территорию и через пару сезонов газон вырождается вовсе. 

Решить проблемы и побороть с «недуг» позволяет применение такого 

оборудования, как скарификатор, который, за счёт вращения рабочего органа, как «расчёска», 

аккуратно вычёсывает солому и удаляет мох. ELITECH представляет две модели скарификаторов: 

СЭ 1536Т и  СБ 4340Т. 

ELITECH СЭ 1536Т – модификация с приводом от электрической сети, с 

современным, экономичным двигателем, мощностью 1500Вт и 

шириной обработки 36см. Большие по диаметру колёса (200мм – 

передние, 165мм – задние) на шарикоподшипниках обеспечивают 

отличную маневренность при обработке территории. Удобная ручка 

над двигателем и сбалансированная конструкция позволяет без труда 

перемещать и транспортировать агрегат.  

В стандартную комплектацию модели входят две сменные насадки: металлические ножи и 

пружинные грабли. Металлические 

ножи – основной для использования 

аксессуар в стандартных условиях. Ими 

«вычёсывают» поверхность, удаляя 

солому и мох, а при небольшом 

заглублении в почву – они надрывают 

сплетения корневой системы травы, работая, как скальпель. И каждый «повреждённый» корень 

даёт новый росток, за счёт чего газонная трава становится гуще, даже без подсева. Использовать 

такую насадку рекомендуется до сезона активного роста травы и после него. Но, также эта 

насадка эффективна, когда владельцу участка становится понятно, что территорию практически 

заполонил мох. Медлить смысла нет, ручными граблями его удалять процесс очень трудоёмкий, 

поэтому скарификатор станет надёжным помощником в решении проблемы. Ещё такая насадка 

может быть полезна для выравнивания участка. «Нарезая» полосы при небольшом заглублении, 

микронеровности при систематической обработке участка постепенно выравниваются. Для 

повышения эффективности, рекомендуется обработать территорию в выбранном направлении, 



затем пройти участок ещё раз под углом в 450 к первоначальному.  Модель ELITECH СЭ 1536Т 

имеет широкий диапазон регулировок величины заглубления (от -12мм до +10 мм, 5 позиций) и 

удобный рычаг для быстро перевода рабочего органа в требуемое положение. Для подбора 

удаленного с поверхности мусора модель оснащена мусоросборником, с объёмом 45л. Но, если 

участок обрабатывается впервые, ёмкость бункера будет заполняться очень быстро. Для 

повышения производительности и экономии сил пользователя рекомендуется сборник снять, 

обработать участок, не 

собирая мусор, дать ему 

подсохнуть и, через 

некоторое время, собрать 

его газонокосилкой, 

которая будет работать, 

как «пылесос», ёмкость сборника у которой значительно больше. 

Насадку «пружинные грабли» применяют, когда газонная трава молодая или почва обильно 

насыщена влагой. В таких условиях «ножи» могут выдергивать траву с корнем, нанося урон газону, 

а пружины способны обрабатывать участок в щадящем режиме. Замена насадок производится без 

дополнительных инструментов. В области «левой» опоры аксессуара (если приподнять машину 

спереди) необходимо открутить 

гайку-барашек, снять пластину, 

вынуть один аксессуар, вставить 

другой и зафиксировать его в 

обратном порядке. Замена 

производится за пару минут. 

Модель ELITECH СЭ 1536Т имеет эргономичные рукоятки, где 

средняя перекладина может подвешиваться вместе с машиной 

на стену помещения, где скарификатор планируется хранить в 

зимнее время. Кронштейн и саморезы – в комплекте поставки. 

Технологически модель ELITECH СБ 4340Т имеет те же преимущества 

(надёжная конструкция, две насадки-аксессуара), но оснащена мощным 

бензиновым двигателем, с 

двойной фильтрацией воздуха, 

имеет ширину обработки 40см и 

может использоваться в 

коммерческих целях, в том числе. 

Характеристики моделей представлены в таблице: 

Модель ELITECH СЭ 1536Т СБ 4340Т 

Тип Электрический Бензиновый 

Двигатель 1500Вт, 230В 212см3, OHV, 4,3кВт, 13Н.м. 

Ширина обработки, мм 360 400 

Рабочие органы Металлические ножи и пружинные грабли 

Величина заглубления, мм/поз -12  +10 / 5 позиций -20  +5 / 8 позиций 

Механизм изменения заглубления Центральный 

Объём мусоросборника, л 45 35 

Масса, кг 11,6 34 

 


