
Серия магнитных мешалок

MSH



3 
Модели 
в серии

380°С 
Температура 
нагрева

Скорость 
перемешивания 
до 2000 об/мин

Простая  
и интуитивно понятная 

конструкция

Легко 
регулируемый 
угол наклона

Простота 
обслуживания

Функции перемешивания 
и подогрева



Модель Altimax MSH-1 Altimax MSH-2 Altimax MSH-3

Максимальный
перемешиваемый
объем (по воде), мл

2000 5000 5000

Количество оборотов
в минуту 100-2000 200-2000

Время работы Непрерывное

Температура нагрева, °С 380

Размер рабочей
поверхности, мм

120х120 170х170 190х190

Мощность эл.
двигателя, Вт

10 20

Мощность нагрева, кВт 0,18 0,50 0,60

Габаритные размеры
(ШхГхВ), мм

200х120х90 265х185х190 320х190х125

Максимальная
нагрузка на рабочую
поверхность, кг

3 10

Вес, кг 1,9 2,2 5,0

Технические характеристики 



Комплектация

Магнитная мешалка Altimax 1 шт.

Сетевой кабель 1 шт.

Магнитный якорь 1 шт.

Штатив с держателем 1 шт.

Предохранитель 1 шт.

Сертификаты

Руководство 
по эксплуатации

Декларация 
о соответствии



Информация для заказа

Артикул Наименование

MS050103 Altimax MSH-1 магнитная мешалка с подогревом 2 л

MS050106 Altimax MSH-2 магнитная мешалка с подогревом 5 л

MS050203 Altimax MSH-3 магнитная мешалка с подогревом 5 л

Оцените удобство 
современных решений


